


2 

СПИСОК КНИГ 

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабже-

ния. 

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городско-

го округа (корректировка существующей модели). 

Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источ-

ников тепловой энергии. 

Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения. 

Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии. 

Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных. 

режимах. 

Книга 9. Перспективные топливные балансы. 

Книга 10. Надежность теплоснабжения. 

Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение. 

Книга 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций). 

Книга 13. Изменения, выполненные при актуализации схемы теплоснабжения 

на 2016 год. 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Книга 1 .......................................................................................................................................... 9 

2. Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ............. 9 

2.1 Часть 2. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения .................. 9 

2.2 Часть 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия 

источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий . 10 

2.3 Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической 

эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ....................................................................................... 15 

2.4 Часть 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов ................................................................................................................. 16 

2.5 Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе ....................................................... 17 

2.6 Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом 

этапе ………………………………………………………………………………………………..19 

2.7 Часть 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных 

изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления 

тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом 

этапе …………………………………………………………………………………………………19 

2.8 Часть 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель ............................................. 19 

2.9 Часть 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные 

договоры теплоснабжения.................................................................................................................... 19 

2.10 Часть 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по 

регулируемой цене ................................................................................................................................ 20 

3. Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа 

(корректировка существующей модели)............................................................................................. 22 

3.1 Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к 

топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием 

связности объектов ............................................................................................................................... 22 

3.2 Часть 2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения .............................................. 24 

3.3 Часть 3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, 

включая административное .................................................................................................................. 32 



4 

 

3.4 Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том 

числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии 

на единую тепловую сеть ..................................................................................................................... 33 

3.5 Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в 

том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии .................. 35 

3.6 Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 

территориальному признаку ................................................................................................................ 36 

3.7 Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя .. 36 

3.8 Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения ................................................... 37 

3.9 Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных 

вариантов схем теплоснабжения ......................................................................................................... 37 

3.10 Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев 

перспективного развития тепловых сетей .......................................................................................... 39 

4. Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников 

тепловой энергии ................................................................................................................................... 40 

4.1 Часть 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии40 

4.2 Часть 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из 

магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника 

тепловой энергии ................................................................................................................................... 42 

4.3 Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии ............................................. 42 

4.4 Часть 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии ..................................................................................... 43 

4.5 Часть 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии ....................................................................... 44 

4.6 Часть 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто ........................................................................................................................ 44 

4.7 Часть 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, 

с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь .................................................... 45 

4.8 Часть 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 

аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ..... 45 

4.9 Часть 9. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода. Анализ возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети по каждому магистральному выводу ............... 46 

4.10 Часть 10. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей ....................................................... 62 



5 

 

5. Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения. ...................................................................... 63 

5.1 Часть 1 Анализ перспективных зон нового строительства ................................................... 63 

5.2 Часть 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой 

энергии (мощности) к источникам тепловой мощности ................................................................... 63 

5.3 Часть 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в 

зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных 

на ТЭЦ .................................................................................................................................................... 63 

5.4 Часть 4. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии .... 63 

5.5 Часть 5. Анализ предложений по температурному графику для систем теплоснабжения 64 

5.6 Часть 6. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей на 

закрытые ................................................................................................................................................. 64 

5.7 Часть 7. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии и организации гидравлических режимов в тепловых сетях от источников 

тепловой энергии и ЦТП ...................................................................................................................... 64 

5.8 Часть 8. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой энергии, 

вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем теплоснабжения и 

переводом на ГВС по закрытой схеме ................................................................................................ 64 

6. Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. .............................................................................. 65 

6.1. Часть 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а так же поквартирного отопления ......................................... 65 

6.2. Часть 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок ..................................................................................................... 65 

6.3. Часть 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок ................................................................................... 65 

6.4. Часть 4. Обоснование предложений по переводу котельных в режим комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок................................................................................................................................. 65 

6.5. Часть 5. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии ................................................................................................................................................... 65 

6.6. Часть 6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 

по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии ......................................................................................................................... 66 

6.7. Часть 7. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе 

прироста теплового потребления ........................................................................................................ 66 

6.8. Часть 8. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки по присоединенной 

тепловой нагрузке ................................................................................................................................. 66 

6.9. Часть 9. Обоснование предложений по реконструкции котельных, направленных на 

увеличение зоны их действия с включением в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии ................................................................................................................................... 66 



6 

 

6.10. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой 

энергии; .................................................................................................................................................. 67 

6.11. Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями. ................................................................................... 67 

6.12. Часть 12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа. ........................................................................................ 67 

6.13. Часть 13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии. Решение о распределении тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии. .............................................................................................. 67 

6.14. Часть 14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе ................. 67 

6.15. Часть 15. Обоснование предложений по строительству новых котельных для покрытия 

перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью .................................. 68 

7. Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ...................... 69 

7.1. Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) ..................................... 69 

7.2. Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения ......................................................................................................... 69 

7.3. Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения .................................................... 75 

7.4. Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации 

гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных ............................................................................................................................................... 75 

7.5. Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения ..................................................................................................................................... 75 

7.6. Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок ............................................................ 75 

7.7. Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса .................................................................................................................. 76 

7.8. Часть 8. Строительство и реконструкция насосных станций ............................................... 78 

7.9. Часть 9. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению систем 

потребления тепловой энергии, вызванные изменениями теплового и (или) гидравлического 

режимов систем теплоснабжения и (или) изменением схемы присоединения систем ГВС 

потребителей. ......................................................................................................................................... 79 

8. Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 

в том числе в аварийных режимах....................................................................................................... 79 



7 

 

8.1. Часть 1. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии .... 84 

8.2. Часть 2. Анализ предложений по температурному графику для систем теплоснабжения 84 

8.3. Часть 3. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС на закрытые ............... 85 

8.4. Часть 4. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии и организации гидравлических режимов в тепловых сетях от источников 

тепловой энергии и ЦТП ...................................................................................................................... 85 

8.5. Часть 5. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой энергии, 

вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем теплоснабжения и 

переводом на ГВС по закрытой схеме ................................................................................................ 85 

9. Книга 9. Перспективные топливные балансы ........................................................................ 85 

9.1. Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного 

периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников 

тепловой энергии на территории поселения, городского округа ..................................................... 85 

9.2. Часть 2. Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива по каждому 

источнику тепловой мощности ............................................................................................................ 88 

9.3. Часть 3. Перспективные топливные балансы по зонам индивидуального теплоснабжения89 

9.4. Часть 4. Подтверждение согласованности перспективных топливных балансов с 

программой газификации поселения, городского округа (для случаев использования в 

планируемом периоде природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой 

энергии) .................................................................................................................................................. 89 

10. Книга 10. Надежность теплоснабжения .................................................................................. 89 

10.1. Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом 

нарушений в подаче тепловой энергии ............................................................................................... 89 

10.2. Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии ........................................................ 89 

10.3. Часть 3. Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии ........................................ 90 

10.4. Часть 4. Определение перспективных показателей, определяемых средневзвешенной 

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров 

теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии ............................................... 90 

10.5. Часть 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения ................. 90 

10.5.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с 

дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу 

энергетического оборудования ............................................................................................................ 90 

10.5.2. Установка резервного оборудования....................................................................................... 90 

10.5.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую 

сеть ………………………………………………………………………………………………….91 

10.5.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского 

округа. .................................................................................................................................................... 92 

10.5.5. Устройство резервных насосных станций .............................................................................. 92 

10.5.6. Установка баков-аккумуляторов.............................................................................................. 92 

11. Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 94 



8 

 

11.1. Часть 1. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии по каждому мероприятию, 

указанному в книге 6 в соответствии со сценариями, описанными в Книге 5 (Мастер-План) ..... 94 

11.2. Часть 2. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по 

каждому мероприятию, указанному в книге 7, в соответствии со сценариями, описанными в 

Книге 5 (Мастер-План) ......................................................................................................................... 97 

11.3. Часть 3. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем 

потребителей тепловой энергии в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения для каждого мероприятия, 

указанного в книгах 5 – 7 ................................................................................................................... 102 

11.4. Часть 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности ......................................................................................................................................... 102 

11.5. Часть 5. Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию 

источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР в целом и по годам .. 106 

11.6. Часть 6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые 

потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 114 

11.7. Часть 7. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 

источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования ......... 114 

11.8. Часть 8. Расчеты ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей 

муниципального образования при реализации программ строительства, реконструкции и 

технического перевооружения систем теплоснабжения с учетом изменений теплопотребления, 

топливных балансов, балансов теплоносителя ................................................................................ 125 

11.9. Часть 9. Расчет прогнозируемой платы за подключение к источникам тепловой энергии127 

11.10. Часть 10. Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом проведения 

запланированных мероприятий, без проведения мероприятий и тарифа альтернативной 

котельной ............................................................................................................................................. 127 

12. Книга 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) ....................................................................................................................................... 128 

12.1. Часть 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в 

системе теплоснабжения городов ...................................................................................................... 129 

12.2. Часть 2. Расположение источников теплоснабжения в городе ........................................... 130 

12.3. Часть 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, 

планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения .................... 130 

12.4. Часть 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций 

(ЕТО), определѐнных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе 

теплоснабжения ................................................................................................................................... 130 

12.5. Часть 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)131 

13. Книга 13. Изменения, выполненные при актуализации схемы теплоснабжения на 2016 

год 131 

13.1. Целевые показатели на прогнозируемые периоды .............................................................. 132 

13.2. Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержденной схемы 

теплоснабжения с прогнозируемыми целевыми показателями по актуализируемой схеме 

теплоснабжения ................................................................................................................................... 132 



9 

 

1. Книга 1 

2. Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения  

2.1 Часть 2. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Основным потребителем тепловой энергии, более 95 % от объема полезного отпуска, 

является жилищный фонд. Современный жилой фонд городского поселения составляет 

1 168 567,15 тыс.м
2
 общей площади жилых домов, в том числе многоквартирный жилой фонд 

– 1 167 932,35 тыс.м
2
 и индивидуальный жилой фонд – 634,8 тыс.м

2
, из которых фонд садо-

водческих товариществ – 383,7 тыс.м
2
. В структуре жилищного многоквартирного фонда по 

этажности преобладает многоэтажная застройка (9-ть и более этажей), которая составляет 

78,8%. Среднеэтажная застройка (от 5 до 8 этажей) и малоэтажная застройка соответственно 

составляет – 11,6 и 9,6%. 

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения за 2015 год 

представлены в таблицах 2.1 - 2.5. 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели работы источников МУП «НИС» 

Название котельной  
Выработка, 

Гкал 

Собственные 

нужды, Гкал 
Отпуск, Гкал 

Потери в се-

тях, Гкал 

Реализация, 

Гкал 

котельная №1 81290,4 723,5 80566,9 7396,6 73170,4 

котельная №2 101336,0 901,9 100434,1 9220,5 91213,6 

ИТОГО 182626,4 1625,4 181001,0 16617,1 164384,0 

 

Таблица 2.2 - Технико-экономические показатели работы источников ООО «Акватория» 

Название котельной  
Выработка, 

Гкал 

Собственные 

нужды, Гкал 
Отпуск, Гкал 

Потери в се-

тях, Гкал 

Реализация, 

Гкал 

Котельная№1 42725,0 213,6 42511,4 1913,0 40501,0 

Котельная№2 2578,3 12,9 2565,4 115,4 2437,1 

Котельная№3 2462,3 12,3 2450,0 110,3 2327,5 

Котельная№4 13259,0 66,3 13192,7 593,7 12721,6 

Итого 61024,6 305,1 60719,4 2732,4 57987,2 

 

Таблица 2.3 – Технико-экономические показатели работы котельной РЖД МДТВУ-3 

Название котельной  
Выработка, 

Гкал 

Собственные 

нужды, Гкал 
Отпуск, Гкал 

Потери в се-

тях, Гкал 

Реализация, 

Гкал 

Котельная 12228,9 46,1 12182,8 106,1 12076,7 

 

Таблица 2.4 – Технико-экономические показатели работы котельной ОАО «175 ДОК» 

Название котельной  
Выработка, 

Гкал 

Собственные 

нужды, Гкал 
Отпуск, Гкал 

Потери в се-

тях, Гкал 

Реализация, 

Гкал 

Котельная 11349,7 250 10099,7 
менее 1 % от 

отпуска 
1099,7 

 

Таблица 2.5 – Технико-экономические показатели работы котельной ТСЖ «Нахабинка» 

Название котельной  
Выработка, 

Гкал 

Собственные 

нужды, Гкал 
Отпуск, Гкал 

Потери в се-

тях, Гкал 

Реализация, 

Гкал 

Котельная 3741 
менее 1 % от 

выработки 
3741 

менее 1 % от 

отпуска 
3741 

Общий полезный отпуск тепловой энергии от котельных потребителям г.п. Нахабино в 

базовом году составил 239288,6 Гкал/ч. 
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2.2 Часть 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 

действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 

здания промышленных предприятий 

Общий прирост площадей строительных фондов в г.п. Нахабино к окончанию плани-

руемого периода будет составлять 602,65 тыс.м
2
, из которых прирост по многоквартирным 

домам составляет 474,66 тыс. м
2
, прирост по общественным зданиям – 127,99 тыс.м

2
. Приро-

сты площадей производственных зданий промышленных потребителей на расчетный срок 

Схемы отсутствуют. Разделение перспективного строительства на многоквартирные жилые 

дома и общественные здания с указанием районов г.п. Нахабино представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Перспективная застройка г.п. Нахабино 

№ 

Наименование 

потребителя теп-

ловой энергии 

Адрес (плани-

ровочный 

квартал) 

Пло-

щадь 

соору-

жений, 

м
2
 

Присоединенная (расчет-

ная) тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год 

ввода 

Источник 

тепло-

снабжения Q 

отоп. 
Q 

ГВС 

Q 

вент. 

Приросты площадей в зоне действия котельных МУП «НИС» 

1 
ООО «ХИТ» (тор-

говый комплекс) 

ул. Бр. Волко-

вых 
400 0,39 0,21 

 
2021 

Котельная 

№ 3 (новая) 

2 
ТУ ФКП «УЗКС 

МО РФ» (ж/д) 

ул. 11 Саперов, 

д. 3 (5-6 секции) 
20000 1,04 0,56 

 
2017 

Котельная 

№ 1 

3 

ФОК (физкультур-

но-

оздоровительный 

комплекс) 

ул. Молодежная 2800 0,68 0,36 
 

2021 
Котельная 

№ 3 (новая) 

4 
ООО «ОтделСтрой-

94 (ж/д) 

ул. Институт-

ская, д. 86 
32000 0,82 0,48 

 
2016 

Котельная 

№ 1 

5 

ООО «Маркет 

Плюс» (торговый 

комплекс) 

ул. Инженерная 950 0,08 0,05 
 

2017 
Котельная 

№ 1 

6 

МП «Красногор-

ская служба заказ-

чика» (детский сад 

на 240 мест с бас-

сейном) 

ул. Бр. Волко-

вых 
1700 0,24 0,17 0,16 2017 

Котельная 

№ 1 

7 Школа на 550 мест ул. Инженерная 10200 0,72 0,08 0,62 2017 
Котельная 

№ 1 

8 Баня ул. Инженерная 450 0,64 0,34 
 

2018 
Котельная 

№ 1 

9 
Гимназия на 280 

мест 

ул. Институт-

ская, (около по-

ликлиники, 9а) 

6650 0,52 0,28 
 

2019 
Котельная 

№ 1 

10 
Жилой дом 14 эт., 2 

подъезда, 240 чел. 

ул. Институт-

ская, около д. 11 
7200 0,46 0,25 

 
2019 

Котельная 

№ 1 

11 
Жилой дом 17 эт., 4 

подъезда, 510 чел. 

ул. Панфилова 

на сносе д. 1 и д. 

3 

15300 0,99 0,53 
 

2020 
Котельная 

№ 1 

12 

Дошкольное обра-

зовательное учре-

ждение (пристрой-

ка к д/с № 13 на 125 

мест) 

пер. Лесной 1800 0,21 0,11 
 

2020 
Котельная 

№ 1 

13 

Пристройка к по-

ликлинике Наха-

бинской больницы 

(на 150 посещений 

в смену и 15 коек 

ул. Институт-

ская, д. 9А 
4300 0,42 0,23 

 
2022 

Котельная 

№ 3 (новая) 
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№ 

Наименование 

потребителя теп-

ловой энергии 

Адрес (плани-

ровочный 

квартал) 

Пло-

щадь 

соору-

жений, 

м
2
 

Присоединенная (расчет-

ная) тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год 

ввода 

Источник 

тепло-

снабжения Q 

отоп. 
Q 

ГВС 

Q 

вент. 

стационара) 

14 

Новое здание ско-

рой медицинской 

помощи (на 5 

спец.автомобилей) 

ул. Панфилова, 

(около д. 12а) 
660 0,07 0,04 

 
2022 

Котельная 

№ 3 (новая) 

15 
Жилой дом (1-я 

очередь) 

ул. 11 Саперов, 

около д. 2 
11800 0,84 0,45 

 
2021 

Котельная 

№ 3 (новая) 

16 
Жилой дом (2-я 

очередь) 

ул. 11 Саперов, 

около д. 2 
7300 0,59 0,32 

 
2021 

Котельная 

№ 3 (новая) 

17 

Жилой дом с при-

стройкой детского 

сада на сносе д.4 и 

д.8 

ул. 11 Саперов 18300 1,30 0,70 
 

2021 
Котельная 

№ 3 (новая) 

18 

Здание д/с, (при-

стройка к ж/д на 

сносе д.4 и д.8 на 

95 мест) 

ул. 11 Саперов 2500 0,16 0,09 
 

2021 
Котельная 

№ 3 (новая) 

19 
Застройка земель-

ного участка 3,49 га 

ул. Парковая, 

(около котель-

ной № 1) 

12200 0,87 0,47 
 

2022 
Котельная 

№ 3 (новая) 

20 

Средняя школа, 

(прилегающая к 

территории лицея 

№ 1 на 450 учен.) 

ул. 11 Саперов 5200 0,33 0,18 
 

2022 
Котельная 

№ 3 (новая) 

21 
Жилой дом, корпус 

1, корпус 2 
ул. Инженерная 30000 2,15 1,16 

 
2022 

Котельная 

№ 3 (новая) 

22 Жилой дом ул. Новая, д. 6 8000 0,59 0,32 
 

2023 
Котельная 

№ 3 (новая) 

23 

Среднеэтажная жи-

лая застройка (1-я 

очередь) 

ул. 300-летия 

Инженерных 

войск 

7800 0,47 0,26 
 

2023 
Котельная 

№ 3 (новая) 

24 

Среднеэтажная жи-

лая застройка (2-я 

очередь) 

ул. 300-летия 

Инженерных 

войск 

10100 0,73 0,39 
 

2023 
Котельная 

№ 3 (новая) 

25 

Жилая застройка 

зем. Участка объек-

ты мин. Обороны 

ул. Инженерная 200 6,78 3,90 
 

2023 
Котельная 

№ 3 (новая) 

26 
Жилая застройка 

зем. участка 
ул. Инженерная 21600 3,50 2,74 

 
2023 

Котельная 

№ 3 (новая) 

27 

Детский сад на 6 

групп с бассейном 

на 125 мест 

ул. Инженерная 1800 0,22 0,12 
 

2023 
Котельная 

№ 3 (новая) 

28 

Реконструкция и 

строительство 

Международного 

противоминного 

центра МО РФ 

п. Нахабино, в/г 

№ 6 
3500 1,62 1,96 4,48 2023 

Котельная 

№ 3 (новая) 

Приросты площадей в зоне действия котельной частного инвестора 

29 Детский сад  
мкр. Красногор-

ский 
5850 0,13 0,71 0,07 2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

30 Жилой ДОМ 1 
мкр. Красногор-

ский 
10147 0,61 0,37 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

31 Жилой дом 2 
мкр. Красногор-

ский 
10546 0,63 0,39 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-
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№ 

Наименование 

потребителя теп-

ловой энергии 

Адрес (плани-

ровочный 

квартал) 

Пло-

щадь 

соору-

жений, 

м
2
 

Присоединенная (расчет-

ная) тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год 

ввода 

Источник 

тепло-

снабжения Q 

отоп. 
Q 

ГВС 

Q 

вент. 

ногорский 

32 Жилой дом 3 
мкр. Красногор-

ский 
10147 0,61 0,37 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

33 Жилой дом 4 
мкр. Красногор-

ский 
10147 0,61 0,37 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

34 Жилой дом 5 
мкр. Красногор-

ский 
10546 0,63 0,39 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

35 Жилой ДОМ 6 
мкр. Красногор-

ский 
10546 0,63 0,39 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

36 Жилой дом 7 
мкр. Красногор-

ский 
7084 0,40 0,29 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

37 Жилой дом 8 
мкр. Красногор-

ский 
7084 0,40 0,29 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

38 Жилой дом 9 
мкр. Красногор-

ский 
28560 0,40 0,24 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

39 Жилой дом 10 
мкр. Красногор-

ский 
6639 0,40 0,24 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

40 Жилой ДОМ 11 
мкр. Красногор-

ский 
6639 0,40 0,24 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

41 Жилой дом 12 
мкр. Красногор-

ский 
6639 0,40 0,24 

 
2016 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

42 Жилой дом 13 
мкр. Красногор-

ский 
6639 0,40 0,24 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

43 Жилой дом 14 
мкр. Красногор-

ский 
6209 0,36 0,24 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

44 Жилой дом 15 
мкр. Красногор-

ский 
6639 0,40 0,24 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

45 Жилой ДОМ 16 
мкр. Красногор-

ский 
780 0,36 0,24 

 
2017 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

46 Жилой дом 17 
мкр. Красногор-

ский 
10986 0,64 0,42 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

47 Жилой дом 18 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

48 Жилой дом 19 
мкр. Красногор-

ский 
10986 0,64 0,42 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

49 Жилой дом 20 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

50 Жилой дом 21 мкр. Красногор- 10986 0,64 0,42 
 

2018 котельная 
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№ 

Наименование 

потребителя теп-

ловой энергии 

Адрес (плани-

ровочный 

квартал) 

Пло-

щадь 

соору-

жений, 

м
2
 

Присоединенная (расчет-

ная) тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год 

ввода 

Источник 

тепло-

снабжения Q 

отоп. 
Q 

ГВС 

Q 

вент. 

ский мкр. Крас-

ногорский 

51 Жилой дом 22 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

52 Жилой дом 23 
мкр. Красногор-

ский 
10986 0,64 0,42 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

53 Жилой дом 24 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

54 Жилой дом 25 
мкр. Красногор-

ский 
10986 0,64 0,42 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

55 Жилой дом 26 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

56 Жилой дом 27 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

57 Жилой дом 28 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

58 Жилой дом 29 
мкр. Красногор-

ский 
8284 0,49 0,31 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

59 Жилой дом 30 
мкр. Красногор-

ский 
6253 0,43 0,18 

 
2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

60 школа 
мкр. Красногор-

ский 
7534 0,47 0,26 0,24 2018 

котельная 

мкр. Крас-

ногорский 

Приросты площадей в зоне действия котельных ООО «Акватория» 

61 
Объект соц. быто-

вого назначения 

ЖК Эко Парк 

Нахабино 
500 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

62 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

63 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

64 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

65 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

66 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

67 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

68 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

69 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

70 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

71 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

72 3 эт. ЖД ЖК Эко Парк 1979 0,05 0,07 
 

2016 Котельная 



14 

 

№ 

Наименование 

потребителя теп-

ловой энергии 

Адрес (плани-

ровочный 

квартал) 

Пло-

щадь 

соору-

жений, 

м
2
 

Присоединенная (расчет-

ная) тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год 

ввода 

Источник 

тепло-

снабжения Q 

отоп. 
Q 

ГВС 

Q 

вент. 

Нахабино №3 

73 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

74 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

75 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

76 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

77 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

78 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

79 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1979 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

80 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2016 

Котельная 

№3 

81 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

82 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2016 

Котельная 

№3 

83 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2016 

Котельная 

№3 

84 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2016 

Котельная 

№3 

85 
Детский сад на 95 

мест 

ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1300 0,06 0,08 

 
2017 

Котельная 

№3 

86 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2017 

Котельная 

№3 

87 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 

88 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2017 

Котельная 

№3 

89 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 

90 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 

91 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2017 

Котельная 

№3 

92 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 

93 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2017 

Котельная 

№3 

94 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 

95 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 

96 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 

97 5 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
2081 0,05 0,07 

 
2017 

Котельная 

№3 

98 3 эт. ЖД 
ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1774 0,04 0,06 

 
2017 

Котельная 

№3 
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2.3 Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отоп-

ление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Для расчета прогнозных тепловых отопительных нагрузок вновь строящихся и рекон-

струируемых жилых зданий приняты удельные показатели потребления коммунальных ре-

сурсов согласно следующим нормативным документам: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий»; ТСН 23-341-2002 (Территориальные строительные нормы Московской области – 

Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий).  

В таблице 2.7 приведены нормируемые удельные расходы тепловой энергии на отоп-

ление жилых многоквартирных зданий, принимаемые в расчетах тепловых нагрузок. 

Таблица 2.7 – Базовый и нормируемый в зависимости от года строительства удельный годовой рас-

ход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов
 

Наименование удельного показате-

ля 

0
С·сут. 

Удельный годовой расход тепловой энергии в зависи-

мости от этажности здания, кВт·ч/м
2
 

отопит. 

периода 
2 эт. 4 эт. 6 эт 8 эт 10 эт ≥12 эт. 

    Базовые значения 

на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение 

2000 215 201 198 195 193 191 

3000 234 213 208 204 201 199 

4000 255 229 224 219 215 213 

5000 272 242 236 230 226 224 

6000 299 263 256 250 244 241 

8000 356 309 300 291 284 280 

10000 411 352 340 329 320 315 

в том числе на отопление 

и вентиляцию отдельно 

2000 66 52 49  46 44 43 

3000 99 78 73 69 66 64 

4000 120 94 89 84 80 78 

5000 137 107 101 95 91 89 

6000 164 128 121 115 109 106 

8000 218 171 162 153 146 142 

10000 273 214 202 191 182 177 

    
Нормируемые значения, устанавливаемые со дня 

вступления в силу требований энергоэффективности 

на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение 

2000 183 171 168 166 164 162 

3000 199 181 177 174 171 169 

4000 217 195 190 186 183 181 

5000 231 206 201 196 192 190 

6000 254 224 218 213 207 205 

8000 303 263 255 247 241 238 

10000 349 299 289 280 272 268 

2000 56 44 42  39 37 36 

в том числе на отопление и вентиля-

цию отдельно 

3000 84 66 62 59 56 54 

4000 102 80 76 71 68 66 

5000 116 91 86 81 77 76 

6000 139 109 103 98 93 90 

8000 185 145 138 130 124 121 

10000 232 182 172 162 155 150 

    Нормируемые значения, устанавливаемые с 01.01.2016 

 на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение  

2000 151 141 139 137 135 134 

3000 164 149 146 143 141 139 

4000 179 160 157 153 151 149 

5000 190 169 165 161 158 157 

6000 209 184 179 175 171 169 

8000 249 216 210 204 199 196 

10000 288 246 238 230 224 221 
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Наименование удельного показате-

ля 

0
С·сут. 

Удельный годовой расход тепловой энергии в зависи-

мости от этажности здания, кВт·ч/м
2
 

отопит. 

периода 
2 эт. 4 эт. 6 эт 8 эт 10 эт ≥12 эт. 

 в том числе на отопление и вентиля-

цию отдельно 

2000 46 36 34  32 31 30 

3000 69 78 55 48 46 45 

4000 84 66 62 59 56 55 

5000 96 75 71 67 64 62 

6000 115 90 85 81 76 74 

8000 153 120 113 107 102 99 

10000 191 150 141 134 127 124 

    Нормируемые значения, устанавливаемые с 01.01.2020 

на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение  

2000 129 121 119 117 116 115 

3000 140 213 128 122 121 119 

4000 153 137 134 131 129 128 

5000 163 145 142 138 136 134 

6000 179 158 154 150 146 145 

8000 214 185 180 175 170 168 

10000 247 211 204 197 192 189 

 в том числе на отопление и вентиля-

цию отдельно  

2000 40 31 29  28 26 26 

3000 59 47 44 41 40 38 

4000 72 56 53 50 48 47 

5000 82 64 61 57 55 53 

6000 98 77 73 69 65 64 

8000 131 103 97 92 88 85 

10000 164 128 121 115 109 106 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиля-

цию и горячее водоснабжение по котельным г.п. Нахабино на расчетный срок Схемы пред-

ставлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Прирост тепловой нагрузки за расчетный срок с разбивкой по видам теплопотребления  

Эксплуатирующая орга-

низация 

Наименование 

котельной 

Присоединенная (расчетная) тепловая 

нагрузка, Гкал/ч ИТОГО 

Qотоп. Qгвс Qвент. 

МУП «НИС» Котельная № 1 5,71 2,84 0,79 9,34 

МУП «НИС» 
Котельная № 3 

(новая) 
21,69 13,87 4,48 40,04 

ООО "Акватория" Котельная №3  1,81 2,57 0,00 4,38 

АО «ТГК-7» 
котельная мкр. 

Красногорский 
15,85 10,45 0,31 26,61 

 

2.4 Часть 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обес-

печения технологических процессов 

В развитии муниципального образования «Городское поселение Нахабино» не преду-

смотрено строительство новых промышленных предприятий, использующих тепловую энер-

гию для технологических процессов. 
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2.5 Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих 

или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом 

этапе 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии (мощности) представлены в 

таблице 2.9 с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существу-

ющих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Прирост тепловых нагрузок происходит в период 2016 - 2024 гг. 

Таблица 2.9 – Приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

Эксплуатирующая 

организация 
Наименование котельной 

Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Qотоп. Qгвс Qвент. 

2016 

МУП «НИС» Котельная № 1 0,82 0,48 

 МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 

   ООО "Акватория" Котельная №3  1,16 1,64 

 АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 3,65 2,32 

 2017 

МУП «НИС» Котельная № 1 2,08 0,85 0,79 

МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 

   ООО "Акватория" Котельная №3  0,65 0,93 

 АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 4,00 2,45 

 

 

2018 

   МУП «НИС» Котельная № 1 0,64 0,34 

 МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 

   ООО "Акватория" Котельная №3  

   АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 8,20 5,69 0,31 

2019 

МУП «НИС» Котельная № 1 0,98 0,53 

 МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 

   ООО "Акватория" Котельная №3  

   АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 

   2020 

МУП «НИС» Котельная № 1 1,20 0,64 

 МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 

   ООО "Акватория" Котельная №3  

   АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 

   2021 

МУП «НИС» Котельная № 1 

   МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 3,95 2,13 

 ООО "Акватория" Котельная №3  

   АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 

   2022 

МУП «НИС» Котельная № 1 

   МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 3,83 2,06 

 ООО "Акватория" Котельная №3  

   АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 

   2023 

МУП «НИС» Котельная № 1 
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Эксплуатирующая 

организация 
Наименование котельной 

Присоединенная (расчетная) тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Qотоп. Qгвс Qвент. 

МУП «НИС» Котельная № 2 

   МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 13,91 9,68 4,48 

ООО "Акватория" Котельная №3  

   АО «ТГК-7» котельная мкр. Красногорский 

   
Потребление тепловой энергии по этапам разработки Схемы представлено в таблице 

2.10. 

Таблица 2.10 –Приросты потребления тепловой энергии  

Наименование источника теплоснаб-

жения 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

Котельная № 1, МУП «НИС» 80,6 85,7 98,7 102,4 108,2 115,3 576,7 576,7 

Котельная № 2,МУП «НИС» 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 502,2 502,2 

Котельная № 3 (новая), МУП «НИС»             540,3 784,3 

Котельная №1, ООО "Акватория" 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 212,6 212,6 

Котельная №2, ООО "Акватория" 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 12,8 12,8 

Котельная №3, ООО "Акватория" 2,5 16,0 23,7 23,7 23,7 23,7 118,4 118,4 

Котельная №4, ООО "Акватория" 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 66,0 66,0 

котельная мкр. Красногорский, АО «ТГК-

7» 
  24,0 49,7 107,7 107,7 107,7 538,6 538,6 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 50,5 50,5 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 60,9 60,9 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 18,7 18,7 

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя представлены в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 –Перспективное потребление теплоносителя, м
3
/ч 

 Наименование котельной 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Котельная № 1, МУП 

«НИС» 
1165,0 1246,0 1393,3 1474,3 1808,8 1808,8 1808,8 1808,8 1808,8 

Котельная № 2,МУП «НИС» 1011,6 1011,6 1011,6 1011,6 1011,6 1011,6 1011,6 1011,6 1011,6 

Котельная № 3 (новая), 

МУП «НИС» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1916,0 1916,0 1916,0 

Котельная №1, ООО «Аква-

тория» 
6424,8 642,5 642,5 642,5 642,5 642,5 642,5 642,5 642,5 

Котельная №2, ООО «Аква-

тория» 
843,0 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 

Котельная №3, ООО «Аква-

тория» 
1225,0 174,4 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 

Котельная №4, ООО «Аква-

тория» 
2253,0 225,3 225,3 225,3 225,3 225,3 225,3 225,3 225,3 

Зона действия источника - 

котельная мкр. Красногор-

ский, АО «ТГК-7» 

0,0 120,8 154,5 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0 

Котельная, ОАО «175ДОК» 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 405,5 405,5 405,5 405,5 405,5 405,5 405,5 405,5 405,5 

Котельная, ТСЖ «Нахабин-

ка» 
37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 
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2.6 Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

на каждом этапе 

Приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального 

теплоснабжения не планируется. 

 

2.7 Часть 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приро-

стов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объ-

ектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (го-

рячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Приростов потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производ-

ственных зонах, охваченных централизованным теплоснабжением, не планируется. 

 

2.8 Часть 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными ка-

тегориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанав-

ливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

В соответствии с «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» льготные регулируемые тарифы устанав-

ливаются для отдельных категорий потребителей, перечень которых должен быть определен 

соответствующим законом субъекта Российской Федерации. Кроме перечня лиц, имеющих 

право на льготы, данный закон определяет основания для предоставления льгот и порядок 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. 

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответ-

ствующего закона субъекта Российской Федерации обеспечивают размещение перечня кате-

горий потребителей (за исключением физических лиц) или категорий (групп) потребителей 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые 

тарифы, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». В случае отсутствия такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Фе-

дерации также осуществляют публикацию в источнике официального опубликования норма-

тивных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулиру-

емых тарифов, повышение регулируемых тарифов для других потребителей не допускается. 

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и 

теплоноситель, в г.п. Нахабино отсутствуют. 

 

2.9 Часть 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долго-

срочные договоры теплоснабжения 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и 
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(или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения. Лицо, 

владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать 

долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями.  

В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения по-

требления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, могут 

осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров тепло-

снабжения, заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими ор-

ганизациями по ценам, определенным соглашением сторон (далее – нерегулируемый долго-

срочный договор). Порядок заключения таких договоров определяется Правилами заключе-

ния долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, 

в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуата-

цию после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не при-

меняется.  

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе сво-

бодные долгосрочные договоры теплоснабжения, в гп. Нахабино отсутствуют. 

 

2.10 Часть 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, 

с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теп-

лоснабжения по регулируемой цене 

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долго-

срочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соот-

ветствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую 

потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Основами цено-

образования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теп-

лоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой ор-

ганизации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании 

определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долго-

срочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регули-

рования.  

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных катего-

рий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или 

могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а 

также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные до-

говоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации 

Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинте-

ресованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и 

(или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций. 
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Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные дого-

воры теплоснабжения по регулируемой цене, в гп. Нахабино отсутствуют. 
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3. Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 

городского округа (корректировка существующей модели). 
 

3.1 Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с при-

вязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным то-

пологическим описанием связности объектов  

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая мо-

дель этой системы, привязанная к топографической основе города (поселения), предназна-

ченная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в ней. 

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа создана на базе про-

граммно-расчетного комплекса «Zulu 7.0». 

Основными модулями программно-расчетного комплекса Zulu, необходимыми и до-

статочными для дальнейшей эксплуатации электронной модели системы теплоснабжения го-

родского округа, являются: 

1) Геоинформационная система (ГИС) Zulu — предназначена для разработки ГИС 

приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и 

растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами дан-

ных; 

2) ZuluThermo — пакет гидравлических расчетов систем теплоснабжения: наладка 

сетей, расчет режимов (поверочные расчеты) в, конструкторский расчет кольце-

вых сетей, расчет температур на источнике, пьезометрические графики, коммута-

ционные задачи; 

3) ZuluSteam — гидравлических расчетов систем пароснабжения: наладка сетей, рас-

чет режимов (поверочные расчеты), построение графиков падения давления, тем-

пературы, энтальпии и влажности пара, коммутационные задачи; 

4) ZuluServer — сервер ГИС Zulu (при необходимости создания нескольких рабочих 

мест и работы через сеть «Интернет»). 

Геоинформационная система ZuluGIS и программно-расчетный комплекс ZuluThermo 

позволяют решать весь набор задач, рассматриваемых в настоящей главе, а именно: 

- Автоматически создавать электронную модель системы теплоснабжения при 

нанесении ее на карту города (поселения) с графическим представлением объек-

тов, согласно нормативным документам, с привязкой к топографической основе, 

выполненной в местной или географической системе координат, с полным топо-

логическим описанием связности объектов; 

- Проводить паспортизацию системы теплоснабжения и расчетных единиц терри-

ториального деления, включая административное; 

- Выполнять гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцован-

ности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких ис-

точников тепловой энергии на единую тепловую сеть; 

- Моделировать все виды переключений, осуществляемые в тепловых сетях, в том 

числе переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

- Выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому ис-

точнику тепловой энергии; 

- Осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теп-

лоносителя; 
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- Проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых се-

тей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 

перспективных вариантов схем теплоснабжения; 

- Строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки 

и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей; 

- Строить зоны влияния источников на сеть; 

- Выполнять реконструкцию тепловых сетей, связанную с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

или с переводом системы на пониженные параметры теплоносителя; 

- Рассчитывать температурный график отпуска тепловой энергии для каждого ис-

точника тепловой энергии; 

- Проводить расчет показателей надежности теплоснабжения. 

- Производить расчет отдельных элементов системы теплоснабжения, например, 

источников тепловой энергии с целью: 

- Проведения паспортизации установленного оборудования; 

- Выполнения плановых расчетов по отпуску тепловой энергии; 

- Определения потребности в топливе основном и резервном; 

- Выполнения расчетов по отпуску тепловой энергии за фактически отработанное 

время; 

- Определения вредных выбросов в окружающую среду; 

- Определения тарифов на производство и передачу тепловой энергии. 

Геоинформационная система Zulu (рисунок 3.1) предназначена для разработки ГИС 

приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом 

виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

- Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со сло-

ями следующих типов: 

- векторные слои — могут содержать объекты разных графических типов: точка 

(символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый 

объект; для организации данных можно создавать классификаторы, группирую-

щие векторные данные по типам и режимам; 

- растровые слои — привязка растра к местности производится по точкам либо 

вручную, либо в окне карты; возможен импорт привязанных объектов из Tab 

(MapInfo) и Map (OziExplorer); 

- слои рельефа — исходными данными для построения служат слои с изолиниями 

и высотными отметками, по которым строится триангуляция (триангуляция Де-

лоне, с ограничениями, с учетом изолиний); 

- слои WMS — позволяют получать и отображать на карте пространственные дан-

ные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), 

разработанные Open Geospatial Consortium (OGC); 

- слои Tile-серверов — позволяют использовать картографические данные с таких 

Tile-серверов, как Google maps, OpenStreetMaps, Wikimapia, Яндекс карты, Nokia 

maps, Космоснимки и другие. 

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу дан-

ных. 
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Рисунок 3.1 - Геоинформационная система Zulu 

 

Семантическая информация может хранится как в локальных таблицах (Paradox, 

dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и 

других источников ODBC или ADO. Для удобства доступа к семантическим данным Zulu 

предлагает свои «источники данных», которые подобно источникам данных ODBC DSN или 

связям с данными OLEDB UDL можно использовать при добавлении таблиц в базу данных 

или выборе таблиц для других операций. 

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии 

Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и исполь-

зоваться пользователями ZuluServer. 

 

3.2 Часть 2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения 

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представ-

ляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов. 

Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, 

пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. 

Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режи-

мов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представле-

ние, по которому и проводится расчет. 

Пример простой сети, состоящей из одного источника, тепловой камеры и двух потре-

бителей, во внешнем и внутреннем представлении представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Простая сеть из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей во внешнем и 

внутреннем представлениях 

 

На рисунке 3.2 красным цветом условно обозначены участки подающего трубопрово-

да, синим – обратного, зеленым – участки соединяющие подающий и обратный трубопрово-

ды. Источник изображен участком со стрелкой в кружке. Так будут изображаться участки, на 

которых действует устройство, повышающее давление (например, насос). 

 

Участки 

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задава-

емых разными режимами (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Режимы участка тепловой сети 

 

 
Рисунок 3.4 - Цепочка из участков в однолинейном изображении и соответствующая ей внутренняя 

кодировка 

 

Из рисунка 3.4 видно, что цепочка участков во внутреннем представлении дважды 

разорвана по подающему и по обратному трубопроводам. 

Сопротивление подающего и обратного трубопровода каждого участка зависит от 

длины участка, диаметра, зарастания, шероховатости, суммы коэффициентов местных сопро-

тивлений трубопровода. Падение давления на участке пропорционально сопротивлению и 

квадрату расхода. 

Куда потечет вода, в общем случае можно узнать только определив потокораспреде-

ление в результате гидравлического расчета. Стрелка при изображении участка формально 
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указывает направление от начала к концу участка, заданное при его вводе (при рисовании). С 

точки зрения результатов расчета, если значение расхода на участке положительно, то вода в 

этом участке течет по стрелке, если значение расхода на участке отрицательно, то вода течет 

против стрелки. 

 
Рисунок 3.5 - Примеры ввода участка 

 

На рисунке 3.5 изображены две одинаковые схемы. В первой участок вводился слева 

направо, во второй – справа налево. На участках подписаны полученные при расчете расходы 

по подающим и обратным трубопроводам. Соответствующие значения расходов на обоих 

схемах отличаются только знаком, так как отличаются направления ввода участков, но и в 

первом и во втором случаях вода течет от источника к потребителю по подающему трубо-

проводу и от потребителя к источнику по обратному. 

 

Простой узел 

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговоре-

ны. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели явля-

ются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изо-

ляции и т. п. 

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем тру-

бопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или 

из обратного трубопроводов. 

 

Потребитель 

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему 

отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температу-

рами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха. 

В однолинейном представлении потребитель – это узловой элемент, который может 

быть связан только с одним участком. 

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения 

к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым 

присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами темпера-

туры, отопления, расхода и т. п. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем 

присоединения потребителей. 
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Рисунок 3.6 - Примеры ввода потребителей  

 

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каж-

дый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав 

для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки. Пример вариантов ввода потребите-

лей представлен на рисунке 3.6. 

 

Центральный тепловой пункт (ЦТП) 

ЦТП – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. 

Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальны-

ми потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может 

выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ве-

дет к конечным потребителям. Пример ввода ЦТП представлен на рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7 - Пример ввода ЦТП 

 

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это 

может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение 

группы потребителей, бойлеры на ГВС и т. п. 

На данный момент в распоряжении пользователя 16 схем присоединения ЦТП. 

 

Источник 

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубо-

проводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и за-

данную температуру теплоносителя. 
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Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расхо-

дом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна 

сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на от-

крытую систему ГВС). Графическое представление источника изображено на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 - Источник во внешнем и внутреннем представлениях  

 

Если на одну сеть работает несколько источников, то в общем случае только на одном 

из источников с подпиткой можно одновременно поддерживать и давление в обратном тру-

бопроводе и располагаемый напор на выходе. У остальных источников с подпиткой можно 

поддерживать только давление в обратном трубопроводе. 

При работе нескольких источников на одну сеть некоторые источники могут не иметь 

подпитки. На таких источниках давление в обратном трубопроводе не фиксируется и под-

держиваться может только располагаемый напор. 

Следует отметить, что при работе нескольких источников не при любых исходных 

данных может существовать решение. Один источник может задавить другой, заданные дав-

ления и напоры могут оказаться недостижимы. Это зависит от величины подпитки, от конфи-

гурации сети, от сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может 

показать только расчет. 

 

Перемычка 

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный 

трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Гра-

фическое представление перемычки изображено на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 - Перемычка во внешнем и внутреннем представлениях  

 

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для модели-

рования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопро-

водом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два 

участка: один только подающий, другой – только обратный. Соединение между подающим 
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трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка во внешнем и 

внутреннем представлениях показано на рисунке 3.10. 

 
Рисунок 3.10 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным 

трубопроводом другого участка во внешнем и внутреннем представлениях  

 

В текущей версии расчетов сопротивление перемычки задается теми же параметрами, 

что и сопротивление обычного участка. 

 

Насосная станция 

Хотя насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, в 

зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем 

или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания 

направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и 

только один участок должен выходить. Графическое представление насосной станции во 

внешнем и внутреннем представлениях показано на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 - Насосная станция во внешнем и внутреннем представлениях  

 

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое 

изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее 

с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса. 

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном 

трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на 

этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что 

насос работает навстречу входящему в него участку. Влияние направления участков на ре-

зультаты расчета можно наблюдать на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 - Влияние направления участков на результаты расчета  

 

На рисунке 3.12 видно, как различные направления участков, входящих и выходящих 

из насоса в сочетании с разными знаками напора на насосе влияют на результат расчета, 

отображенный на пьезометрических графиках. 

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зави-

симо от проходящего через насос расхода. 

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать 

расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса (рисунок 3.13). 

 
Рисунок 3.13 - Моделирование QH характеристика насоса 

 

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по 

которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, 

что характеристика, задаваемая таким образом может отличаться от реальной характеристики 

насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. 

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их ко-

личество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически. 

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда 

положительны, то направление действия такого насоса будет определятся только направле-

нием входящего в узел участка. 
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Дросселирующие узлы 

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во 

внутренней кодировке – это дополнительные участки с постоянным или переменным сопро-

тивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и 

только один участок из узла должен выходить. Дросселирующие устройства во внешнем и 

внутреннем представлениях изображены на рисунке 3.14. 

 
Рисунок 3.14 - Дросселирующие устройства во внешнем и внутреннем представлениях  

 

Дроссельная шайба 

С точки зрения модели дроссельная шайба – это фиксированное сопротивление, опре-

деляемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать как на подающем, так и на обрат-

ном трубопроводе. 

Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора за-

висит от квадрата проходящего через шайбу расхода. 

 
Рисунок 3.15 - Дроссельная шайба 

 

На рисунке 3.15 видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем 

трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза. 

 

Регулятор давления 

Регулятор давления – это устройство с переменным сопротивлением, которое позволя-

ет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения 

расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном 

трубопроводе. 
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Рисунок 3.16 - Регулятор давления 

 

На рисунке 3.16 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, 

установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоян-

ным. 

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности 

до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют 

регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирую-

щий узел. 

 

Регулятор располагаемого напора 

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления 

только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располага-

емого напора. 

 

Регулятор расхода 

Регулятор расхода – это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет под-

держивать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор 

можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулято-

ра расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления. 

 

3.3 Часть 3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деле-

ния, включая административное 

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из 

географических проекций. 

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ 

Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддержи-

ваемых датумов будет расширяться. 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользо-

ватель может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддер-

живаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных пара-

метрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к 

одной из глобальных систем координат. 
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Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, 

в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в 

другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету». 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

Zulu также позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для 

построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. По этим 

данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний), 

которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа). Наличие модели рельефа позволяет 

решать следующие задачи: 

‒ Определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычис-

ление площади поверхности заданной области, вычисление объема земляных ра-

бот по заданной области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, по-

строение зон затопления, построение растра высот, построение продольного про-

филя (разреза) по произвольно заданному пути. 

‒ Различные способы отображение слоя рельефа: триангуляционная сетка, отмывка 

рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция скло-

нов, отображение уклонов. 

‒ Автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инже-

нерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam). 

 

3.4 Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованно-

сти, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких ис-

точников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повыситель-

ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или 

нескольких источников. 
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Рисунок 3.17 - Расчет системы теплоснабжения  

 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по не-

скольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России. 

Наладочный расчет тепловой сети 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количе-

ством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их 

сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется коли-

чество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном 

располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного 

напора недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры 

в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя 

в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, 

температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью 

сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами 

устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависи-

мости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источ-

ников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источника-

ми. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потре-
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бителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные 

потребители получают воду и тепловую энергию. 

Поверочный расчет тепловой сети 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносите-

ля на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получа-

емой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагае-

мом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая 

для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 

работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у по-

требителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе ава-

рийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды 

и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т. д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры 

в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя 

в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, 

расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При 

работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой 

энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией 

между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им ис-

точник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Конструкторский расчет тепловой сети 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов ту-

пиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном 

(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение по-

требителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел си-

стемы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной зада-

чи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой 

сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит, и располагаемого напора 

в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, распола-

гаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на 

участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

3.5 Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 

сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепло-

вой энергии 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, 

Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и 

другие сети. 

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого явля-

ются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потреби-

тели и т. д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки 

дорожной сети и т. д.). 
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Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредствен-

но в процессе ввода (рисования) графической информации. Пример модели сети представлен 

на рисунке 3.18. 

 
Рисунок 3.18 - Моделирование сетей  

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач: поиск кратчайшего 

пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск, поиск ближайшей запорной 

арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т. п. 

3.6 Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 

территориальному признаку 

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоно-

сителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внут-

реннего воздуха не ниже расчетной. 

 

3.7 Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоно-

сителя 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети 

и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому 

состоянию изоляции. 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через 

изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по 
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месяцам. Пример расчета нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию представлен 

на рисунке 3.19. 

 
Рисунок 3.19 - Расчет нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию  

 

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по 

каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому 

пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы 

тепловых потерь. 

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel. 

3.8 Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Цель расчета — количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в 

ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по 

достижению требуемой надежности для каждого потребителя. 

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности 

тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов. 

3.9 Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых се-

тей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 

перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, 

площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.). 
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Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с 

возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft 

Excel. 

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семан-

тические данные, относящиеся к разным слоям. 

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, 

специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием 

расширения OGC (рисунок 3.20). 

Операции, поддерживаемые Zulu, с окном семантической информации: 

‒ открытие окна семантической информации; 

‒ получение информации по объектам слоя; 

‒ ввод и редактирование информации по объектам слоя; 

‒ выполнение запросов к базам данных; 

‒ отображение результатов запроса к базе данных на карте; 

‒ сохранение условий запроса; 

‒ сохранение результатов запроса; 

‒ просмотр и печать отчетов; 

‒ экспорт данных в формат Microsoft Excel; 

‒ экспорт данных в HTML страницу; 

‒ настройка вида окна семантической информации. 

 
Рисунок 3.20 - Генератор пространственно-семантических запросов 
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3.10 Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 

сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация ре-

зультатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом 

на экран выводятся: 

‒ линия давления в подающем трубопроводе; 

‒ линия давления в обратном трубопроводе; 

‒ линия поверхности земли; 

‒ линия потерь напора на шайбе; 

‒ высота здания; 

‒ линия вскипания; 

‒ линия статического напора. 

Пример пьезометрического графика представлен на рисунке 3.21. Цвет и стиль линий 

задается пользователем. 

 
Рисунок 3.21 - Пример пьезометрического графика 

 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезиче-

ская отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина 

дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой се-

ти, скорости движения воды на участках тепловой сети и т. п. Количество выводимой под 

графиком информации настраивается пользователем. 
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4. Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности 

потребителей и источников тепловой энергии 

4.1 Часть 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

В таблице 4.1 представлено распределение перспективных тепловых нагрузок по ис-

точникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода. 

Таблица 4.1 – Прогноз приростов нагрузки тепловой энергии, Гкал/ч 
Наименование зоны дей-

ствия 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

2021-

2025гг. 

2026-

2030гг. 
Итого 

Зона действия источника - Ко-

тельная № 1 
1,30 3,72 0,98 1,50 1,84 - - 9,34 

Зона действия источника - Ко-

тельная № 3 (новая) 
- - - - - 40,04 - 40,04 

Зона действия источника - Ко-

тельная №3  
2,80 1,57 - - - - - 4,38 

Зона действия источника - ко-

тельная мкр. Красногорский 
5,97 6,44 14,19 - - - - 26,61 

В таблице 4.2 представлен прогноз приростов присоединенной нагрузки с разбивкой 

по видам тепловой нагрузки. 

 

Таблица 4.2 – Прогноз приростов нагрузки тепловой энергии, Гкал/ч 

Эксплуатирующая 

организация 

Наименование ко-

тельной 

Присоединенная (расчетная) тепловая 

нагрузка, Гкал/ч ИТОГО 

Qотоп. Qгвс Qвент. 

МУП «НИС» Котельная № 1 5,71 2,84 0,79 9,34 

МУП «НИС» Котельная № 3 (новая) 21,69 13,87 4,48 40,04 

ООО "Акватория" Котельная №3  1,81 2,57 0,00 4,38 

АО «ТГК-7» 
котельная мкр. Крас-

ногорский 
15,85 10,45 0,31 26,61 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с определением ре-

зервов (дефицитов) тепловой мощности источников теплоснабжения, на которых планирует-

ся ввод потребителей, на период с 2015 по 2031 годы представлен в таблицах 4.3 – 4.6 ниже. 

 

Таблица 4.3 – Баланс тепловой мощности котельной № 1, МУП «НИС» 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Установленная мощность 60,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Расчетный расход тепла на 

собственные нужды котель-

ной 

1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Значения по существующей 

и перспективной тепловой 

мощности источников теп-

ловой энергии нетто 

58,8 58,8 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 

Значения существующих и 

перспективных тепловых 

потерь 

0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Существующие и перспек-

тивные нагрузки 
32,3 33,6 37,3 38,3 39,8 41,6 41,6 41,6 41,6 

Резерв мощности 25,6 23,8 39,7 38,7 37,2 35,3 35,3 35,3 35,3 
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Таблица 4.4 – Баланс тепловой мощности котельной № 3 (новая), МУП «НИС» 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Установленная мощность - - - - - - 68,8 68,8 68,8 

Расчетный расход тепла на 

собственные нужды ко-

тельной 

- - - - - - 1,0 1,0 1,0 

Значения по существующей 

и перспективной тепловой 

мощности источников теп-

ловой энергии нетто 

- - - - - - 67,8 67,8 67,8 

Значения существующих и 

перспективных тепловых 

потерь 

- - - - - - 1,5 1,5 1,5 

Существующие и перспек-

тивные нагрузки 
- - - - - - 40,0 40,0 40,0 

Резерв мощности - - - - - - 26,2 26,2 26,2 

 

Таблица 4.5 – Баланс тепловой мощности котельной №3 ООО «Акватория» 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Установленная мощность 2,9 2,9 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

Расчетный расход тепла на 

собственные нужды ко-

тельной 

0,01 0,01 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Значения по существующей 

и перспективной тепловой 

мощности источников теп-

ловой энергии нетто 

2,89 2,89 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 

Значения существующих и 

перспективных тепловых 

потерь 

0,01 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Существующие и перспек-

тивные нагрузки 
1,53 4,34 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 

Резерв мощности 1,34 -1,98 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 

 

Таблица 4.6 – Баланс тепловой мощности котельной 45,7 МВт 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Установленная мощность - 11,2 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 

Расчетный расход тепла на 

собственные нужды ко-

тельной 

- 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Значения по существующей 

и перспективной тепловой 

мощности источников теп-

ловой энергии нетто 

- 11,0 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 

Значения существующих и 

перспективных тепловых 

потерь 

- 0,6 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Существующие и перспек-

тивные нагрузки 
- 6,0 12,4 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 

Резерв мощности - 4,5 25,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

 

Балансы тепловой мощности котельных, на которых планируется изменение установ-

ленной мощности за счет модернизации основного оборудования, представлены в таблицах 

4.7, 4.8. Изменение установленной мощности планируется так же на котельных: №1 МУП 

«НИС» и № 3 ООО «Акватория», балансы которых представлены выше, в таблицах 4.3 и 4.5 

соответственно. 
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Таблица 4.7 – Баланс тепловой мощности котельной№ 1, ООО «Акватория» 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Установленная мощность 12,0 12,0 12,9 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

Расчетный расход тепла на 

собственные нужды ко-

тельной 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Значения по существующей 

и перспективной тепловой 

мощности источников теп-

ловой энергии нетто 

11,9 11,9 12,8 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 

Значения существующих и 

перспективных тепловых 

потерь 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Существующие и перспек-

тивные нагрузки 
16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

Резерв мощности -5,2 -5,2 -4,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

Таблица 4.8 – Баланс тепловой мощности котельной № 2, ООО «Акватория» 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Установленная мощность 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Расчетный расход тепла на 

собственные нужды ко-

тельной 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Значения по существующей 

и перспективной тепловой 

мощности источников теп-

ловой энергии нетто 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Значения существующих и 

перспективных тепловых 

потерь 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Существующие и перспек-

тивные нагрузки 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Резерв мощности 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

На остальных котельных изменение балансов тепловой энергии отсутствует. 

 

4.2 Часть 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоеди-

ненной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 

по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепло-

вой мощности источника тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки к окончанию плани-

руемого периода (2031 год) источников теплоснабжения, на которых планируется ввод или 

переключение потребителей, представлены в пункте 4.1 данного документа. 

 

4.3 Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии г.п. Нахабино представле-

ны в таблице 4.9. 

Следует отметить, что для повышения эффективности и надежности системы тепло-

снабжения, оптимальности загрузки оборудования и обеспечения присоединенной нагрузки 
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потребителей на котельных г.п. Нахабино предусмотрено произвести, в соответствии с пла-

нами ресурсоснабжающих организаций: 

• МУП «НИС» - строительство дополнительного котла № 4 КВГМ-20 на котель-

ной № 1 с перераспределением тепловых нагрузок и установкой дополнительного насосного 

оборудования. 

• МУП «НИС» - строительство новой котельной с установленной мощностью 80 

Мвт/ч (68,8 Гкал/ч) в 2021 г. 

• ООО «Акватория» - реконструкцию котельной №1 с увеличением установлен-

ной мощности до 30 МВт (25,8 Гкал/ч) за счет установки новых котлов и консервации имею-

щихся в период времени 2017-2018 гг. 

• ООО «Акватория» - реконструкцию котельной №3 в д. Желябино с увеличени-

ем установленной мощности до 15,4 МВт (13,2 Гкал/ч) за счет установки новых котлов и кон-

сервации имеющихся в 2018 г. 

• АО «ТГК-7». Зона действия источника – ввод в эксплуатацию газовой котель-

ной с установленной мощностью 45,7 МВт (39,26 Гкал/ч) в 2016 г.  

Таблица 4.9 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основ-

ного оборудования источников г.п. Нахабино, Гкал/ч 

Наименование котельной 

Установленная мощность котлового оборудования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Котельная № 1, МУП «НИС» 60,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Котельная № 2,МУП «НИС» 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 
Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - - 68,8 68,8 68,8 

Котельная №1, ООО «Аква-

тория» 
12,0 12,0 12,9 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

Котельная №2, ООО «Аква-

тория» 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Котельная №3, ООО «Аква-

тория» 
2,9 2,9 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

Котельная №4, ООО «Аква-

тория» 
7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Зона действия источника - 

Котельная мкр. Красногор-

ский, АО «ТГК-7» 

- 11,2 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 

Котельная, ОАО «175ДОК» 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Котельная, ТСЖ «Нахабинка» 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

4.4 Часть 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использо-

вание установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установ-

ленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии отсут-

ствуют. 

Увеличение установленной мощности котельных, возможно при увеличении лимита 

газа. 
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4.5 Часть 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-

ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на соб-

ственные нужды котельных г.п. Нахабино представлены в таблице 4.10. Перспективные зна-

чения расходов тепла на собственные нужды котельных рассчитаны с учетом увеличения от-

пуска тепловой энергии за счет новых потребителей. 

Таблица 4.10 - Существующие и перспективные расходы тепла на собственные нужды котельных г.п. 

Нахабино нарастающим итогом, Гкал/ч 

Наименование котельной 

Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

Ито-

го 

Котельная № 1, МУП «НИС» 1,20 1,20 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Котельная № 2,МУП «НИС» 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - - 1,03 1,03 1,03 

Котельная №1, ООО «Аква-

тория» 
0,06 0,06 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Котельная №2, ООО «Аква-

тория» 
0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная №3, ООО «Аква-

тория» 
0,01 0,01 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Котельная №4, ООО «Аква-

тория» 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Зона действия источника - 

Котельная мкр. Красногор-

ский, АО «ТГК-7» 

- 0,17 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Котельная, ОАО «175ДОК» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Котельная, ТСЖ «Нахабинка» 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

4.6 Часть 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии нетто 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников теп-

ловой энергии г.п. Нахабино представлены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто, Гкал/ч 

Наименование котельной 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

Ито-

го 

Котельная № 1, МУП «НИС» 58,80 58,80 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 

Котельная № 2,МУП «НИС» 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - - 67,77 67,77 67,77 

Котельная №1, ООО «Аква-

тория» 
11,94 11,94 12,84 25,67 25,67 25,67 25,67 25,67 25,67 

Котельная №2, ООО «Аква-

тория» 
1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Котельная №3, ООО «Аква-

тория» 
2,89 2,89 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 

Котельная №4, ООО «Аква-

тория» 
7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 
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Наименование котельной 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

Ито-

го 

Зона действия источника - 

Котельная мкр. Красногор-

ский, АО «ТГК-7» 

- 11,03 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 

Котельная, ОАО «175ДОК» 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

Котельная, ТСЖ «Нахабинка» 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

 

4.7 Часть 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при 

ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих 

потерь 

Значения существующих и перспективных тепловых потерь в сетях г.п. Нахабино по-

казаны в таблице 4.12.  

Таблица 4.12 - Значения существующих и перспективных тепловых потерь в тепловых сетях, Гкал/ч 

Наименование котельной 

Потери тепла в тепловых сетях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Котельная № 1, МУП «НИС» 0,88 1,43 1,44 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Котельная № 2,МУП «НИС» 1,07 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - - 1,52 1,52 1,52 

Котельная №1, ООО «Аквато-

рия» 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Котельная №2, ООО «Аквато-

рия» 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Котельная №3, ООО «Аквато-

рия» 
0,01 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Котельная №4, ООО «Аквато-

рия» 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Зона действия источника - Ко-

тельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 

- 0,58 1,2 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

Котельная, ОАО «175ДОК» 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Котельная, ТСЖ «Нахабинка» 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

4.8 Часть 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принад-

лежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих орга-

низаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержа-

ние резервной тепловой мощности 

Согласно пункту 4.11 СП 89.13330.2012(актуализированная редакция СНиП II-35-76 

"Котельные установки): 

Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часо-

вых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних 

часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии 

на технологические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны 

учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в ко-
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тельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы. Обратным пе-

ресчетом определяем резерв или дефицит мощности. 

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности нет, 

поэтому в дальнейших расчетах используются величины установленных мощностей котель-

ного оборудования источников. 

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии г.п. Нахаби-

но представлены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 - Значения существующей, перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование котельной 

Резерв / дефицит тепловой мощности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Котельная № 1, МУП 

«НИС» 
25,65 23,80 39,68 38,69 37,18 35,34 35,34 35,34 35,34 

Котельная № 2,МУП 

«НИС» 
9,51 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 

Котельная № 3 (новая), 

МУП «НИС» 
- - - - - - 26,21 26,21 26,21 

Котельная №1, ООО «Ак-

ватория» 
-5,21 -5,21 -4,31 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 

Котельная №2, ООО «Ак-

ватория» 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная №3, ООО «Ак-

ватория» 
1,34 -1,98 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 

Котельная №4, ООО «Ак-

ватория» 
3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

Зона действия источника - 

Котельная мкр. Красногор-

ский, АО «ТГК-7» 

- 4,48 25,04 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 

Котельная, ОАО 

«175ДОК» 
13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

Котельная, ТСЖ «Наха-

бинка» 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Из таблицы 4.13 видно, что дефицит мощности присутствует на котельной №1 в 2015 

г., а также на котельной №3 ООО «Акватория» в 2016 году. Дефицит тепловой мощности ко-

тельной №1 останется до 2017 года в рамках существующей системы теплоснабжения,. 

 

4.9 Часть 9. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого маги-

стрального вывода. Анализ возможности обеспечения тепловой энергией суще-

ствующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети по 

каждому магистральному выводу 

Детальный расчет гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от каждого 

источника тепловой энергии представлен в электронной модели системы теплоснабжения на 

базе Графико-информационного расчетного комплекса «ZULU» для наладки тепловых и гид-

равлических режимов работы.  

Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии с требуемыми расчетными и фактическими напорами представлены на рисунках 4.2, 

4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12, 4.14 и в таблицах 4.14 – 4.21. 
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С целью проведения расчета для гидравлической оценки теплоснабжения существующих и перспективных потребителей выбран путь 

от котельной №1 МУП НИС до наиболее удаленного потребителя по адресу ул. Институтская, около д. 11. На рисунке 4.1 представлена схе-

ма выбранного пути, на рисунке 4.2 - пьезометрический график, в таблице 4.14 - результаты расчета вдоль выбранного пути. 

 
Рисунок 4.1 - Схема пути, выбранного для оценки достаточности гидравлических параметров, от котельной №1 МУП «НИС» до потребителя по ул. Ин-

ститутская, около д.11 

 
Рисунок 4.2 - Пьезометрический график от котельной №1 МУП «НИС» до потребителя по ул. Институтская, около д.11 
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Таблица 4.14 – Результаты гидравлического расчета от котельной №1 МУП «НИС» до потребителя по ул. Институтская, около д.11 

Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наимено-

вание кон-

ца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpен-

ний диа-

метр по-

дающего 

трубо-

провода, 

м 

Внут-

ренний 

диаметр 

обратно-

го тру-

бопрово-

да, м 

Расход 

воды в 

подаю-

щем тру-

бопрово-

де, т/ч 

Расход 

воды в 

обрат-

ном тру-

бопрово-

де, т/ч 

Потери 

напора в 

подаю-

щем тру-

бопрово-

де, м 

Потери 

напора в 

обрат-

ном тру-

бопрово-

де, м 

Удель-

ные ли-

нейные 

потери 

напора в 

под.тр-

де, мм/м 

Удель-

ные ли-

нейные 

потери 

напора в 

обр.тр-

де, мм/м 

Ско-

рость 

движе-

ния воды 

в под.тр-

де, м/с 

Ско-

рость 

движе-

ния воды 

в обр.тр-

де, м/с 

Год вво-

да в 

экспл. 

Котельная 1 ТК 1 85,1 0,4 0,4 1340,774 1335,957 2,890 2,869 28,298 28,095 3,040 3,029 1989 

ТК 1 ТК1_1 190,04 0,4 0,4 554,780 554,780 1,108 1,108 4,860 4,860 1,258 1,258 1989 

ТК 2 Уз 140,6 0,4 0,4 554,780 554,780 0,820 0,820 4,860 4,860 1,258 1,258 1989 

Уз ТК 3 363,9 0,4 0,4 554,780 554,780 2,122 2,122 4,860 4,860 1,258 1,258 1989 

ТК1_1 ТК 2 7 0,4 0,4 554,780 554,780 0,041 0,041 4,860 4,860 1,258 1,258 0 

ТК 3 ТК 4 1627,33 0,4 0,4 435,882 435,882 5,866 5,866 3,004 3,004 0,988 0,988 1989 

ТК6_1 ТК6_2 33,44 0,4 0,4 435,882 435,882 0,121 0,121 3,004 3,004 0,988 0,988 0 

ТК6_2 ТК6_3 171,59 0,4 0,4 435,882 435,882 0,619 0,619 3,004 3,004 0,988 0,988 0 

ТК6_3 ТК 4 82,99 0,4 0,4 435,882 435,882 0,299 0,299 3,004 3,004 0,988 0,988 0 

ЦТП 3 ТК 1.3 50,52 0,3 0,3 348,280 348,280 0,525 0,525 8,668 8,668 1,404 1,404 1989 

ТК6_1 ТК 6 343,89 0,4 0,4 315,661 315,661 0,652 0,652 1,579 1,579 0,716 0,716 1989 

ТК 1.3 ТК 4.3 140,15 0,25 0,25 286,222 286,222 2,562 2,562 15,235 15,235 1,661 1,661 1989 

ТК 4.3 ТК 6.3 100,22 0,25 0,25 261,736 261,736 1,533 1,533 12,745 12,745 1,519 1,519 1989 

ТК 6 ТК 7 119,82 0,3 0,3 222,755 222,755 0,511 0,511 3,555 3,555 0,898 0,898 1989 

ТК 6.3 ТК 19.3 92,48 0,25 0,25 177,949 177,949 0,655 0,655 5,903 5,903 1,033 1,033 1989 

ТК 19.3 ТК 21.3 46,66 0,25 0,25 130,543 130,543 0,178 0,178 3,184 3,184 0,758 0,758 1989 

ТК 21.3 ТК 22.3_1 94,15 0,2 0,2 104,809 104,809 0,747 0,747 6,611 6,611 0,950 0,950 2008 

ТК 7 УЗВ ЦТП3 337,49 0,3 0,3 88,587 88,587 0,230 0,230 0,568 0,568 0,357 0,357 1989 

УЗВ ЦТП3 ЦТП 3 20 0,2 0,2 82,613 82,613 0,099 0,099 4,115 4,115 0,749 0,749 0 

ТК 22.3_1 ТК 22.3 90 0,2 0,2 53,442 53,442 0,187 0,187 1,730 1,730 0,485 0,485 0 

ТК 22.3 Уз80 38,8 0,2 0,2 42,490 42,490 0,051 0,051 1,097 1,097 0,385 0,385 2008 

Уз80 ТК 24.3 145,07 0,2 0,2 29,460 29,460 0,092 0,092 0,531 0,531 0,267 0,267 2008 

ТК 24.3 ТК 25.3 228,78 0,125 0,125 17,096 17,096 0,575 0,575 2,094 2,094 0,397 0,397 2008 

ТК 25.3 ТК 25.3_1 53,76 0,125 0,125 15,971 15,971 0,118 0,118 1,829 1,829 0,371 0,371 2008 

ТК 25.3_1 

Институт-

ская, новый 

около д.11 

50 0,1 0,1 9,066 9,066 0,114 0,114 1,906 1,906 0,329 0,329 0 
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С целью проведения расчета для гидравлической оценки теплоснабжения существующих и перспективных потребителей выбран путь 

от котельной №3 МУП НИС до наиболее удаленного потребителя «ОПП» по ул. Новая. На рисунке 4.3 представлена схема выбранного пу-

ти, на рисунке 4.4 - пьезометрический график, в таблице 4.15 - результаты расчета вдоль выбранного пути. 

 
Рисунок 4.3 - Схема пути, выбранного для оценки достаточности гидравлических параметров, от котельной №3 МУП «НИС» до потребителя «ОПП» по 

ул. Новая 

 
 

Рисунок 4.4 - Пьезометрический график от котельной №3 МУП «НИС» до потребителя «ОПП» по ул. Новая 
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Таблица 4.15 – Результаты гидравлического расчета от котельной №3 МУП «НИС» до потребителя «ОПП» по ул. Новая 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наимено-

вание конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpово-

да, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопро-

вода, м 

Примеча-

ния 

Год меро-

приятия 

Расход 

воды в 

подающем 

трубопро-

воде, т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубопро-

воде, т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубопро-

воде, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубопро-

воде, м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Новая 

/Котельная 3 
ТК3_1 250 0,4 0,4 

новое_ 

строитель-

ство 

2021 749,6 749,6 2,244 2,244 7,479 7,479 1,699 1,699 

ТК3_1 ТК3_2 500 0,4 0,4 

новое_ 

строитель-

ство 

2021 722,8 722,8 4,173 4,173 6,956 6,956 1,639 1,639 

ТК3_2 ТК3_3 600 0,35 0,35 

новое_ 

строитель-

ство 

2021 561,6 561,6 6,094 6,094 8,464 8,464 1,663 1,663 

ТК3_3 ТК3_4 160 0,35 0,35 

новое_ 

строитель-

ство 

2017 538,2 538,2 1,493 1,493 7,776 7,776 1,594 1,594 

ТК3_4 ТК3_5 420 0,15 0,15 

новое_ 

строитель-

ство 

2023 55,2 55,2 3,547 3,547 7,037 7,037 0,89 0,89 

ТК3_5 
ОПП ул. 

Новая 
350 0,1 0,1 

новое_ 

строитель-

ство 

2023 18,2 18,2 2,713 2,713 6,46 6,46 0,66 0,66 
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С целью проведения расчета для гидравлической оценки теплоснабжения существующих и перспективных потребителей выбран путь 

от котельной №1 ООО «Акватория» до наиболее удаленного потребителя «клуб». На рисунке 4.5 представлена схема выбранного пути, на 

рисунке 4.6 - пьезометрический график, в таблицах 4.16, 4.17 - результаты расчета вдоль выбранного пути. 

 
Рисунок 4.5 – Схема пути, выбранного для оценки достаточности гидравлических параметров, от котельной №1 ООО «Акватория» до потребителя 

«клуб» 

 
Рисунок 4.6 - Пьезометрический график от котельной №1 ООО «Акватория» до потребителя «клуб» 
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Таблица 4.16 – Результаты гидравлического расчета сетей отопления от котельной №1 ООО «Акватория» до потребителя «клуб» 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наиме-

нование 

конца 

участка 

Длина 

участ-

ка, м 

Внутpен

ний 

диаметp 

подаю-

щего 

тpубо-

пpово-

да, м 

Внутрен-

ний диа-

метр 

обратно-

го трубо-

провода, 

м 

Диаметр 

ПТ до 

меро-

приятий 

Диаметр 

ОТ до 

меро-

приятий 

Примеча-

ние 

Расход 

воды в 

подаю-

щем 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубопро-

воде, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Год 

ввода в 

экспл. 

Котель-

ная 
ТК10_1 19,78 0,4 0,4 0 0 

 
517,618 517,618 0,1 0,1 4,232 4,232 1,174 1,174 1989 

ТК10_1 ТК 1 154,23 0,4 0,4 0 0 
 

419,827 419,827 0,516 0,516 2,788 2,788 0,952 0,952 1989 

ТК 20 
ТК ЦТП 

1 
284,13 0,3 0,3 0,125 0,125 

рекон-
струкция 

заказчика 

372,454 372,454 3,379 3,379 9,91 9,91 1,501 1,501 2009 

ТК 21 ТК 211 43,29 0,1 0,1 0 0 
 

8,232 8,232 0,082 0,082 1,575 1,575 0,299 0,299 2008 

ТК 211 ТК 212 45,66 0,1 0,1 0 0 
 

8,232 8,232 0,086 0,086 1,575 1,575 0,299 0,299 2008 

ТК 212 ТК 213 53,39 0,1 0,1 0 0 
 

8,232 8,232 0,101 0,101 1,575 1,575 0,299 0,299 2008 

ТК 213 Клуб 19,48 0,04 0,04 0 0 
 

4,254 4,254 1,19 1,19 50,901 50,901 0,965 0,965 1989 

ТК 1 ТК 2 136,08 0,3 0,3 0,2 0,2 

рекон-

струкция 

заказчика 

389,956 389,955 1,774 1,774 10,861 10,861 1,572 1,572 1989 

ТК 2 
УЗВ ТК 
20 

100 0,3 0,3 0,15 0,15 

рекон-

струкция 

заказчика 

372,454 372,454 1,189 1,189 9,91 9,91 1,501 1,501 1989 

УЗВ ТК 
20 

ТК 20 10 0,3 0,3 0,15 0,15 
рекон-
струкция 

заказчика 

372,454 372,454 0,119 0,119 9,91 9,91 1,501 1,501 0 

ТК ЦТП 

2 
ТК 21 191,36 0,125 0,125 0 0 

 
48,709 48,709 3,863 3,863 16,822 16,822 1,131 1,131 1989 

ТК ЦТП 

1 

Новый 

ЦТП 
35 0,3 0,3 0 0 

новые сети 

(диаметр от 
заказчика) 

372,454 372,454 0,416 0,416 9,91 9,91 1,501 1,501 0 

Новый 

ЦТП 

ТК ЦТП 

2 
35 0,2 0,2 0 0 новые сети 194,375 194,375 0,952 0,952 22,668 22,668 1,763 1,763 0 
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Таблица 4.17 – Результаты гидравлического расчета сетей ГВС от котельной №1 ООО «Акватория» до потребителя по ул. Железнодорожная, 21 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наиме-

нование 

конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpен-

ний диа-

метp по-

дающего 

тpубо-

пpовода, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр об-

ратного 

трубопро-

вода, м 

Расход 

воды в 

подаю-

щем тру-

бопрово-

де, т/ч 

Расход 

воды в 

обрат-

ном 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подаю-

щем тру-

бопрово-

де, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Год 

ввода 

в 

экспл. 

Котельная ТК10_1 19,67 0,4 0,4 30,4437 0,6619 0 0 0,016 0 0,069 0,002 1989 

ТК 10 

ул.Железн

одорож-

ная 21 

186,72 0,05 0,05 0,6358 0,0176 0,084 0 0,373 0,001 0,092 0,003 1989 

ТК10_1 ТК 10 154 0,05 0,05 0,6358 0,0176 0,069 0 0,373 0,001 0,092 0,003 1989 
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С целью проведения расчета для гидравлической оценки теплоснабжения существующих и перспективных потребителей выбран путь 

от новой котельной ООО «Акватория» до наиболее удаленного потребителя «ВЗУ 1». На рисунке 4.7 представлена схема выбранного пути, 

на рисунке 4.8 - пьезометрический график, в таблице 4.18 - результаты расчета вдоль выбранного пути. 

 
Рисунок 4.7 – Схема пути, выбранного для оценки достаточности гидравлических параметров, от новой котельной до потребителя «ВЗУ 1» 

 
Рисунок 4.8 - Пьезометрический график от новой котельной до потребителя «ВЗУ 1» 
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Таблица 4.18 – Результаты гидравлического расчета сетей отопления от новой котельной до потребителя «ВЗУ 1» 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наиме-

нование 

конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpен-

ний диа-

метp по-

дающего 

тpубо-

пpовода, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр об-

ратного 

трубопро-

вода, м 

Расход 

воды в 

подаю-

щем тру-

бопрово-

де, т/ч 

Расход 

воды в 

обрат-

ном 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подаю-

щем тру-

бопрово-

де, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Год 

ввода 

в 

экспл 

ТК 130 Уз2 60,46 0,125 0,125 75,0505 75,051 2,892 2,892 39,855 39,855 1,742 1,742 2003 

Уз2 Уз3 120,76 0,1 0,1 30,2419 30,242 3,033 3,033 20,928 20,928 1,097 1,097 2003 

Уз3 ВЗУ 1 111,69 0,05 0,05 2,0865 2,087 0,516 0,516 3,849 3,849 0,303 0,303 2003 

ТК19_1 ТК 130 35 0,2 0,2 175,7238 175,724 0,778 0,778 18,534 18,534 1,594 1,594 0 

Новая 

котельная 

_ОТ 

ТК19_1 15 0,2 0,2 347,328 347,328 1,301 1,301 72,259 72,259 3,15 3,15 0 
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С целью проведения расчета для гидравлической оценки теплоснабжения существующих и перспективных потребителей выбран путь 

от котельной №3 «Эко парк» до наиболее удаленного потребителя «3 эт. ЖД». На рисунке 4.9 представлена схема выбранного пути, на ри-

сунке 4.10 - пьезометрический график, в таблице 4.19 - результаты расчета вдоль выбранного пути. 

 
Рисунок 4.9 – Схема пути, выбранного для оценки достаточности гидравлических параметров, от котельной №3 «Эко парк» до 3 эт. ЖД 

 
Рисунок 4.10 - Пьезометрический график от котельной №3 «Эко парк» до 3 эт. ЖД 
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Таблица 4.19 – Результаты гидравлического расчета от котельной №3 «Эко парк» до 3 эт. ЖД 

Наиме-

нование 

начала 

участка 

Наиме-

нование 

конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpен-

ний диа-

метp по-

дающего 

тpубо-

пpовода, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр об-

ратного 

трубо-

провода, 

м 

Год 

меро-

прия-

тия 

Расход во-

ды в пода-

ющем тру-

бопроводе, 

т/ч 

Расход во-

ды в об-

ратном 

трубопро-

воде, т/ч 

Потери 

напора в 

подаю-

щем тру-

бопрово-

де, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Котельная 3 

ЦТП_ЖК 

Эко Парк 

Нахабино 

1065 0,25 0,25 2016 155,819 155,819 4,903 4,903 3,836 3,836 0,904 0,904 

ЭПН_тк-19 ЭПН_тк-27 119,55 0,08 0,08 2017 5,766 5,766 0,306 0,306 2,131 2,131 0,327 0,327 

ЭПН_тк-27 ЭПН_тк-28 60,58 0,08 0,08 2017 3,915 3,915 0,073 0,073 0,998 0,998 0,222 0,222 

ЭПН_тк-28 3 эт. ЖД 53,48 0,05 0,05 2017 1,669 1,669 0,137 0,137 2,13 2,13 0,242 0,242 

ЦТП_ЖК 

Эко Парк 

Нахабино 

ЭПН_тк-1 20,59 0,2 0,2 2016 115,909 115,909 0,169 0,169 6,837 6,837 1,051 1,051 

ЭПН_тк-1 ЭПН_тк-2 51,33 0,2 0,2 2016 115,909 115,909 0,421 0,421 6,837 6,837 1,051 1,051 

ЭПН_тк-2 ЭПН_тк-5 82,28 0,2 0,2 2016 101,115 101,115 0,515 0,515 5,212 5,212 0,917 0,917 

ЭПН_тк-11 ЭПН_тк-14 11,41 0,15 0,15 2016 52,195 52,195 0,086 0,086 6,297 6,297 0,841 0,841 

ЭПН_тк-14 ЭПН_тк-19 83,66 0,125 0,125 2016 35,145 35,145 0,747 0,747 7,438 7,438 0,816 0,816 

ЭПН_тк-5 ЭПН_тк-10 89,71 0,15 0,15 2016 69,339 69,339 1,192 1,192 11,071 11,071 1,118 1,118 

ЭПН_тк-10 ЭПН_тк-11 64,09 0,15 0,15 2016 65,313 65,313 0,756 0,756 9,83 9,83 1,053 1,053 
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С целью проведения расчета для гидравлической оценки теплоснабжения существующих и перспективных потребителей выбран путь 

от котельной мкр. Красногорский до наиболее удаленного потребителя «ЖД». На рисунке 4.11 представлена схема выбранного пути, на ри-

сунке 4.12 - пьезометрический график, в таблице 4.20 - результаты расчета вдоль выбранного пути. 

 

Рисунок 4.11 – Схема пути, выбранного для оценки достаточности гидравлических параметров, от котельной мкр. Красногорский до ЖД 

 

 

Рисунок 4.12 - Пьезометрический график от котельной мкр. Красногорский до ЖД 
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Таблица 4.20 - Результаты гидравлического расчета от котельной мкр. Красногорский до ЖД 

Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наиме-

нование 

конца 

участка 

Год 

вво-

да 

Длина 

участ

ка, м 

Внутpен-

ний диа-

метp по-

дающего 

тpубо-

пpовода, м 

Внутрен-

ний диа-

метр об-

ратного 

трубопро-

вода, м 

Расход 

воды в 

подающем 

трубопро-

воде, т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубопро-

воде, т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубопро-

воде, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубопро-

воде, м 

Удель-

ные 

линей-

ные 

потери 

напора 

в 

под.тр-

де, 

мм/м 

Удель-

ные 

линей-

ные 

потери 

напора 

в 

обр.тр-

де, 

мм/м 

Ско-

рость 

движе-

ния 

воды в 

под.тр-

де, м/с 

Ско-

рость 

движе-

ния 

воды в 

обр.тр-

де, м/с 

Котельная ТК 1 2016 24,25 0,3 0,3 363,851 363,851 0,232 0,232 7,989 7,989 1,467 1,467 

ТК 1 Уз 1 2016 78,06 0,25 0,25 195,464 195,464 0,564 0,564 6,020 6,020 1,134 1,134 

Уз 1 Уз 2 2016 123,67 0,25 0,25 188,008 188,008 0,827 0,827 5,572 5,572 1,091 1,091 

Уз 2 Уз 3 2016 80,11 0,25 0,25 180,247 180,247 0,493 0,493 5,124 5,124 1,046 1,046 

Уз 3 ТК 2 2016 77,95 0,25 0,25 172,374 172,374 0,439 0,439 4,689 4,689 1,000 1,000 

ТК 2 Уз 9 2016 26,61 0,2 0,2 122,063 122,063 0,242 0,242 7,577 7,577 1,107 1,107 

Уз 9 Уз 10 2016 98,3 0,2 0,2 107,305 107,305 0,692 0,692 5,865 5,865 0,973 0,973 

Уз 10 Уз 11 2016 88,63 0,2 0,2 98,930 98,930 0,531 0,531 4,991 4,991 0,897 0,897 

Уз 11 ТК 3 2016 55,55 0,2 0,2 90,333 90,333 0,278 0,278 4,167 4,167 0,819 0,819 

ТК 3 Уз 13 2017 119,74 0,15 0,15 62,179 62,179 1,281 1,281 8,914 8,914 1,002 1,002 

Уз 13 Уз 15 2017 176,07 0,125 0,125 32,656 32,656 1,358 1,358 6,430 6,430 0,758 0,758 

Уз 15 ЖД 2017 46,43 0,1 0,1 16,203 16,203 0,286 0,286 5,132 5,132 0,588 0,588 
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С целью проведения расчета для гидравлической оценки теплоснабжения существующих и перспективных потребителей выбран путь 

от котельной мкр. Красногорский до наиболее удаленного потребителя «ЖД 26». На рисунке 4.13 представлена схема выбранного пути, на 

рисунке 4.14 - пьезометрический график, в таблице 4.21 - результаты расчета вдоль выбранного пути. 

 

Рисунок 4.13 – Схема пути, выбранного для оценки достаточности гидравлических параметров, от котельной мкр. Красногорский до ЖД 26 

 

Рисунок 4.14 - Пьезометрический график от котельной мкр. Красногорский до ЖД 26 
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Таблица 4.21 - Результаты гидравлического расчета от котельной мкр. Красногорский до ЖД 26 

Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наимено-

вание кон-

ца участка 

Год 

ввода 

Длина 

участ-

ка, м 

Внутpен-

ний диа-

метp по-

дающего 

тpубо-

пpовода, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр об-

ратного 

трубопро-

вода, м 

Расход 

воды в 

подаю-

щем 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубопро-

воде, т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубопро-

воде, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удель-

ные 

линей-

ные 

потери 

напора 

в 

под.тр-

де, 

мм/м 

Удель-

ные 

линей-

ные 

потери 

напора 

в 

обр.тр-

де, 

мм/м 

Ско-

рость 

движе-

ния 

воды в 

под.тр-

де, м/с 

Ско-

рость 

движе-

ния 

воды в 

обр.тр-

де, м/с 

Котельная ТК 1 2016 24,25 0,3 0,3 363,851 363,851 0,232 0,232 7,989 7,989 1,467 1,467 

ТК 1 Уз 16 2018 177,97 0,25 0,25 168,387 168,387 0,956 0,956 4,476 4,476 0,977 0,977 

Уз 16 ТК 4 2018 67,99 0,25 0,25 168,387 168,387 0,365 0,365 4,476 4,476 0,977 0,977 

ТК 4 Уз 18 2018 49,88 0,2 0,2 137,670 137,670 0,576 0,576 9,626 9,626 1,248 1,248 

Уз 18 ТК 5 2018 75,86 0,2 0,2 137,670 137,670 0,876 0,876 9,626 9,626 1,248 1,248 

ТК 5 Уз 21 2018 47,9 0,2 0,2 92,040 92,040 0,249 0,249 4,324 4,324 0,835 0,835 

Уз 21 ТК 6 2018 78,57 0,2 0,2 92,040 92,040 0,408 0,408 4,324 4,324 0,835 0,835 

ТК 6 Уз 23 2018 41,89 0,15 0,15 67,237 67,237 0,523 0,523 10,414 10,414 1,084 1,084 

Уз 23 ТК 7 2018 68,68 0,15 0,15 67,237 67,237 0,858 0,858 10,414 10,414 1,084 1,084 

ТК 7 Уз 25 2018 42,16 0,1 0,1 24,897 24,897 0,608 0,608 12,027 12,027 0,903 0,903 

Уз 25 ЖД 2018 65,39 0,08 0,08 12,626 12,626 0,786 0,786 10,018 10,018 0,716 0,716 
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4.10 Часть 10. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения 

при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Согласно результатам расчета надежности на территории городского поселения Нахаби-

но зоны ненормативной надежности систем теплоснабжения на момент разработки Схемы… 

отсутствуют. 

Не смотря на это, данные таблиц пункта 4.1 показывают, что в 2015 году существовал де-

фицит мощности на котельной №1, который останется до 2017 года в рамках существующей си-

стемы теплоснабжения, также в 2016 году возникает дефицит на котельной №3 ООО «Аквато-

рия».  

Обеспечивать потребности потребителей в тепловой энергии в будущем, с учетом пер-

спективного развития г.п. Нахабино, имеющимися установленными мощностями котельных не 

представляется возможным без модернизации основного оборудования и строительства новых 

котельных. 

Анализируя сложившуюся ситуацию и перспективу системы теплоснабжения г.п. Нахаби-

но, а именно в части источников тепловой энергии, в Схеме предлагаются следующие меропри-

ятия для повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения, оптимальности за-

грузки оборудования и обеспечения присоединенной нагрузки потребителей:  

 МУП «НИС» - строительство дополнительного котла № 4 КВГМ-20 на котельной № 

1 с перераспределением тепловых нагрузок и установкой дополнительного насосного 

оборудования. 

 МУП «НИС» - строительство новой котельной с установленной мощностью 80 Мвт/ч 

(68,8 Гкал/ч) в 2021 году. 

 ООО «Акватория» - реконструкцию котельной №1 с увеличением установленной 

мощности до 30 МВт (25,8 Гкал/ч) за счет установки новых котлов и консервации 

имеющихся в период времени 2017-2018 гг. 

 ООО «Акватория» - реконструкцию котельной №3 в д. Желябино с увеличением 

установленной мощности до 15,4 МВт (13,2 Гкал/ч) за счет установки новых котлов и 

консервации имеющихся в 2018 г. 

 АО «ТГК-7» Зона действия источника – ввод в эксплуатацию газовой котельной с 

установленной мощностью 45,7 МВт (39,26 Гкал/ч) в 2016 году.  

В Схеме не предлагается строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-

ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии (использование существующих резервов) в силу ряда причин: 

 территория п. Нахабино разделена железной дорогой, 

 находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва мощ-

ности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь 

при транспортировке. 
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5. Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения. 
 

5.1 Часть 1 Анализ перспективных зон нового строительства 

На основании предоставленной администрацией информации по приростам площадей и 

присоединенным тепловым нагрузкам вводимых сооружений: жилого фонда, торговли, объек-

тов соцкультбыта и производственных зданий промышленных предприятий был сформирован 

прогноз спроса тепловой энергии на период расчетного срока схемы теплоснабжения с террито-

риальной привязкой, который представлен детально в книге 2, пункт 2.2. 

Общий прирост площади строительных фондов в г.п. Нахабино к окончанию планируе-

мого периода будет составлять 602,65 тыс. м
2
, из которых прирост по многоквартирным домам 

составляет 474,66 тыс. м
2
, прирост по общественным зданиям – 127,99 тыс.м

2
. Прирост площади 

по производственным зданиям промышленных потребителей к окончанию планируемого пери-

ода отсутствует.  

Развитие территорий под новыми застройками г.п. Нахабино в разрезе роста тепловой 

энергии (мощности) происходит равномерно как в южной, так и в северной части. В северной 

части он составляет 31,0 Гкал/ч и обеспечивается котельной ООО «Акватория» и строитель-

ством новой котельной, в южной части - 49,4 Гкал/ч и обеспечивается котельной МУП «НИС» и 

строительством новой котельной.  

Прирост нагрузки в соответствии с этапами, рассмотренными при разработке Схемы, 

происходит равномерно в первую и вторую пятилетку от базового года - около 40 Гкал/ч, в тре-

тью пятилетку приростов нет. 

 

5.2 Часть 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей теп-

ловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности 

Обеспечивать потребности в тепловой энергии потребителей в будущем, с учетом пер-

спективного развития г.п. Нахабино, имеющимися установленными мощностями котельных не 

представляется возможным без модернизации основного оборудования и строительства новых 

котельных. 

Технические возможности тепловых сетей для подключения перспективных потребите-

лей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности существуют, но требуют 

дополнительных гидравлических расчетов для определения пропускной способности отдельных 

участков с дальнейшей перекладкой их с увеличением диаметров трубопроводов.  

 

5.3 Часть 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположен-

ных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от 

этих котельных на ТЭЦ 

В системе теплоснабжения городского поселения Нахабино источники тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - отсутствуют. 

 

5.4 Часть 4. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энер-

гии 

Находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва мощно-

сти для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транс-

портировке. Кроме этого в зоне крупных застроек: район около ул. 11 Саперов и ул. 300-летия 

Инженерных войск, а также мкр. Красногорский ЖК имеющиеся котельные не обеспечат суще-
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ствующих и новых потребителей тепловой энергией в связи с возникающими дефицитами уста-

новленной мощности. 

Поэтому для обеспечения перспективной нагрузки строящихся потребителей в Схеме 

предлагается строительство новых котельных:  

 котельная № 3 (новая) для обеспечения зоны застройки район около ул. 11 Саперов 

и ул. 300-летия Инженерных войск, 

 котельная мкр. Красногорский для обеспечения зоны застройки мкр. Красногор-

ский. 

 

5.5 Часть 5. Анализ предложений по температурному графику для систем теплоснабже-

ния 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» отпуск тепла от источников тепло-

вой энергии в системы теплоснабжения осуществляется способом центрального качественного 

регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения 

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. являют-

ся оптимальными. 

Температурный график рассчитывается исходя из климатологических данных для муни-

ципального образования «Городское поселение Нахабино». 

- расчѐтная температура для проектирования отопления -28°С, 

- продолжительность отопительного периода 5184 ч. 

 

5.6 Часть 6. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей на 

закрытые 

Система ГВС у потребителей г.п. Нахабино - закрытая. 

 

5.7 Часть 7. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между источ-

никами тепловой энергии и организации гидравлических режимов в тепловых се-

тях от источников тепловой энергии и ЦТП 

В схеме не предлагается строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-

ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии (использование существующих резервов) в силу ряда причин: 

 территория п. Нахабино разделена железной дорогой, 

 находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва мощ-

ности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь 

при транспортировке. 

 

5.8 Часть 8. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой 

энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем 

теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме 

Система ГВС потребителей г.п. Нахабино - закрытая, поэтому анализ предложений по 

реконструкции систем потребителей тепловой энергии, вызванных изменениями теплогидрав-

лического режима внешних систем теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме не 

проводился. 
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6. Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

6.1. Часть 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а так же поквартирного отопления 

Условием централизованного теплоснабжения потребителей является их расположение, 

попадающее в радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, и экономи-

ческая целесообразность их подключения. 

Присутствие у потребителей индивидуального теплоснабжения обусловлено, в основном, 

невозможностью подключения потребителей к другим источникам теплоснабжения и/или неце-

лесообразностью данного подключения.  

К окончанию планируемого периода (2031 год) теплоснабжение всех перспективных по-

требителей будет обеспечиваться за счет централизованного теплоснабжения. Прироста инди-

видуального теплоснабжения не планируется. 

 

6.2. Часть 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энер-

гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспе-

чения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии не планируется. 

 

6.3. Часть 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок 

В системе теплоснабжения городского поселения Нахабино источники с комбинирован-

ной выработкой тепловой и электрической энергии - отсутствуют. 

 

6.4. Часть 4. Обоснование предложений по переводу котельных в режим комбинирован-

ной выработки тепловой и электрической энергии на базе существующих и пер-

спективных тепловых нагрузок 

К окончанию планируемого периода реконструкции котельных с целью их перевода в 

режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не планируются. 

 

6.5. Часть 5. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии 

В системе теплоснабжения городского поселения Нахабино источники тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - отсутствуют. 

К окончанию планируемого периода Схемы реконструкция котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок не планируется. 
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6.6. Часть 6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-

тельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выра-

боткой тепловой и электрической энергии 

В системе теплоснабжения городского поселения Нахабино источники тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – отсутствуют и не плани-

руются. 

 

6.7. Часть 7. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на 

базе прироста теплового потребления 

В системе теплоснабжения городского поселения Нахабино источники тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – отсутствуют и не плани-

руются. 

 

6.8. Часть 8. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки по присоединен-

ной тепловой нагрузке 

В системе теплоснабжения городского поселения Нахабино источники тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – отсутствуют и не плани-

руются. 

 

6.9. Часть 9. Обоснование предложений по реконструкции котельных, направленных на 

увеличение зоны их действия с включением в нее зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии 

Находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва мощно-

сти для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транс-

портировке.  

Тепловые сети котельных ООО «Акватория» гидравлически не связаны, поэтому пере-

распределение нагрузки между источниками невозможно. Строительство новых тепловых сетей 

– «перемычек» экономически не выгодно, т.к. влечет за собой необходимость модернизации 

существующих котельных. Затраты на реализацию данных мероприятий превышают затраты на 

строительство новых источников. Поэтому в Схеме… нет предложений по реконструкции ко-

тельных, направленных на увеличение зоны их действия.  

Котельные МУП «НИС» в неотопительный период работают в режиме: одна котельная в 

работе на общую зону, вторая в резерве. В отопительный период котельные работают каждая на 

свою зону. В связи с отсутствием достаточных резервов установленной тепловой мощности на 

котельных, производится реконструкция основного оборудования с целью повышения надежно-

сти и эффективности работы системы теплоснабжения в существующих границах. Реконструк-

ция котельных не связана с возможностью увеличения зоны действия одной котельной за счет 

другой.  

В связи с тем, что укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия дру-

гих, а также перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между остальными суще-

ствующими котельными в перспективе не запланировано вследствие значительной удаленности 

котельных друг от друга, строительство тепловых сетей между зонами действия котельных не 

предусмотрено. 
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6.10. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-

плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепло-

вой энергии; 

Схемой … не предлагается вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных.  

 

6.11. Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-

стройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтаж-

ными жилыми зданиями не планируется. 

 

6.12. Часть 12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа. 

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального 

образования «Городское поселение Нахабино» на перспективу производиться не будет. 

 

6.13. Часть 13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 

из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Решение о рас-

пределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоеди-

ненной тепловой нагрузки, а также ее распределение между источниками представлены в п 4.1. 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения му-

ниципального образования определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и 

определению на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим 

заданием на разработку схемы теплоснабжения. 

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки за основу 

принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки. 

Распределение тепловых нагрузок между источниками не производилось в силу причин, 

описанных выше. 

 

6.14. Часть 14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источни-

ков тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий опреде-

лить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе 

Под эффективным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от теплопотребля-

ющей установки потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при ко-

тором достигается положительная величина прироста экономического эффекта. 

Были выполнены технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении 

дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при 
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подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реали-

зации тепловой энергии. 

Зоны теплоснабжения котельных г.п. Нахабино находятся в пределах радиуса эффектив-

ного теплоснабжения. Увеличение радиуса приведет к снижению экономического эффекта, в 

связи с удаленностью котельных друг от друга, разных хозяйствующих организаций и отсут-

ствием значительных резервов тепловой мощности источников.  

 

6.15. Часть 15. Обоснование предложений по строительству новых котельных для по-

крытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 

Зоны теплоснабжения котельных г.п. Нахабино находятся в пределах радиуса эффектив-

ного теплоснабжения. Увеличение радиуса приведет к снижению экономического эффекта, в 

связи с удаленностью котельных друг от друга, разных хозяйствующих организаций и отсут-

ствием значительных резервов тепловой мощности источников.  

Поэтому в Схеме рассматриваются варианты строительства новых котельных в мкр. 

Красногорский и в районе котельных№ 1 и 2 МУП «НИС» для покрытия перспективной тепло-

вой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью. 
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7. Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

7.1. Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощно-

сти, не требуется. 

 

7.2. Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения 

Параметры новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах поселения представлены таблицах 7.1 – 7.6. 

Таблица 7.1 - Новые сети от котельной мкр Красногорский 

Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

Котельная ТК 1 24,25 0,3 0,3 

ТК 1 Уз 1 78,06 0,25 0,25 

Уз 1 
Детский сад на 320 

мест 
16,79 0,08 0,08 

Уз 1 Уз 2 123,67 0,25 0,25 

Уз 2 ЖД 22,61 0,08 0,08 

Уз 2 Уз 3 80,11 0,25 0,25 

Уз 3 ЖД 19,93 0,08 0,1 

Уз 3 ТК 2 77,95 0,25 0,25 

ТК 2 Уз 4 33,19 0,15 0,15 

Уз 4 Уз 5 178,67 0,1 0,1 

Уз 5 ЖД 36,39 0,08 0,08 

Уз 5 ЖД 44,93 0,08 0,08 

Уз 4 Уз 6 44,56 0,1 0,1 

Уз 6 Уз 7 104,09 0,1 0,1 

Уз 7 ЖД 25,75 0,08 0,08 

Уз 6 
 

384,53 0,1 0,1 

Уз 7 ЖД 49,31 0,08 0,08 

Уз 4 Уз 8 81,85 0,1 0,1 

Уз 8 ЖД 18,11 0,08 0,08 

Уз 8 ЖД 57,63 0,08 0,08 

ТК 2 Уз 9 26,61 0,2 0,2 

Уз 9 Школа на 1400 мест 106,61 0,1 0,1 

Уз 9 Уз 10 98,3 0,2 0,2 

Уз 10 ЖД 21,25 0,08 0,08 

Уз 10 Уз 11 88,63 0,2 0,2 

Уз 11 ЖД 21,27 0,08 0,08 

Уз 11 ТК 3 55,55 0,2 0,2 

ТК 3 Уз 12 52,89 0,125 0,125 

Уз 12 ЖД 20,67 0,1 0,1 

Уз 12 ЖД 54,99 0,1 0,1 

ТК 3 Уз 13 119,74 0,15 0,15 

Уз 13 Уз 14 55,9 0,125 0,125 

Уз 14 ЖД 23,08 0,1 0,1 

Уз 14 ЖД 49,02 0,1 0,1 
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Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

Уз 13 Уз 15 176,07 0,125 0,125 

Уз 15 Детский сад на 55 мест 20,44 0,1 0,1 

Уз 15 ЖД 46,43 0,1 0,1 

ТК 1 Уз 16 177,97 0,25 0,25 

Уз 16 ЖД 14,78 0,1 0,1 

Уз 16 ТК 4 67,99 0,25 0,25 

ТК 4 Уз 17 59,21 0,125 0,125 

Уз 17 ЖД 16 0,1 0,1 

Уз 17 ЖД 41,85 0,08 0,08 

ТК 4 ЖД 73,07 0,08 0,08 

ТК 4 Уз 18 49,88 0,2 0,2 

Уз 18 ЖД 16,45 0,1 0,1 

Уз 18 ТК 5 75,86 0,2 0,2 

ТК 5 Уз 19 74,94 0,125 0,125 

Уз 19 ЖД 16,45 0,1 0,1 

Уз 19 ЖД 38,73 0,08 0,08 

ТК 5 Уз 20 62,8 0,1 0,1 

Уз 20 ЖД 47,34 0,08 0,08 

Уз 20 ЖД 61,08 0,08 0,08 

ТК 5 Уз 21 47,9 0,2 0,2 

Уз 21 ЖД 12,46 0,1 0,1 

Уз 21 ТК 6 78,57 0,2 0,2 

ТК 6 Уз 22 67,26 0,125 0,125 

Уз 22 ЖД 12,9 0,1 0,1 

Уз 22 ЖД 47,21 0,08 0,08 

ТК 6 Уз 23 41,89 0,15 0,15 

Уз 23 ЖД 11,61 0,1 0,1 

Уз 23 ТК 7 68,68 0,15 0,15 

ТК 7 Уз 24 68,84 0,125 0,125 

Уз 24 ЖД 10,43 0,1 0,1 

Уз 24 ЖД 36,34 0,08 0,08 

ТК 7 ЖД 58,45 0,1 0,1 

ТК 7 Уз 25 42,16 0,1 0,1 

Уз 25 ЖД 41,54 0,08 0,08 

Уз 25 ЖД 65,39 0,08 0,08 

 
Таблица 7.2 - Новые сети от котельной Акватории №3 (Эко-Парк Нахабино) 

Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

Котельная 3 
ЦТП_ЖК Эко Парк 

Нахабино 
1065 0,25 0,25 

ЭПН_тк-16 3 эт. ЖД 9 0,04 0,032 

ЭПН_тк-16 5 эт. ЖД 55 0,05 0,05 

ЭПН_тк-16 5 эт. ЖД 55 0,04 0,032 

ЭПН_тк-23 3 эт. ЖД 21,88 0,05 0,05 

ЭПН_тк-23 3 эт. ЖД 21 0,032 0,032 

ЭПН_тк-16 3 эт. ЖД 9,6 0,05 0,05 

ЭПН_тк-19 ЭПН_тк-27 119,55 0,08 0,08 

ЭПН_тк-19 ЭПН_тк-27 119 0,08 0,05 

ЭПН_тк-27 3 эт. ЖД 15,71 0,05 0,05 

ЭПН_тк-27 3 эт. ЖД 15 0,032 0,032 

ЭПН_тк-26 3 эт. ЖД 37,05 0,05 0,05 

ЭПН_тк-26 3 эт. ЖД 37 0,032 0,032 

ЭПН_тк-27 ЭПН_тк-28 60 0,05 0,032 

ЭПН_тк-28 5 эт. ЖД 5 0,032 0,025 

ЭПН_тк-27 ЭПН_тк-28 60,58 0,08 0,08 
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Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

ЭПН_тк-28 5 эт. ЖД 5,69 0,05 0,05 

ЭПН_тк-28 3 эт. ЖД 53,48 0,05 0,05 

ЭПН_тк-28 3 эт. ЖД 53 0,032 0,025 

ЭПН_тк-21 3 эт. ЖД 5,09 0,05 0,05 

ЭПН_тк-21 3 эт. ЖД 5 0,032 0,032 

ЭПН_тк-21 5 эт. ЖД 30,02 0,05 0,05 

ЭПН_тк-21 5 эт. ЖД 30 0,032 0,032 

ЭПН_тк-20 ЭПН_тк-21 15 0,05 0,032 

ЭПН_тк-20 ЭПН_тк-21 15,05 0,08 0,08 

ЭПН_тк-23 5 эт. ЖД 17 0,032 0,032 

ЭПН_тк-23 ЭПН_тк-24 58 0,08 0,05 

ЭПН_тк-24 3 эт. ЖД 12 0,032 0,032 

ЭПН_тк-24 3 эт. ЖД 12 0,032 0,032 

ЭПН_тк-24 ЭПН_тк-25 30 0,08 0,05 

ЭПН_тк-25 3 эт. ЖД 47 0,032 0,032 

ЭПН_тк-23 5 эт. ЖД 17,51 0,05 0,05 

ЭПН_тк-24 ЭПН_тк-25 30,72 0,08 0,08 

ЭПН_тк-25 3 эт. ЖД 47,21 0,05 0,05 

ЭПН_тк-5 
Объект соц.бытового 

назначения 
26,63 0,08 0,08 

ЭПН_тк-11 ЭПН_тк-12 12,89 0,08 0,08 

ЭПН_тк-12 3 эт. ЖД 15,17 0,08 0,08 

ЭПН_тк-12 5 эт. ЖД 59,79 0,05 0,05 

ЭПН_тк-11 ЭПН_тк-13 31,39 0,08 0,08 

ЭПН_тк-13 5 эт. ЖД 15,76 0,08 0,08 

ЭПН_тк-13 3 эт. ЖД 52,22 0,05 0,05 

ЦТП_ЖК Эко Парк 

Нахабино 
ЭПН_тк-1 20,59 0,2 0,2 

ЭПН_тк-5 ЭПН_тк-6 28,13 0,1 0,1 

ЭПН_тк-1 ЭПН_тк-2 51,33 0,2 0,2 

ЭПН_тк-2 ЭПН_тк-5 82,28 0,2 0,2 

ЭПН_тк-4 3 эт. ЖД 6,83 0,08 0,08 

ЭПН_тк-4 3 эт. ЖД 25,6 0,08 0,08 

ЭПН_тк-6 5 эт. ЖД 12,19 0,08 0,08 

ЭПН_тк-9 5 эт. ЖД 11,99 0,08 0,08 

ЭПН_тк-9 3 эт. ЖД 29,58 0,08 0,08 

ЭПН_тк-11 ЭПН_тк-14 11,41 0,15 0,15 

ЭПН_тк-14 ЭПН_тк-17 18,31 0,08 0,08 

ЭПН_тк-17 5 эт. ЖД 18,39 0,08 0,08 

ЭПН_тк-17 ЭПН_тк-18 45,24 0,08 0,08 

ЭПН_тк-18 3 эт. ЖД 8,37 0,05 0,05 

ЭПН_тк-18 3 эт. ЖД 41,42 0,05 0,05 

ЭПН_тк-14 ЭПН_тк-19 83,66 0,125 0,125 

ЭПН_тк-24 3 эт. ЖД 12,83 0,05 0,05 

ЭПН_тк-19 ЭПН_тк-20 26,59 0,1 0,1 

ЭПН_тк-20 5 эт. ЖД 18,55 0,05 0,05 

ЭПН_тк-20 ЭПН_тк-22 35,42 0,08 0,08 

ЭПН_тк-22 3 эт. ЖД 16,64 0,05 0,05 

ЭПН_тк-22 3 эт. ЖД 20,06 0,05 0,05 

ЭПН_тк-22 Детский сад 44,01 0,05 0,05 

ЭПН_тк-24 3 эт. ЖД 12,74 0,05 0,05 

ЭПН_тк-19 ЭПН_тк-23 19,33 0,1 0,1 

ЭПН_тк-23 ЭПН_тк-24 58,98 0,1 0,1 

ЭПН_тк-5 
Объект соц.бытового 

назначения 
26 0,04 0,032 

ЭПН_тк-6 ЭПН_тк-7 17,87 0,1 0,1 

ЭПН_тк-7 3 эт. ЖД 21,62 0,08 0,08 
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Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

ЭПН_тк-1 ЭПН_тк-2 51 0,125 0,1 

ЭПН_тк-4 3 эт. ЖД 6 0,04 0,032 

ЭПН_тк-4 3 эт. ЖД 25 0,04 0,032 

ЭПН_тк-2 ЭПН_тк-5 82 0,125 0,1 

ЭПН_тк-5 ЭПН_тк-6 28 0,08 0,05 

ЭПН_тк-6 5 эт. ЖД 12 0,04 0,032 

ЭПН_тк-11 ЭПН_тк-13 31 0,05 0,032 

ЭПН_тк-13 5 эт. ЖД 15 0,04 0,032 

ЭПН_тк-13 3 эт. ЖД 52 0,04 0,032 

ЭПН_тк-11 ЭПН_тк-12 12 0,05 0,032 

ЭПН_тк-12 3 эт. ЖД 15 0,04 0,032 

ЭПН_тк-12 5 эт. ЖД 59 0,04 0,032 

ЭПН_тк-11 ЭПН_тк-14 11 0,125 0,1 

ЭПН_тк-14 ЭПН_тк-17 18 0,08 0,05 

ЭПН_тк-17 5 эт. ЖД 18 0,04 0,032 

ЭПН_тк-17 ЭПН_тк-18 45 0,05 0,032 

ЭПН_тк-18 3 эт. ЖД 8 0,032 0,032 

ЭПН_тк-18 3 эт. ЖД 41 0,032 0,032 

ЭПН_тк-14 ЭПН_тк-19 83 0,1 0,08 

ЭПН_тк-19 ЭПН_тк-20 26 0,08 0,05 

ЭПН_тк-20 3 эт. ЖД 18 0,032 0,032 

ЭПН_тк-20 ЭПН_тк-22 35 0,08 0,05 

ЭПН_тк-22 3 эт. ЖД 20 0,032 0,032 

ЭПН_тк-22 3 эт. ЖД 16 0,032 0,032 

ЭПН_тк-22 Детский сад 44 0,04 0,032 

ЭПН_тк-19 ЭПН_тк-23 19 0,08 0,08 

ЭПН_тк-5 ЭПН_тк-10 89 0,125 0,1 

ЭПН_тк-10 ЭПН_тк-11 64 0,125 0,1 

ЭПН_тк-10 5 эт. ЖД 14 0,04 0,032 

ЭПН_тк-5 ЭПН_тк-10 89,71 0,15 0,15 

ЭПН_тк-10 ЭПН_тк-11 64,09 0,15 0,15 

ЭПН_тк-10 5 эт. ЖД 14,31 0,05 0,05 

ЭПН_тк-6 ЭПН_тк-7 17 0,08 0,05 

ЭПН_тк-7 3 эт. ЖД 21 0,04 0,032 

ЭПН_тк-9 5 эт. ЖД 11 0,04 0,032 

ЭПН_тк-9 3 эт. ЖД 29 0,04 0,032 

ЭПН_тк-2 ЭПН_тк-3 64,27 0,1 0,1 

ЭПН_тк-3 ЭПН_тк-4 53,5 0,08 0,08 

ЭПН_тк-2 ЭПН_тк-3 64 0,08 0,05 

ЭПН_тк-3 ЭПН_тк-4 53 0,05 0,032 

ЭПН_тк-3 3 эт. ЖД 14 0,04 0,032 

ЭПН_тк-3 3 эт. ЖД 14,23 0,08 0,08 

ЭПН_тк-6 3 эт. ЖД 22,61 0,08 0,08 

ЭПН_тк-6 3 эт. ЖД 22 0,04 0,032 

ЭПН_тк-25 5 эт. ЖД 12,71 0,05 0,05 

ЭПН_тк-25 5 эт. ЖД 12 0,032 0,032 

ЭПН_тк-14 ЭПН_тк-15 78,85 0,08 0,08 

ЭПН_тк-14 ЭПН_тк-15 78 0,08 0,05 

ЭПН_тк-15 3 эт. ЖД 10,7 0,08 0,08 

ЭПН_тк-15 3 эт. ЖД 10 0,04 0,032 

ЭПН_тк-15 ЭПН_тк-16 46,7 0,08 0,08 

ЭПН_тк-15 ЭПН_тк-16 46 0,05 0,032 

ЭПН_тк-25 ЭПН_тк-26 30,23 0,08 0,08 

ЭПН_тк-26 5 эт. ЖД 5 0,05 0,05 

ЭПН_тк-25 ЭПН_тк-26 30 0,05 0,032 

ЭПН_тк-26 5 эт. ЖД 5 0,032 0,032 

ЭПН_тк-7 ЭПН_тк-8 20 0,08 0,05 
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Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

ЭПН_тк-8 ЭПН_тк-9 46 0,05 0,032 

ЭПН_тк-7 ЭПН_тк-8 20 0,08 0,08 

ЭПН_тк-8 ЭПН_тк-9 46 0,08 0,08 

ЭПН_тк-8 3 эт. ЖД 8,16 0,08 0,08 

ЭПН_тк-8 3 эт. ЖД 8 0,04 0,032 

 
Таблица 7.3 - Новые сети от котельной НИС №1 (для строительства нового ЦТП на пустыре) 

Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диаметp 

подающего тpубо-

пpовода, м 

Внутренний диаметр 

обратного трубопро-

вода, м 

ТК ЦТП 2 ТК ЦТП 3 30 0,125 0,08 

ТК ЦТП 1 Новый ЦТП 35 0,3 0,3 

Новый ЦТП ТК ЦТП 2 35 0,2 0,2 

 
Таблица 7.4 - Новые сети от котельной НИС №3 

Наименование нача-

ла участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний диа-

метp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний диа-

метр обратного тру-

бопровода, м 

ТК3_3 ОПП_ул. Бр. Волковых 850 0,125 0,125 

ТК3_3 ТК3_4 160 0,35 0,35 

ТК3_4 
ОПП_Инженерная и Мо-

лодежная 
200 0,35 0,35 

ТК3_4 ТК3_5 420 0,15 0,15 

ТК3_5 
ОПП_300летия Инженер-

ных войск 
150 0,15 0,15 

ТК3_5 ОПП ул. Новая 350 0,1 0,1 

Новая /Котельная 3 ТК3_6 640 0,4 0,4 

ТК3_6 ОПП 11 Саперов 550 0,2 0,2 

ТК3_7 ОПП Панфилова 84,91 0,05 0,05 

ТК3_7 ОПП Институтская 320,05 0,1 0,1 

ТК3_1 ОПП_Парковая 300 0,125 0,125 

ТК3_1 ТК3_2 500 0,4 0,4 

ТК3_2 ТК3_3 600 0,35 0,35 

ТК3_2 
ОПП в_г6 противомин-

ный центр 
1470 0,25 0,25 

Новая /Котельная 3 ТК3_1 250 0,4 0,4 

ТК3_6_1 ТК3_7 2180 0,35 0,35 

ТК3_6_1 ТК3_7 450 0,35 0,35 

 

 
Таблица 7.5 - Внутриквартальные сети от котельной НИС №3 

Наименование участка Длина участка, м Диаметр ПТ, м Диаметр ОТ, м 

ОПП_ул. Бр. Волковых 400 0,1 0,1 

п.1 150 0.1 0.1 

п.6 20 0.1 0.1 

ОПП_Инженерная и Молодежная 50 0,1 0,1 

п.3 300 0.1 0.1 

п.5 150 0.05 0.05 

п.7 200 0.125 0.125 

п.8 175 0.1 0.1 

п.21 222 0.2 0.2 

п.25 300 0.2 0.2 
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Наименование участка Длина участка, м Диаметр ПТ, м Диаметр ОТ, м 

300 0.15 0.15 

300 0.1 0.1 

300 0.05 0.05 

п.26 

250 0.2 0.2 

250 0.1 0.1 

250 0.05 0.05 

п.27 100 0.08 0.08 

ОПП_300летия Инженерных войск 50 0,1 0,1 

п.23 50 0.05 0.05 

п.24 75 0.05 0.05 

ОПП ул. Новая 50 0,1 0,1 

ОПП 11 Саперов 150 0,1 0,1 

п.15 55 0.125 0.125 

п.16 60 0.125 0.125 

п.17 75 0.15 0.15 

п.18 48 0.08 0.08 

п.19 50 0.125 0.125 

ОПП Панфилова 150 0,1 0,1 

ОПП Институтская 150 0,1 0,1 

ОПП_Парковая 200 0,1 0,1 

п.19 
300 0.05 0.05 

175 0.1 0.1 

ОПП в_г6 противоминный центр 60 0,1 0,1 

п.28 

100 0.2 0.2 

100 0.1 0.1 

100 0.05 0.05 

 
Таблица 7.6 - Новые сети от котельной НИС №1 

Вид мероприятия 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование конца 

участка 
Длина 

Диаметр 

ПТ 

Диаметр 

ОТ 
Год 

новое стр-во ОТ ТК 22.3 
ООО "ОтделСТрой-94" 

(Институтская, 86) 
19 0.15 0.15 2016 

новое стр-во ГВС ТК 22.3 
ООО "ОтделСТрой-94" 

(Институтская, 86) 
19 0.1 0.08 2016 

новое стр-во ОТ УЗВ-1 ЦТП20 
ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 

ул. Саперов, д.3 
18 0.15 0.15 2017 

новое стр-во ГВС УЗВ-1 ЦТП20 
ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 

ул. Саперов, д.3 
18 0.1 0.08 2017 

новое стр-во ОТ ТК 25.3_1 
Институтская, новый 

около д.11 
50 0.10 0.1 2019 

новое стр-во ГВС ТК 25.3_1 
Институтская, новый 

около д.11 
50 0.08 0.05 2019 

новое стр-во ОТ (2х 

трубка) 
ТК 16а.3 жд ул. Панфилова 80 0.15 0.15 2020 

новое стр-во ОТ ТК 5.2_1 Пристройка к д_с13 20 0.08 0.08 2020 

новое стр-во ГВС ТК 5.2_1 Пристройка к д_с13 20 0.05 0.032 2020 

новое стр-во ОТ ТК 4.2_1 Гимназия на 280 мест 35 0.1 0.1 2019 

новое стр-во ГВС ТК 4.2_1 Гимназия на 280 мест 35 0.08 0.05 2019 
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7.3. Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще-

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепло-

вой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется. 

 

7.4. Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации котельных 

В соответствии с техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения муници-

пального образования «Городское поселение Нахабино» для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения рекомендуется произвести реконструкцию тепловых 

сетей от всех котельных. 

Разрегулированность системы теплопотребления с неудовлетворительным состоянием 

изоляционного покрытия сетей, превышением фактических значений потерь над нормативными 

тепловыми потерями через изоляцию трубопроводов тепловых сетей, температурой теплоноси-

теля, поступающего к потребителям, не соответствует нормативным требованиям.  

Регулировка системы теплопотребления и замена существующей ветхой теплоизоляции 

на пенополиуретановую с низкой теплопроводностью и большим сроком эксплуатации позволит 

получить существенное снижение потерь тепловой энергии в сетях. 

 

7.5. Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения 

По результатам анализа физического износа тепловых сетей, фактической повреждаемо-

сти тепловых сетей разработаны предложения по реконструкции существующих тепловых се-

тей.  

Стратегия развития тепловых сетей на 16-летний период (2015-2031 гг.), направленная на 

обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения, заключается в следующем:  

- полная модернизация всех тепловых сетей с высоким износом (более 60%) и участвую-

щих в производственном процессе, в течение 15 лет; 

- поддержание тепловых сетей в исправном техническом состоянии за счет выполнения 

ежегодной реконструкции в количестве 5% от общего количества. 

 

7.6. Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

В Схеме предложена реконструкция тепловых сетей котельной № 1 МУП «НИС» с уве-

личением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагру-

зок. Участки под реконструкцию представлены в таблице 7.7. 
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Таблица 7.7 - Реконструируемые участки тепловой сети для обеспечения перспективных приростов теп-

ловых нагрузок 

Источник 

Наименование 

начала участ-

ка 

Наименование конца 

участка 
Длина 

Диаметр 

ПТ 

Диаметр 

ОТ 
Год 

Котельная №1 МУП 

«НИС» 

ТК 25.3 ТК 25.3_1 54 0.125 0.125 2019 

ТК 25.3 ТК 25.3_1 54 0.08 0.05 2019 

ТК 5.2 ТК 5.2_1 26 0.08 0.08 2020 

ТК 5.2 ТК 5.2_1 26 0.05 0.032 2020 

ТК 4.2 ТК 4.2_1 100 0.125 0.125 2019 

 

Реконструкция тепловых сетей остальных источников тепла г.п. Нахабино с целью обеспе-

чения перспективных приростов тепловых нагрузок Схемой не предусмотрена.  

 

7.7. Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Исходя из среднего срока службы трубопроводов, равного 20 годам (зависит от качества 

применяемых материалов, качества сетевой воды, режимов работы тепловых сетей, прочих 

внешних факторов), предлагается распределительные тепловые сети ежегодно реконструиро-

вать в размере 5% от общего количества. 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения городского поселения 

Нахабино, необходимы мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения г.п. Нахабино. В первую 

очередь необходимо переложить ветхие участки тепловой сети. Перечень ветхих участков теп-

ловых сетей приведен в таблицах 7.8 – 7.10. 

В связи с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия сетей температура 

теплоносителя, поступающего к потребителям, не соответствует нормативным требованиям. 

Замена существующей ветхой теплоизоляции на пенополиуретановую, с низкой теплопроводно-

стью и большим сроком эксплуатации, позволит получить существенное снижение потерь теп-

ловой энергии в сетях. 

 

Таблица 7.8 – Перечень ветхих участков тепловых сетей котельных МУП «НИС» 

Начальная и конечная точка 

участка 

Протяженность 

(м) 

/Материал/вид про-

кладки/ 

/изоляция/ 

Диаметр(мм) 
Год ввода в экс-

плуатацию 

От Котельной-1 до ТК-1 14 ст/кн/мв Ø 426 1989 

от ТК-4А до ТК-5 143 ст/кн/апб Ø 426 1989 

от ТК-5 до ТК-6 279,1 ст/кн/апб Ø 426 1989 

от ТК-6 до ЦТП-2 10 ст/кн/апб Ø 219 1989 

от ТК-6 до ТК-7 54 ст/кн/апб Ø 325 1989 

от ТК-9 до ТК-11 276,4 
ст/кн/апб-110,1 

ст/взд/апб-166,3 
Ø 426 1989 

от ТК-11 до ТК-12 135,3 ст/взд/апб Ø 273 1989 

от ТК-12 до ТК-13 3 ст/кн/апб Ø 273 1989 

от ТК-13 до ЦТП-5 55,9 ст/кн/апб Ø 273 1989 

от УТ-17 до ЦТП-10 7 ст/взд/мв Ø 273 1990 
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Таблица 7.9 – Перечень ветхих участков тепловых сетей котельных ООО «Акватория» 
Адрес участка тепло-

сети, улица (наимено-

вание начального и 

конечного узла) 

Протяжѐнность 

тепловых сетей в 

двухтрубном ис-

числении, м 

Тип про-

кладки 

Тип (отоп-

ление, 

ГВС) 

Условный 

проход тру-

бопровод а, 

мм 

Материал 

тепловой 

изоляции 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Котельная №1 

ТК-12-ТК-13 19 
непроходной 

канал 
отоплен. 250 минвата 1989 

ТК-13-ТК-14 11 
непроходной 

канал 
отоплен. 250 минвата 1989 

ТК-14-ТК-15 136 
непроходной 

канал 
отоплен. 250 минвата 1989 

ТК-15-ТК-16 54 
непроходной 

канал 
отоплен. 200 минвата 1989 

ТК-120-ТК-121 30 
непроходной 

канал 
отоплен. 100 минвата 1989 

ТК-121-ж/д №60 32 
непроходной 

канал 
отоплен. 100 минвата 1989 

ТК-20 - ТК-2 77 
непроходной 

канал 
отоплен. 150 минвата 1989 

ТК-2 - т. 1 116 
непроходной 

канал 
отоплен. 250 минвата 1989 

ТК-16 - ТК-17 56 
непроходной 

канал 
отоплен. 200 минвата 1989 

ТК-17 - Детский 

сад№41 
35 

непроходной 

канал 
отоплен. 100 минвата 1989 

ТК-17-ТК-18 82 
непроходной 

канал 
отоплен. 200 минвата 1989 

ТК-18 - ж/д №58 134 
непроходной 

канал 
отоплен. 70 минвата 1989 

ТК-19-ТК-130 120 
непроходной 

канал 
отоплен. 200 минвата 1989 

ТК-130 - ж/д №50 6 
непроходной 

канал 
отоплен. 125 минвата 1989 

ж/д №52-ВЗУ №1 61 
непроходной 

канал 
отоплен. 50 минвата 1989 

Кот №1-ТК-1 10 
непроходной 

канал 
ГВС п. 250, о. 150 минвата 1989 

ТК-1-ТК-10 175 
непроходной 

канал 
ГВС п. 250, о. 150 минвата 1989 

ТК-10-ТК-11 235 
непроходной 

канал 
ГВС п. 250, о. 150 минвата 1989 

ТК-11-ТК-12 117 
непроходной 

канал 
ГВС п. 250, о. 150 минвата 1989 

ТК-12-ТК-13 19 
непроходной 

канал 
ГВС п. 250, о. 150 минвата 1989 

ТК-13-ТК-14 11 
непроходной 

канал 
ГВС п. 250, о. 150 минвата 1989 

ТК-14-ТК-15 136 
непроходной 

канал 
ГВС п. 250, о. 150 минвата 1989 

ТК-15-ТК-16 54 
непроходной 

канал 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 

ТК-120-ТК-121 30 
непроходной 

канал 
ГВС 100 минвата 1989 

ТК-121-ж/д №60 32 
непроходной 

канал 
ГВС 100 минвата 1989 

ТК-20 - т. 1 186 
надземная, на 
низких опо-

рах 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 

т. 1 - ТК-1 50 
надземная, на 
низких опо-

рах 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 
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Адрес участка тепло-

сети, улица (наимено-

вание начального и 

конечного узла) 

Протяжѐнность 

тепловых сетей в 

двухтрубном ис-

числении, м 

Тип про-

кладки 

Тип (отоп-

ление, 

ГВС) 

Условный 

проход тру-

бопровод а, 

мм 

Материал 

тепловой 

изоляции 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

ТК-16 - ТК-17 56 
непроходной 

канал 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 

ТК-17 - Детский сад 

№41 
35 

непроходной 

канал 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 

ТК-17-ТК-18 82 
непроходной 

канал 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 

ТК-18 - ж/д №58 134 
непроходной 

канал 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 

ТК-130 - ж/д №50 6 
непроходной 

канал 
ГВС п. 200, о. 150 минвата 1989 

Котельная №2 

ТК-3а - ж/д №1а 60 бескан. отоплен. 80 минвата 1989 

Т-24 - ж/д №7 20 бескан. отоплен. 100 ППУ 1989 

ТК-12 - ж/д №10а 3 бескан. отоплен. 80 минвата 1989 

ТК-3а - ж/д №1а 60 бескан. ГВС 50 минвата 1989 

Т-24 - №7 20 бескан. ГВС 80 минвата 1989 

ТК-12 - ж/д №10а 3 бескан. ГВС 50 минвата 1989 

Котельная №3 

Котельн. №3 – см.к. 150 надземная отопл 200 минвата 1988 

Котельн. №3 – см.к. 150 надземная ГВС п. 100,о. 50 минвата 1988 

 
Таблица 7.10 – Перечень ветхих участков тепловых сетей котельных РЖД МДТВУ-3 

Адрес участка тепло-

сети, улица (наимено-

вание начального и 

конечного узла) 

Протяжѐнность 

тепловых сетей в 

двухтрубном ис-

числении, м 

Тип про-

кладки 

Тип (отоп-

ление, 

ГВС) 

Условный про-

ход трубопро-

вод а, мм 

Материал 

тепловой 

изоляции 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

ТК-6 – ж/д №39 8 
непроход-
ной канал 

отоплен. 70 минвата 1989 

ТК-7 – ж/д №53 10 
непроход-
ной канал 

отоплен. 100 минвата 1989 

ТК-4 – ж/д №37 20 
непроход-
ной канал 

отоплен. 50 минвата 1989 

ТК-4 – ж/д №35 4 
непроход-
ной канал 

отоплен. 50 минвата 1989 

ТК-5 – ж/д №33 3 
непроход-
ной канал 

отоплен. 50 минвата 1989 

по подв. ж/д №49 127 
непроход-
ной канал 

отоплен. 100 минвата 1989 

ТК-6 – ж/д №39 8 
непроход-
ной канал 

ГВС п. 70, ц. 50 минвата 1989 

ТК-7 – ж/д №53 10 
непроход-
ной канал 

ГВС 50 минвата 1989 

ТК-4 – ж/д №37 20 
непроход-
ной канал 

ГВС 40 минвата 1989 

ТК-4 – ж/д №35 4 
непроход-
ной канал 

ГВС 40 минвата 1989 

ТК-5 – ж/д №33 3 
непроход-
ной канал 

ГВС 50 минвата 1989 

по подв. ж/д №49 127 по подвалу ГВС п. 80, о. 50 минвата 1989 

 

7.8. Часть 8. Строительство и реконструкция насосных станций 

Для обеспечения возможности подключения объектов перспективного строительства на 

срок до 2031 г. строительство новых насосных станций не предусматривается. 
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7.9. Часть 9. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению систем 

потребления тепловой энергии, вызванные изменениями теплового и (или) 

гидравлического режимов систем теплоснабжения и (или) изменением схемы 

присоединения систем ГВС потребителей. 

Предложений по реконструкции и техническому перевооружению систем потребления 

тепловой энергии, вызванные изменениями теплового и (или) гидравлического режимов систем 

теплоснабжения и (или) изменением схемы присоединения систем ГВС потребителей нет. 

 

8. Книга 8. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе 

в аварийных режимах 
 

Теплоснабжение в городском поселении Нахабино организовано по закрытой схеме.  

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды 

для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки закрытой системы теплоснабжения следует принимать - 0,75 % фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 

вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников 

теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % 

объема воды в этих трубопроводах. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями СНиП баланс производительности 

водоподготовительных установок (ВПУ) в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей 

городского поселения Нахабино по действующим котельным представлен в таблице 8.1. 

Для новых котельных баланс не приводится т.к. оборудование ВПУ выбирается в 

соответствии с проектным заданием и обязано удовлетворять существующим требованиям    

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».  
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Таблица 8.1 – Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

№ 

Наименование 

источника 

теплоснабже-

ния 

Тип системы 

теплоснаб-

жения (за-

крытая/ от-

крытая) 

Объѐм теп-

ловых сетей, 

м
3
 

Объѐм си-

стем теп-

лопотребле-

ния, м3 

Общий объ-

ѐм системы 

теплоснаб-

жения, м
3
 

Производ-

ство тепло-

носителя, 

тыс. м
3
 

Расход теп-

лоносителя 

на хозяй-

ственные 

нужды, 

тыс.м
3
 

Отпуск теп-

лоносителя в 

сеть, тыс.м
3
 

Подпитка 

тепловой 

сети, 

тыс.м
3
/ год 

Объем воз-

вращенного 

теплоноси-

теля, тыс.м
3
 

2015 

МУП «НИС» 

1 Котельная №1 закрытая 1112,0 53,0 1165,0 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

2 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 

ООО «Акватория» 

3 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

4 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

5 Котельная №3 закрытая 79,5 43,0 122,5 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

6 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 

ОАО «175 ДОК» 

7 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

8 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 

9 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

2016 

МУП «НИС» 

10 Котельная №1 закрытая 1167,6 78,4 1246,0 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

11 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 

ООО «Акватория» 

12 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

13 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

14 Котельная №3 закрытая 95,4 79,0 174,4 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

15 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 

ОАО «175 ДОК» 

16 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

17 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 

18 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

2017 

МУП «НИС» 

19 Котельная №1 закрытая 1226,0 167,3 1393,3 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

20 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 
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№ 

Наименование 

источника 

теплоснабже-

ния 

Тип системы 

теплоснаб-

жения (за-

крытая/ от-

крытая) 

Объѐм теп-

ловых сетей, 

м
3
 

Объѐм си-

стем теп-

лопотребле-

ния, м3 

Общий объ-

ѐм системы 

теплоснаб-

жения, м
3
 

Производ-

ство тепло-

носителя, 

тыс. м
3
 

Расход теп-

лоносителя 

на хозяй-

ственные 

нужды, 

тыс.м
3
 

Отпуск теп-

лоносителя в 

сеть, тыс.м
3
 

Подпитка 

тепловой 

сети, 

тыс.м
3
/ год 

Объем воз-

вращенного 

теплоноси-

теля, тыс.м
3
 

ООО «Акватория» 

21 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

22 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

23 Котельная №3 закрытая 114,5 99,0 213,5 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

24 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 

ОАО «175 ДОК» 

25 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

26 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 

27 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

2018 

МУП «НИС» 

28 Котельная №1 закрытая 1287,3 187,1 1474,3 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

29 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 

ООО «Акватория» 

30 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

31 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

32 Котельная №3 закрытая 114,5 99,0 213,5 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

33 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 

ОАО «175 ДОК» 

34 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

35 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 

36 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

2019 

МУП «НИС» 

37 Котельная №1 закрытая 1351,6 217,3 1568,9 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

38 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 

ООО «Акватория» 

39 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

40 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

41 Котельная №3 закрытая 114,5 99,0 213,5 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

42 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 



82 

 

№ 

Наименование 

источника 

теплоснабже-

ния 

Тип системы 

теплоснаб-

жения (за-

крытая/ от-

крытая) 

Объѐм теп-

ловых сетей, 

м
3
 

Объѐм си-

стем теп-

лопотребле-

ния, м3 

Общий объ-

ѐм системы 

теплоснаб-

жения, м
3
 

Производ-

ство тепло-

носителя, 

тыс. м
3
 

Расход теп-

лоносителя 

на хозяй-

ственные 

нужды, 

тыс.м
3
 

Отпуск теп-

лоносителя в 

сеть, тыс.м
3
 

Подпитка 

тепловой 

сети, 

тыс.м
3
/ год 

Объем воз-

вращенного 

теплоноси-

теля, тыс.м
3
 

ОАО «175 ДОК» 

43 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

44 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 

45 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

2020 

МУП «НИС» 

46 Котельная №1 закрытая 1554,4 254,4 1808,8 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

47 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 

ООО «Акватория» 

48 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

49 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

50 Котельная №3 закрытая 114,5 99,0 213,5 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

51 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 

ОАО «175 ДОК» 

52 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

53 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 

54 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

2021-2025 

МУП «НИС» 

55 Котельная №1 закрытая 1554,4 254,4 1808,8 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

56 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 

ООО «Акватория» 

57 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

58 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

59 Котельная №3 закрытая 114,5 99,0 213,5 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

60 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 

ОАО «175 ДОК» 

61 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

62 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 
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№ 

Наименование 

источника 

теплоснабже-

ния 

Тип системы 

теплоснаб-

жения (за-

крытая/ от-

крытая) 

Объѐм теп-

ловых сетей, 

м
3
 

Объѐм си-

стем теп-

лопотребле-

ния, м3 

Общий объ-

ѐм системы 

теплоснаб-

жения, м
3
 

Производ-

ство тепло-

носителя, 

тыс. м
3
 

Расход теп-

лоносителя 

на хозяй-

ственные 

нужды, 

тыс.м
3
 

Отпуск теп-

лоносителя в 

сеть, тыс.м
3
 

Подпитка 

тепловой 

сети, 

тыс.м
3
/ год 

Объем воз-

вращенного 

теплоноси-

теля, тыс.м
3
 

63 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

2026-2030 

МУП «НИС» 

64 Котельная №1 закрытая 1554,4 254,4 1808,8 45,3 2,3 43,0 15,1 27,9 

65 Котельная №2 закрытая 998,6 13,0 1011,6 39,3 2,0 37,4 13,1 24,3 

ООО «Акватория» 

66 Котельная №1 закрытая 202,5 440,0 642,5 25,0 1,2 23,7 8,3 15,4 

67 Котельная №2 закрытая 56,3 28,0 84,3 3,3 0,2 3,1 1,1 2,0 

68 Котельная №3 закрытая 114,5 99,0 213,5 4,8 0,2 4,5 1,6 3,0 

69 Котельная №4 закрытая 98,3 127,0 225,3 8,7 0,4 8,3 2,9 5,4 

ОАО «175 ДОК» 

70 Котельная закрытая 110,0 155,0 265,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 

РЖД МДТВУ-3 

71 Котельная закрытая 314,5 91,0 405,5 15,8 0,8 15,0 5,3 9,7 

ТСЖ "Нахабинка" 

72 Котельная закрытая 2,0 35,0 37,0 1,4 0,1 1,3 0,5 0,8 

 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети 

путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях 

и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

Объем теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме 

приведен в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 – Объѐм аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним систем 

теплопотребления 

Наименование котельной 

Объѐм аварийной подпитки в количестве 2 % от объема воды в тепло-

вых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления, м
3
/ч 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 
Итого 

Котельная № 1, МУП «НИС» 23,3 24,9 27,9 29,5 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 

Котельная № 2,МУП «НИС» 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
 - - - - - - - - - - - - 38,3 38,3 38,3 

Котельная №1, ООО «Аквато-

рия» 
128,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

Котельная №2, ООО «Аквато-

рия» 
16,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Котельная №3, ООО «Аквато-

рия» 
24,5 3,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Котельная №4, ООО «Аквато-

рия» 
45,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Зона действия источника - ко-

тельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 

 - - 2,4 3,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Котельная, ОАО «175ДОК» 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Котельная, ТСЖ «Нахабинка» 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения 

позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-

аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия 

по повышению объемов аварийной подпитки не требуются. 

8.1. Часть 1. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой 

энергии 

В Схеме предлагается строительство с 2020 года котельной № 3 МУП «НИС». Строи-

тельство новой котельной обусловлено: 

- возрастающей тепловой нагрузкой новых потребителей в южной части п. Нахабино, 

- отсутствием достаточных резервов на существующих котельных для обеспечения 

теплом общей нагрузки потребителей. 

При строительстве котельной необходимо внедрять современное, надежное и энер-

гоэффективное оборудование, комплексную автоматизацию и диспетчеризацию котельной с 

целью снижения затрат фонда оплаты труда, повышения качества теплоснабжения конечных 

потребителей.  

 

8.2. Часть 2. Анализ предложений по температурному графику для систем 

теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» отпуск тепла от источников теп-

ловой энергии в системы теплоснабжения осуществляется способом центрального качествен-

ного регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения 

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. яв-

ляются оптимальными. 
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Температурный график рассчитывается исходя из климатологических данных для му-

ниципального образования «Городское поселение Нахабино». 

- расчѐтная температура для проектирования отопления -28°С, 

- продолжительность отопительного периода 5184 ч. 

 

8.3. Часть 3. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС на закрытые 

Система ГВС у потребителей тепловой энергии от централизованных источников теп-

ла, находящихся на территории гп. Нахабино, закрытая. 

8.4. Часть 4. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между 

источниками тепловой энергии и организации гидравлических режимов в 

тепловых сетях от источников тепловой энергии и ЦТП 

В схеме не предлагается строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-

деление тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников теп-

ловой энергии (использование существующих резервов) в силу ряда причин: 

 территория п. Нахабино разделена железной дорогой, 

 находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва 

мощности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых 

потерь при транспортировке. 

 

8.5. Часть 5. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой 

энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних 

систем теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме 

Существующий и перспективный теплогидравлический режим внешних систем тепло-

снабжения удовлетворяет качеству коммунальных услуг в соответствии с договорами на их 

предоставление.  

Система ГВС у потребителей тепловой энергии от централизованных источников 

тепла, находящихся на территории гп. Нахабино, закрытая. 

В связи с этим в Схеме… предложений по данному пункту нет. 

 

9. Книга 9. Перспективные топливные балансы 

9.1. Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 

летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, 

городского округа 

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии применяется природный 

газ. Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабже-

ния до окончания планируемого периода (до 2031год) с учетом технического перевооружения 

и реконструкции источников теплоснабжения и приведены в топливном балансе таблица 9.1. 
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Таблица 9.1 –Топливные балансы 

Наименование источника тепло-

снабжения 

Присоединенная 

нагрузка потре-

бителей, Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника 

в сеть, тыс. 

Гкал 

Нормативный 

удельный рас-

ход условного 

топлива на 

отпуск тепло-

вой энергии,  

 кг у.т./Гкал 

Годовой расход основного 

топлива в целях выра-

ботки тепловой энергии 

условного 

топлива, 

тут 

природного 

газа,  

тыс. м3 

2015 

Котельная № 1, МУП «НИС» 32,3 80,6 156,5 12605,9 10755,9 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 100,4 156,5 15714,4 13408,2 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 42,5 158,2 6051,5 5288,3 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 2,6 171,4 667,0 582,8 

Котельная №3, ООО "Акватория" 1,5 2,5 151,8 724,2 632,9 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 13,2 160,3 2209,9 1931,2 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
- - - - - 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 10,1 159,4 1627,0 1388,2 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 12,2 166,2 2025,2 1728,0 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 3,7 158,7 535,4 467,9 

2016 

Котельная № 1, МУП «НИС» 33,6 85,7 156,5 13330,0 11373,7 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 100,4 156,5 15625,8 13332,6 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 42,5 158,2 6051,5 5288,3 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 2,6 171,4 667,0 582,8 

Котельная №3, ООО "Акватория" 4,3 16,0 151,8 2517,0 2199,5 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 13,2 160,3 2209,9 1931,2 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
6,0 24,0 152,4 3698,3 3155,6 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 10,1 159,4 1627,0 1388,2 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 12,2 166,2 2025,2 1728,0 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 3,7 158,7 535,4 467,9 

2017 

Котельная № 1, МУП «НИС» 37,3 98,7 156,5 15349,0 13096,4 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 100,4 156,5 15625,8 13332,6 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 42,5 158,2 6051,5 5288,3 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 2,6 171,4 667,0 582,8 

Котельная №3, ООО "Акватория" 5,9 23,7 151,8 3718,1 3249,2 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 13,2 160,3 2209,9 1931,2 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
12,4 49,7 152,4 7650,5 6527,7 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 10,1 159,4 1627,0 1388,2 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 12,2 166,2 2025,2 1728,0 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 3,7 158,7 535,4 467,9 

2018 

Котельная № 1, МУП «НИС» 38,3 102,4 156,5 15937,8 13598,8 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 100,4 156,5 15625,8 13332,6 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 42,5 158,2 6051,5 5288,3 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 2,6 171,4 667,0 582,8 

Котельная №3, ООО "Акватория" 5,9 23,7 151,8 3718,1 3249,2 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 13,2 160,3 2209,9 1931,2 
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Наименование источника тепло-

снабжения 

Присоединенная 

нагрузка потре-

бителей, Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника 

в сеть, тыс. 

Гкал 

Нормативный 

удельный рас-

ход условного 

топлива на 

отпуск тепло-

вой энергии,  

 кг у.т./Гкал 

Годовой расход основного 

топлива в целях выра-

ботки тепловой энергии 

условного 

топлива, 

тут 

природного 

газа,  

тыс. м3 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
26,6 107,7 152,4 16580,2 14146,9 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 10,1 159,4 1627,0 1388,2 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 12,2 166,2 2025,2 1728,0 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 3,7 158,7 535,4 467,9 

2019 

Котельная № 1, МУП «НИС» 39,8 108,2 156,5 16838,9 14367,7 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 100,4 156,5 15625,8 13332,6 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 42,5 158,2 6051,5 5288,3 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 2,6 171,4 667,0 582,8 

Котельная №3, ООО "Акватория" 5,9 23,7 151,8 3718,1 3249,2 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 13,2 160,3 2209,9 1931,2 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
26,6 107,7 152,4 16580,2 14146,9 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 10,1 159,4 1627,0 1388,2 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 12,2 166,2 2025,2 1728,0 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 3,7 158,7 535,4 467,9 

2020 

Котельная № 1, МУП «НИС» 41,6 115,3 156,5 17944,4 15310,9 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 100,4 156,5 15625,8 13332,6 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
- - - - - 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 42,5 158,2 6051,5 5288,3 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 2,6 171,4 667,0 582,8 

Котельная №3, ООО "Акватория" 5,9 23,7 151,8 3718,1 3249,2 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 13,2 160,3 2209,9 1931,2 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
26,6 107,7 152,4 16580,2 14146,9 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 10,1 159,4 1627,0 1388,2 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 12,2 166,2 2025,2 1728,0 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 3,7 158,7 535,4 467,9 

2021-2025 

Котельная № 1, МУП «НИС» 41,6 576,7 156,5 89721,8 76554,4 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 502,2 156,5 78128,8 66662,8 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
40,04 540,3 152,4 84024,2 71693,0 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 212,6 158,2 30257,4 26441,4 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 12,8 171,4 3334,8 2914,2 

Котельная №3, ООО "Акватория" 5,9 118,4 151,8 18590,5 16245,8 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 66,0 160,3 11049,3 9655,8 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
26,6 538,6 152,4 82901,1 70734,7 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 50,5 159,4 8134,9 6941,0 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 60,9 166,2 10126,2 8640,1 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 18,7 158,7 2677,2 2339,6 

2026-2030 

Котельная № 1, МУП «НИС» 41,6 576,7 156,5 89721,8 76554,4 

Котельная № 2,МУП «НИС» 40,2 502,2 156,5 78128,8 66662,8 

Котельная № 3 (новая), МУП 

«НИС» 
40,0 784,3 152,4 122029,6 104120,8 
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Наименование источника тепло-

снабжения 

Присоединенная 

нагрузка потре-

бителей, Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника 

в сеть, тыс. 

Гкал 

Нормативный 

удельный рас-

ход условного 

топлива на 

отпуск тепло-

вой энергии,  

 кг у.т./Гкал 

Годовой расход основного 

топлива в целях выра-

ботки тепловой энергии 

условного 

топлива, 

тут 

природного 

газа,  

тыс. м3 

Котельная №1, ООО "Акватория" 16,9 212,6 158,2 30257,4 26441,4 

Котельная №2, ООО "Акватория" 1,4 12,8 171,4 3334,8 2914,2 

Котельная №3, ООО "Акватория" 5,9 118,4 151,8 18590,5 16245,8 

Котельная №4, ООО "Акватория" 4,5 66,0 160,3 11049,3 9655,8 

котельная мкр. Красногорский, 

АО «ТГК-7» 
26,6 538,6 152,4 82901,1 70734,7 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 6,5 50,5 159,4 8134,9 6941,0 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 4,7 60,9 166,2 10126,2 8640,1 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка" 1,3 18,7 158,7 2677,2 2339,6 

На всех источниках теплоснабжения рекомендуется сохранение природного газа как 

основного вида топлива. 

Таблица 9.2 – Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива 

№ п/п Наименование источника 

теплоснабжения 

Топливо Мах расход натурального 

топлива, тыс. м
3
/час 

МУП «НИС» 
1 Котельная №1 Природный газ 5,53 

2 Котельная №2 Природный газ 5,34 

3 Котельная №3 Природный газ 5,32 

ООО «Акватория» 

4 Котельная №1 Природный газ 2,25 

5 Котельная №2 Природный газ 0,19 

6 Котельная №3 Природный газ 0,78 

7 Котельная №4 Природный газ 0,60 

Проектируемая газовая котельная мкр. Красногорский 45,7МВт 

8 Котельная Природный газ 3,53 

ТСЖ «Нахабинка» 

9 Котельная Природный газ 0,17 

ОАО «РЖД» 

10 Котельная Природный газ 0,62 

ОАО «175ДОК» 

11 Котельная Природный газ 0,86 

 

9.2. Часть 2. Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива по 

каждому источнику тепловой мощности 

В соответствии с требованиями п.4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» необхо-

димость резервного или аварийного топлива устанавливается с учетом категории котельной, 

исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими органи-

зациями.  

Расчет нормативного аварийного запаса резервного топлива выполнен в соответствии с 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.09.2008 №66 «Об органи-

зации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормати-

вов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных».  

Годовой НЭЗТ (резервный) определяется для котельных, работающих на газе, исходя из 

5-ти суточного расхода жидкого топлива, аварийный – исходя из 3-хсуточного расхода жид-

кого топлива. На котельных МУП «НИС» установлены хранилища аварийного запаса резерв-

ного топлива два бака по 400м
3
 на котельной №1 и два бака по 450 м

3
 на котельной №2 объем 
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хранящегося топлива соответствует требованиям. На других источниках теплоснабжения г.п. 

Нахабино проектами не предусмотрены баки запаса топлива. 

9.3. Часть 3. Перспективные топливные балансы по зонам индивидуального 

теплоснабжения 

Перспективный топливный баланс индивидуальных источников тепловой энергии про-

извести невозможно, в связи с недостаточным количеством данных. 

 

9.4. Часть 4. Подтверждение согласованности перспективных топливных балансов с 

программой газификации поселения, городского округа (для случаев 

использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного 

топлива на источниках тепловой энергии) 

 

На данный момент в гп Нахабино остро ощущается нехватка выдаваемых лимитов газа 

для выработки тепловой энергии на котельных. В связи с этим подтверждение согласованно-

сти перспективных топливных балансов с программой газификации поселения, городского 

округа, затруднено т.к. решение этой проблемы находится в стадии поиска компромиссов 

между интересантами. 

 

10. Книга 10. Надежность теплоснабжения 

10.1. Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых 

числом нарушений в подаче тепловой энергии 

За последние 5 лет аварий приводящих к отказам в работе тепловых сетей зафиксиро-

вано не было. Точное количество инцидентов на тепловых сетях выяснить не удалось. 

Наибольшее число инцидентов наблюдалось и устранялось в период проведения планово-

предупредительных испытаний тепловых сетей перед отопительными сезонами 

Все перспективные участки тепловых сетей, обеспечивающие теплоснабжение пер-

спективных потребителей, участки тепловой сети после перекладки с увеличением диаметра, 

а также участки тепловой сети после перекладки в связи с истечением нормативного срока 

службы, будут иметь вероятность отказа соответствующую нормативной величине, требуе-

мой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каж-

дого потребителя не должна быть ниже P > 0,9). 

 

10.2. Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 

Прекращение подачи тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной 

реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих 

сетей и котельных. 
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10.3. Часть 3. Определение перспективных показателей, определяемых 

приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче 

тепловой энергии 

Прекращение подачи тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной 

реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих 

сетей и котельных. 

 

10.4. Часть 4. Определение перспективных показателей, определяемых 

средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений 

в подаче тепловой энергии 

Прекращение подачи тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной 

реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих 

сетей и котельных. 

 

10.5. Часть 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения 

10.5.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых 

схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 

готовность к вводу в работу энергетического оборудования 

 

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечиваю-

щих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их 

проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспе-

чивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум не-

зависимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. 

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей катего-

рии, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных ис-

точников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей пер-

вой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стацио-

нарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в ава-

рийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании 

теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резерв-

ные (аварийные) источники теплоты. 

10.5.2. Установка резервного оборудования 

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы 

теплоснабжения. На данный момент, на котельных резервное оборудование не установлено и 

в Схеме не предлагается. 
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10.5.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой 

энергии на единую сеть 

 

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую 

сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые теп-

ловые нагрузки за счет других источников теплоты. 

Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснаб-

жение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Ко-

личество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов 

работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных тру-

бопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется 

расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как 

вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определя-

ются: 

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупико-

вых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопро-

водами; 

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструи-

руемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потреби-

телям при отказах. 

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по 

независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего 

отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением тем-

пературы сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения 

от крупных источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присо-

единением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки 

между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Нали-

чие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему тепло-

снабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в 

нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность 

изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых 

пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то 

есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек. 

При разработки Схемы… в северной части гп. Нахабино вариант совместной работы 

нескольких источников тепловой энергии на единую сеть компенсировался строительством 

новых источников для обособленных зон перспективной застройки в силу особенности 

транспортных схем гп. Нахабино и удалѐнности существующих источников друг от друга. 

В южной части гп. Нахабино совместная работа нескольких источников тепловой 

энергии на единую сеть реализована на котельных МУП «НИС» в неотопительный период, в 

отопительный период такой возможности нет в силу малых резервов мощности основного 

оборудования. Проблема решается модернизацией оборудования и строительством новой ко-

тельной. 
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10.5.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, 

городского округа. 

 

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляет-

ся делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими за-

движками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного 

участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и голов-

ных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее 

работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количе-

ствах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нару-

шениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества по-

требителей. Возможность подачи тепла неотключѐнным потребителям в аварийных ситуаци-

ях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются 

по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположе-

ние позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе после-

дующего участка теплопровода. 

 

10.5.5. Устройство резервных насосных станций 

Установка резервных насосных станций не требуется. 

 

10.5.6. Установка баков-аккумуляторов 

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной 

мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых поз-

воляет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также исполь-

зовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий 

учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального тепло-

снабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на го-

рячее водоснабжение  при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов осты-

вания зданий при авариях. 

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, 

так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-

аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внут-

ренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом 

предусматривается непрерывное обновление воды в баках. 

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и 

более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной 

подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом 

обеспечивается обновление воды в баках. 

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 

% рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами лю-

бой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается исполь-

зование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей. 
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Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их мас-

штабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных 

схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети 

крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения 

резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные  

узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой 

тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в 

нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необхо-

димых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций. 

Установка баков – аккумуляторов в Схеме не предлагается в качестве необходимого 

мероприятия. 
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11. Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

11.1. Часть 1. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии по каждому 

мероприятию, указанному в книге 6 в соответствии со сценариями, описанными в 

Книге 5 (Мастер-План) 

 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения предлагается про-

вести реконструкцию (модернизацию) 5-ти существующих котельных и 1-го ЦТП (перевод 

ЦТП в режим работы котельной),  осуществить строительство 1-го нового источников тепло-

снабжения, что потребует вложения инвестиций в размере 376,70 млн. руб. (в ценах 2016 го-

да, с НДС). Финансовые потребности и обоснование в реконструкции, строительстве источ-

ников тепловой энергии приведены в таблице 11.1. 
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Таблица 11.1 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Наименование котельной Обоснование инвестиций 

Стоимость 

мероприятий  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

1 МУП «НИС»  котельная №3 МУП «НИС» 

Для покрытия перспектив-

ных нагрузок в южной ча-

сти г.п. Нахабино строя-

щихся жилых кварталов и 

объектов соцкульбыта Схе-

мой теплоснабжения пред-

лагается строительство ко-

тельной (котельная №3 

МУП «НИС») с установ-

ленной мощностью  68,8 

Гкал/ч.  

164,9         164,9                     

1.1 ПИР и ПСД 19,0         19,0                     

1.2 Оборудование 63,4         63,4                     

1.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 82,6         82,6                     

2 МУП «НИС»  Котельная №1  

Для обеспечения тепловой 

энергией перспективных 

потребителей на котельной 

№1 предлагается устано-

вить  четвертый котел 

КВГМ-20 с параметрами, 

соответствующим установ-

ленным котлам  

27,2   27,2                           

2.1 ПИР и ПСД 4,8   4,8                           

2.2 Оборудование 16,0   16,0                           

2.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 6,4   6,4                           

3 Не определена 

котельная 45,7 МВт мкр. 

Красногорский первой 

очереди 

Установка новых котлов - 3 

котла  

«Riello RTQ T 10000 K» 

мощностью 10870 кВт (9,35 

Гкал/ч) каждый будет про-

изводиться к пуску второй 

очереди мкр. Красногор-

ский 

51,0   51,0                   

  

      

3.1 ПИР и ПСД 9,0   9,0                           

3.2 Оборудование 30,0   30,0                           

3.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 12,0   12,0                           

4 ОАО "РЖД" котельная РЖД МДТВУ-3 

реконструкция  котельного 

оборудования с целью про-

дления срока эксплуатации 

1,7   1,7             

  

            

4.1 ПИР и ПСД 0,3   0,3                           

4.2 Оборудование 1,0   1,0                           

4.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0,4   0,4                           

5 
ООО 

 «Акватория»  
Котельная №1  

Реконструкция котельной с 

увеличением мощности до 

30 МВт (25,8 Гкал/час) 

40,8   20,4 20,4           

  

            

5.1 ПИР и ПСД 7,2   3,6 3,6                         
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Наименование котельной Обоснование инвестиций 

Стоимость 

мероприятий  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

5.2 Оборудование 24,0   12,0 12,0                         

5.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 9,6   4,8 4,8                         

6 
ООО 

 «Акватория»  
Котельная №3  

Реконструкция котельной в 

д. Желябино с увеличением 

мощности до 15,4 МВт 

20,4   20,4               

  

          

6.1 ПИР и ПСД 3,6   3,6                           

6.2 Оборудование 12,0   12,0                           

6.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 4,8   4,8                           

7 
ООО  

«Акватория»  
Котельная ЦТП 

Перевод ЦТП в режим ко-

тельной 
13,2     13,2             

  
          

7.1 ПИР и ПСД 1,8     1,8                         

7.2 Оборудование 8,8     8,8                         

7.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 2,6     2,6                         

Итого 319,24 0,00 120,70 33,60 0,00 164,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кроме того НДС 57,46 0,0 21,7 6,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего с НДС 376,70 0,0 142,4 39,6 0,0 194,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

* Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2016 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 

 

 



97 

 

11.2. Часть 2. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых 

пунктов по каждому мероприятию, указанному в книге 7, в соответствии со 

сценариями, описанными в Книге 5 (Мастер-План) 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения предлагается про-

вести перекладку, реконструкцию, строительство 47,5 км тепловых сетей диаметром от 30 до 

400 мм, в двухтрубном исполнении, что потребует вложения инвестиций в размере 1255,47 

млн. руб. (в ценах 2016 года, с НДС). Финансовые потребности и обоснование в реконструк-

ции, строительстве тепловых сетей приведены в таблице 11.2. 
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Таблица 11.2 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей 

№ 

п/п Эксплуатирующая 

организация 

Обоснование инвестиций 
Стоимость 

млн. руб. 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 

В том числе по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

1 Не определена 

Строительство тепловых сетей для обес-

печения перспективных приростов теп-

ловой нагрузки в мкр. Красногорский 

67,53 27,76 11,54 28,23                         

1.1 ПИР и ПСД 
13,51 5,55 2,31 5,65                         

1.2 Оборудование 
20,26 8,33 3,46 8,47                         

1.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
33,76 13,88 5,77 14,11                         

2 МУП «НИС» 

Новое строительство тепловых сетей 

обеспечивающая потребности перспек-

тивных приростов нагрузки в зоне дей-

ствия котельных № 1, 2, 3 

471,78   134,13       65,58 176,05 96,01               

2.1 ПИР и ПСД 
94,36   26,83       13,12 35,21 19,20               

2.2 Оборудование 
141,53   40,24       19,67 52,82 28,80               

2.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
235,89   67,06       32,79 88,03 48,01               

3 МУП «НИС» 

реконструкции ветхих тепловых сетей 

для повышения эффективности функци-

онирования системы теплоснабжения 

г.п. Нахабино  

89,98 5,36 11,23 12,56 0,07 1,45       8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

3.1 ПИР и ПСД 
18,00 1,07 2,25 2,51 0,01 0,29       1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

3.2 Оборудование 
27,00 1,61 3,37 3,77 0,02 0,43       2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

3.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
44,99 2,68 5,61 6,28 0,03 0,72       4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

4 МУП «НИС» 

Реконструкция (замена) тепловых сетей 

обеспечивающая потребности перспек-

тивных приростов нагрузки в зоне дей-

ствия котельных № 1, 2, 3 

240,11       85,15 154,96                     

4.1 ПИР и ПСД 
48,02       17,03 30,99                     

4.2 Оборудование 
72,03       25,55 46,49                     
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№ 

п/п Эксплуатирующая 

организация 

Обоснование инвестиций 
Стоимость 

млн. руб. 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 

В том числе по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

4.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
120,06       42,58 77,48                     

5 ОАО "РЖД" 

реконструкции ветхих тепловых сетей 

для повышения эффективности функци-

онирования системы теплоснабжения 

г.п. Нахабино  

4,32   2,31 2,01                         

5.1 ПИР и ПСД 
0,86   0,46 0,40                         

5.2 Оборудование 
1,30   0,69 0,60                         

5.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
2,16   1,16 1,00                         

6 ООО "Акватория" 

реконструкции ветхих тепловых сетей 

для повышения эффективности функци-

онирования системы теплоснабжения 

г.п. Нахабино  

83,17 10,79 10,96 11,92 10,06 2,66 7,11     4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

6.1 ПИР и ПСД 
16,63 2,16 2,19 2,38 2,01 0,53 1,42     0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

6.2 Оборудование 
24,95 3,24 3,29 3,58 3,02 0,80 2,13     1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

6.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
41,58 5,40 5,48 5,96 5,03 1,33 3,56     2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

7 ООО "Акватория" 

Реконструкция участка тепловой сети 

для обеспечения потребности перспек-

тивных приростов нагрузки в зоне дей-

ствия котельной  от ТК-1 возле котель-

ной №1 до проектируемого ЦТП на пу-

стыре (ул. Советская, возле ТП-80) с 

увеличением диаметра   

11,51     11,51                         

7.1 ПИР и ПСД 
2,30     2,30                         

7.2 Оборудование 
3,45     3,45                         

7.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
5,76     5,76                         
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№ 

п/п Эксплуатирующая 

организация 

Обоснование инвестиций 
Стоимость 

млн. руб. 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 

В том числе по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

8 ООО "Акватория" 

Строительство тепловых сетей для обес-

печения перспективных приростов теп-

ловой нагрузки от котельной №3 ООО 

«Акватория» 

67,86 54,78 13,08                           

8.1 ПИР и ПСД 
13,57 10,96 2,62                           

8.2 Оборудование 
20,36 16,43 3,92                           

8.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
33,93 27,39 6,54                           

9 МУП «НИС» 

Реконструкция ЦТП-6 в/г №6 в связи с 

его благоустройством и строительством 

новых объектов 
1,00   1,00                           

9.1 ПИР и ПСД 
0,20   0,20                           

9.2 Оборудование 
0,30   0,30                           

9.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
0,50   0,50                           

10 МУП «НИС» 
Обследование, проект и экспертиза про-

екта по реконструкции ЦТП - Палитра. 

0,40   0,40                           

10.1 ПИР и ПСД 
0,40   0,40                           

10.2 Оборудование 
0,00                               

10.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
0,00                               

11 МУП «НИС» 
Реконструкции ЦТП – Палитра по про-

екту 1,60   1,60                           

11.1 ПИР и ПСД 
0,00                               

11.2 Оборудование 
0,60   0,60                           

11.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
1,00   1,00                           

12 МУП «НИС» 

Замена трубчатых теплообменников на 

ЦТП – 1,2,3,4,5,6,7,10,12,14 на пластин-

чатые 
9,00   9,00                           

12.1 ПИР и ПСД 
1,80   1,80                           
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№ 

п/п Эксплуатирующая 

организация 

Обоснование инвестиций 
Стоимость 

млн. руб. 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 

В том числе по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

12.2 Оборудование 
2,70   2,70                           

12.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
4,50   4,50                           

13 МУП «НИС» 

Автоматизация систем подпитки на ЦТП 

– 1,2,3,4,5,6,7,10,12 с установкой расши-

рительных баков объемом 4-6 м3 и под-

питочными насосами, а также установка 

системы автоматизации подпитки. 

3,50   3,50                           

13.1 ПИР и ПСД 
0,70   0,70                           

13.2 Оборудование 
1,05   1,05                           

13.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
1,75   1,75                           

14 МУП «НИС» 

Монтаж автоматики управления и дис-

петчеризации ЦТП – 

1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

РКР, Палитра 

5,70   5,70                           

14.1 ПИР и ПСД 
1,14   1,14                           

14.2 Оборудование 
1,71   1,71                           

14.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
2,85   2,85                           

15 ООО "Акватория" 
Строительство ЦТП мощностью 9 МВт 

на пустыре (ул. Советская возле ТП-80) 

6,50     6,50                         

15.1 ПИР и ПСД 
1,30     1,30                         

15.2 Оборудование 
1,95     1,95                         

15.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
3,25     3,25                         

ИТОГО 1 063,95 98,69 204,45 72,72 95,28 159,07 72,70 176,05 96,01 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 

КРОМЕ ТОГО НДС 191,51 17,76 36,80 13,09 17,15 28,63 13,09 31,69 17,28 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

ВСЕГО 1 255,47 116,46 241,25 85,81 112,43 187,70 85,78 207,74 113,30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

 

* Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2016 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
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11.3. Часть 3. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

систем потребителей тепловой энергии в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения для каждого 

мероприятия, указанного в книгах 5 – 7 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции си-

стемы теплоснабжения муниципального образования г.п. Нахабино не предусматривают из-

менение действующих утвержденных температурных графиков работы источников тепла и 

тепловых сетей, а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения 

в городском поселении. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гид-

равлического режима работы системы теплоснабжения в настоящем документе не определя-

лась. 

 

11.4. Часть 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: 

бюджетных и внебюджетных.  

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению тепловых сетей и источников тепловой энергии предполагается осуществлять за 

счет бюджетных средств. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Россий-

ской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно правовыми актами. Дополни-

тельная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло-

снабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных от-

числений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та-

рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше 

мероприятий.  

Собственные средства теплоснабжающих организаций 

Прибыль. 

Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных 

средств на предприятиях любой формы собственности.  

Амортизационные фонды. 

Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизацион-

ных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановле-

ния изношенных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фон-

дов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-

первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно 



103 

 

амортизацию и другие еѐ составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. 

Таким образом, пред-приятие использует все поступающие средства по собственному усмот-

рению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значи-

тельных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационно-

го фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это тре-

бует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным ак-

тивом.  

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в 

техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на по-

верку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия обо-

ротных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое обору-

дование и новые технологии.  

В этой связи встаѐт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортиза-

ции не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и 

как источника технической модернизации.  

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммер-

ческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении 

фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. 

Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирова-

ния обновления материально-технической базы.  

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:  

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-

ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и бо-

лее;  

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи-

зациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

тепло-снабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;  

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потреби-

телям, другим теплоснабжающим организациям;  

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;  

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии по-

требления тепловой энергии;  

- плата за подключение к системе теплоснабжения.  

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы тепло-

снабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснаб-

жения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселе-

ния или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов тепло-

снабжения в границах поселения или городского округа…».  

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему теплоснабжения 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инве-

стиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, 
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владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в 

порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации…».  

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая 

регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмеще-

ния затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.  

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теп-

лосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального 

уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с 

Федеральной службой по тарифам.  

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и 

техническом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения го-

родского поселения Нахабино на требуемом уровне и возможности подключения к системе 

теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестици-

онные программы со-ответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О по-

рядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства РФ»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении). 

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая орга-

низация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетя-

ми и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые 

сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется 

осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к си-

стеме теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется 

выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключе-

нию. 

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о под-

ключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 9 июня 2007 г. №360) размер платы за подключение определяется следующим образом: 

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу орга-

низации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инве-

стиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и 

(или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет 

подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов 

капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение 

определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального 

строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капи-

тального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличе-

нию мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в 

утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату об-

ращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заклю-

чение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов; 



105 

 

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсут-

ствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению 

мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к ко-

торой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению 

необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не свя-

занному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инже-

нерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены 

заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому 

присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-

технического обеспечения, а плата за подключение не взимается; 

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-

технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и 

(или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей 

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключе-

ния к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включа-

ется. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключае-

мого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, 

на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение 

этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением 

сторон. 

В обязанность исполнителя входит: 

-осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфра-

структуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей 

инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и 

подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за 

исключением случаев, предусмотренных п.2); 

В обязанность заявителя входит: 

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутри-

площадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строитель-

ства к подключению (условия подключения); 

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий под-

ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83):Точка подключения – 

место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружени-

ями , необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капи-

тального строительства к системам теплоснабжения) 

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075): 

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за под-

ключение устанавливается равной 550 рублям. 

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 

Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом 

подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой 

организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 
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строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструк-

цию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии 

до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на 

прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. 

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в 

соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные норма-

тивы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за 

подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе 

в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и безканальная) 

и надземная (наземная)). 

- При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка кото-

рого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы тепло-

снабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном 

порядке. 

- В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, вклю-

чаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального стро-

ительства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строи-

тельства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (рекон-

струкции) соответствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) разви-

тие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для 

создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со смет-

ной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей 

и источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.  

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливае-

мой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объ-

ектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

11.5. Часть 5. Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию 

источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР в целом и 

по годам 

Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источников теп-

ловой энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР в целом и по годам представлена в 

таблицах 11.3 и 11.4. 
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Таблица 11.3 - Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии с учетом индексов МЭР в целом и по годам 

№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Наименование котельной Мероприятие 

Индекс  цен 

на капиталь-

ные вложе-

ния МЭР 1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

  

Стоимость 

мероприятий  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

1 МУП «НИС»  котельная №3 МУП «НИС» 

Для покрытия перспектив-

ных нагрузок в южной части 

г.п. Нахабино строящихся 

жилых кварталов и объектов 

соцкульбыта Схемой тепло-

снабжения предлагается 

строительство котельной 

(котельная №3 МУП 

«НИС») с установленной 

мощностью              68,8 

Гкал/ч.  

215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 ПИР и ПСД 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Оборудование 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 107,8 0,0 0,0 0,0 0,0 107,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 МУП «НИС»  Котельная №1  

Для обеспечения тепловой 

энергией перспективных 

потребителей на котельной 

№1 предлагается установить  

четвертый котел КВГМ-20 с 

параметрами, соответству-

ющим установленным кот-

лам  

29,8 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 ПИР и ПСД 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Оборудование 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Не определена 

котельная 45,7 МВт мкр. 

Красногорский первой оче-

реди 

Установка новых котлов - 3 

котла  

«Riello RTQ T 10000 K» 

мощностью 10870 кВт (9,35 

Гкал/ч) каждый будет про-

изводиться к пуску второй 

очереди мкр. Красногорский 

55,8 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 ПИР и ПСД 9,8 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Оборудование 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 13,1 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Наименование котельной Мероприятие 

Индекс  цен 

на капиталь-

ные вложе-

ния МЭР 1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

  

Стоимость 

мероприятий  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

4 ОАО "РЖД" котельная РЖД МДТВУ-3 

реконструкция  котельного 

оборудования с целью про-

дления срока эксплуатации 

1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 ПИР и ПСД 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Оборудование 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 ООО «Акватория»  Котельная №1  

Реконструкция котельной с 

увеличением мощности до 

30 МВт (25,8 Гкал/час) 

46,4 0,0 22,3 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 ПИР и ПСД 8,2 0,0 3,9 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Оборудование 27,3 0,0 13,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 10,9 0,0 5,3 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 ООО «Акватория»  Котельная №3  

Реконструкция котельной в 

д. Желябино с увеличением 

мощности до 15,4 МВт 

22,3 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1 ПИР и ПСД 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2 Оборудование 13,1 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 ООО «Акватория»  Котельная ЦТП 
Перевод ЦТП в режим ко-

тельной 
15,6 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1 ПИР и ПСД 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 Оборудование 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 386,89 0,00 132,05 39,59 0,00 215,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кроме того НДС 69,64 0,0 23,8 7,1 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего с НДС 456,54 0,0 155,8 46,7 0,0 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 11.4 - Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию тепловых сетей с учетом индексов МЭР в целом и по годам 

№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Обоснование инвестиций 

Индекс  цен 

на капиталь-

ные вложе-

ния МЭР 

1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

  

Стоимость 

мероприятий,  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

1 Не определена 

Строительство тепловых сетей для обес-

печения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки в мкр. Красногорский 

73,6 27,8 12,6 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 ПИР и ПСД 14,7 5,6 2,5 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Оборудование 22,1 8,3 3,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 36,8 13,9 6,3 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 МУП «НИС» 

Новое строительство тепловых сетей 

обеспечивающая потребности перспек-

тивных приростов нагрузки в зоне дей-

ствия котельных № 1, 2, 3 

623,7 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 88,9 248,1 139,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 ПИР и ПСД 124,7 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 17,8 49,6 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Оборудование 187,1 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 26,7 74,4 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 311,8 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 44,5 124,1 69,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 МУП «НИС» 

реконструкции ветхих тепловых сетей 

для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения г.п. 

Нахабино  

130,4 5,4 12,3 14,8 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 12,7 13,0 13,4 13,7 14,1 14,4 14,7 

3.1 ПИР и ПСД 26,1 1,1 2,5 3,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 

3.2 Оборудование 39,1 1,6 3,7 4,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 

3.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 65,2 2,7 6,1 7,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 6,4 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,3 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Обоснование инвестиций 

Индекс  цен 

на капиталь-

ные вложе-

ния МЭР 

1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

  

Стоимость 

мероприятий,  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

4 МУП «НИС» 

Реконструкция (замена) тепловых сетей 

обеспечивающая потребности перспек-

тивных приростов нагрузки в зоне дей-

ствия котельных № 1, 2, 3 

308,4 0,0 0,0 0,0 106,1 202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 ПИР и ПСД 61,7 0,0 0,0 0,0 21,2 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Оборудование 92,5 0,0 0,0 0,0 31,8 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 154,2 0,0 0,0 0,0 53,1 101,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 ОАО "РЖД" 

реконструкции ветхих тепловых сетей 

для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения г.п. 

Нахабино  

4,9 0,0 2,5 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 ПИР и ПСД 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Оборудование 1,5 0,0 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 2,4 0,0 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 ООО "Акватория" 

реконструкции ветхих тепловых сетей 

для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения г.п. 

Нахабино  

110,5 10,8 12,0 14,0 12,5 3,5 9,6 0,0 0,0 6,4 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,3 

6.1 ПИР и ПСД 22,1 2,2 2,4 2,8 2,5 0,7 1,9 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 

6.2 Оборудование 33,1 3,2 3,6 4,2 3,8 1,0 2,9 0,0 0,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 

6.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 55,2 5,4 6,0 7,0 6,3 1,7 4,8 0,0 0,0 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Обоснование инвестиций 

Индекс  цен 

на капиталь-

ные вложе-

ния МЭР 

1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

  

Стоимость 

мероприятий,  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

7 ООО "Акватория" 

Реконструкция участка тепловой сети для 

обеспечения потребности перспективных 

приростов нагрузки в зоне действия ко-

тельной  от ТК-1 возле котельной №1 до 

проектируемого ЦТП на пустыре (ул. Со-

ветская, возле ТП-80) с увеличением 

диаметра   

13,6 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1 ПИР и ПСД 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 Оборудование 4,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 ООО "Акватория" 

Строительство тепловых сетей для обес-

печения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки от котельной №3 ООО «Ак-

ватория» 

69,1 54,8 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1 ПИР и ПСД 13,8 11,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2 Оборудование 20,7 16,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 34,5 27,4 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 МУП «НИС» 

Реконструкция ЦТП-6 в/г №6 в связи с 

его благоустройством и строительством 

новых объектов 

1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1 ПИР и ПСД 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2 Оборудование 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Обоснование инвестиций 

Индекс  цен 

на капиталь-

ные вложе-

ния МЭР 

1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

  

Стоимость 

мероприятий,  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

10 МУП «НИС» 
Обследование, проект и экспертиза про-

екта по реконструкции ЦТП - Палитра. 
0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1 ПИР и ПСД 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2 Оборудование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 МУП «НИС» 
Реконструкции ЦТП – Палитра по проек-

ту 
1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1 ПИР и ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.2 Оборудование 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 МУП «НИС» 

Замена трубчатых теплообменников на 

ЦТП – 1,2,3,4,5,6,7,10,12,14 на пластин-

чатые 

9,8 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.1 ПИР и ПСД 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.2 Оборудование 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 МУП «НИС» 

Автоматизация систем подпитки на ЦТП 

– 1,2,3,4,5,6,7,10,12 с установкой расши-

рительных баков объемом 4-6 м3 и под-

питочными насосами, а также установка 

системы автоматизации подпитки. 

3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.1 ПИР и ПСД 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.2 Оборудование 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация 
Обоснование инвестиций 

Индекс  цен 

на капиталь-

ные вложе-

ния МЭР 

1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

  

Стоимость 

мероприятий,  

млн. руб. 

Рассматриваемый период 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

14 МУП «НИС» 

Монтаж автоматики управления и дис-

петчеризации ЦТП – 

1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

РКР, Палитра 

6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1 ПИР и ПСД 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.2 Оборудование 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 ООО "Акватория" 
Строительство ЦТП мощностью 9 МВт 

на пустыре (ул. Советская возле ТП-80) 
7,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.1 ПИР и ПСД 
1,53 

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.2 Оборудование 
2,30 

0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
3,83 

0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 1 364,98 98,69 223,67 85,68 118,77 207,60 98,56 248,12 139,89 19,05 19,55 20,06 20,58 21,10 21,60 22,05 

КРОМЕ ТОГО НДС 245,70 17,76 40,26 15,42 21,38 37,37 17,74 44,66 25,18 3,43 3,52 3,61 3,70 3,80 3,89 3,97 

ВСЕГО 1 610,67 116,46 263,93 101,10 140,15 244,97 116,30 292,78 165,08 22,48 23,07 23,67 24,28 24,90 25,49 26,02 
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11.6. Часть 6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 

финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности 

строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены 

в Части 4 Книги 11, а также в таблицах 11.5 и 11.6. 

 

11.7. Часть 7. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и 

реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных 

вариантов финансирования 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения 

определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемом варианте 

предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего во-

доснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство но-

вых тепловых источников для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых 

нагрузок.  

Расчѐт показателей эффективности производился в соответствии с нормативно-

методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации 

и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми 

бизнес-практиками инвестиционного анализа.  

Финансовая модель проекта построена на 15-летний срок – с 2016 по 2030 год в ценах 

соответствующих лет и включает прогнозные отчѐтные формы - отчѐт о прибылях и убытках, 

балансовый отчѐт и отчѐт о движении денежных средств (см. таблицы 11.5 и 11.6). 

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие 

материалы: 

 Тарифная документация ресурсоснабжающих организации; 

 Бухгалтерская отчѐтность ресурсоснабжающих организации; 

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.10.2009 №493 «Об утвер-

ждении Методики расчѐта показателей и применения критериев эффективности ре-

гиональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государ-

ственной поддержки за счѐт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

РФ»; 

 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года, Минэкономразвития России;  

 Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов, Минэкономразвития России;  

 Справочник оценщика КО-ИНВЕСТ, Промышленные здания, укрупнѐнные показа-

тели стоимости строительства; 

 Государственные сметные нормативы, укрупнѐнные нормативы цены строитель-

ства НЦС 81-02-13-2014, Наружные тепловые сети, являющиеся приложением №12 

к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 28 августа 2014 г. №506/пр; 

 Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет. 
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Расчѐт показателей финансовой эффективности строился на основе финансовой модели про-

екта, предполагающей определение для каждого периода t (1…,T) свободного денежного по-

тока (Free Cash Flow, FCF), рассчитываемого по формуле: 

tFCF
= tOCF

+ tICF
, 

где tOCF
 ─ операционный денежный поток инвестиционного проекта в периоде t ,  а tICF

 ─ 

инвестиционный денежный поток в периоде t . 

Расчѐт свободных денежных потоков проекта представлен в таблицах 11.7 и 11.8. 
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Таблица 11.5 - Тарифно-Балансовая модель МУП "НИС" 

№ 

п/п 
Выплаты и поступления по проекту 

Единица 

измерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Макроэкономические показатели 

1 Индекс потребительских цен К 1,000 1,083 1,155 1,219 1,268 1,313 1,356 1,398 1,439 1,479 1,517 1,555 1,590 1,623 1,656 

2 Индекс тарифов на тепловую энергию Минэкономраз-

вития РФ 
К 1,000 1,078 1,155 1,242 1,298 1,336 1,388 1,438 1,485 1,535 1,587 1,638 1,695 1,719 1,735 

3 Индекс цен на капитальные вложения К 1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

4 Индекс цен газовой промышленности К 1,000 1,049 1,075 1,107 1,161 1,210 1,255 1,298 1,340 1,380 1,419 1,457 1,494 1,530 1,552 

5 Индекс тарифов на электроэнергию К 1,000 1,083 1,165 1,252 1,298 1,310 1,348 1,383 1,414 1,449 1,490 1,532 1,591 1,595 1,588 

6 Индекс тарифов на услуги ЖКХ К 1,000 1,075 1,140 1,198 1,241 1,253 1,290 1,322 1,352 1,386 1,425 1,465 1,522 1,525 1,519 

7 Индекс цен химической промышленности К 1,000 1,102 1,214 1,304 1,371 1,430 1,487 1,540 1,591 1,641 1,689 1,741 1,792 1,843 1,892 

8 Индекс цен на нефтепродукты К 1,000 1,165 1,274 1,282 1,286 1,281 1,267 1,250 1,231 1,211 1,192 1,172 1,152 1,129 1,103 

9 Индекс тарифа по инвестиционному проекту К 1,000 1,038 1,077 1,118 1,161 1,195 1,241 1,286 1,328 1,373 1,419 1,464 1,516 1,537 1,551 

Прогноз отчета о прибылях и убытках 

Выручка от реализации (без НДС) 

10 Тариф на тепловую энергию  руб./Гкал 1556,7 1646,3 1701,3 1772,9 1877,0 1940,2 2003,7 2086,9 2168,5 2253,8 2343,6 2431,5 2528,2 2575,5 2611,4 

11 Объем реализации тепловой энергии  тыс. Гкал. 190,8 190,8 180,8 184,2 189,5 196,0 217,3 237,9 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 338,4 

12 Реализация услуг (тепловая энергия) тыс.руб. 297061 314159 307611 326656 355700 380214 435370 496560 733868 762762 793126 822893 855627 871635 883757 

12.1 Плата за подключение тыс.руб.   176491 0 106149 417500 88914 248118 139895 0 0 0 0 0 0 0 

13 ИТОГО, выручка от реализации  тыс. руб. 297061 490650 307611 432805 773200 469128 683488 636455 733868 762762 793126 822893 855627 871635 883757 

Затраты по производству продукции (без НДС)                                 

14 МТР тыс. руб. -197004 -208100 -215636 -212458 -226275 -240660 -257751 -294975 -332636 -486738 -500516 -514155 -528874 -538766 -544143 

15 Газ тыс. руб. -152225 -159684 -163676 -159738 -170589 -182856 -196215 -225002 -254277 -372520 -383083 -393396 -403454 -413070 -418920 

16 Электроэнергия тыс. руб. -36820 -39857 -42887 -43683 -46141 -47889 -50980 -57968 -64914 -94618 -97282 -100039 -103908 -104128 -103722 

17 Вода тыс. руб. -3959 -4256 -4511 -4492 -4745 -4925 -5242 -5961 -6675 -9730 -10004 -10287 -10685 -10708 -10666 

18 Стоки, тыс.кв.м. тыс. руб. -3773 -4056 -4299 -4281 -4522 -4693 -4996 -5681 -6362 -9273 -9534 -9804 -10183 -10205 -10165 

19 Дизельное топливо тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Уголь тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Вспомогательные материалы тыс. руб. -228 -247 -263 -263 -279 -297 -317 -363 -409 -598 -613 -628 -643 -656 -669 

22 Услуги производственного характера тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Капитальный и текущий ремонт тыс. руб. -16311 -17661 -18841 -18833 -19965 -21263 -22716 -25967 -29265 -42769 -43892 -44979 -46002 -46952 -47913 

24 ФОТ тыс. руб. -40032 -43347 -43815 -47102 -50400 -53962 -61819 -69790 -102157 -104970 -107725 -110393 -112905 -115234 -117595 

25 Отчисления в соц. фонды тыс. руб. -12010 -13004 -13144 -14131 -15120 -16189 -18546 -20937 -30647 -31491 -32318 -33118 -33871 -34570 -35278 

26 Арендная плата тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Внереализационные расходы тыс. руб. -3937 -4263 -4309 -4632 -4957 -5307 -6080 -6864 -10047 -10323 -10594 -10857 -11104 -11333 -11565 

28 Общецеховые расходы тыс. руб. -7349 -7958 -8043 -8647 -9252 -9906 -11349 -12812 -18754 -19270 -19776 -20266 -20727 -21154 -21588 

29 Общехозяйственные расходы тыс. руб. -2051 -2221 -2245 -2413 -2582 -2765 -3167 -3576 -5234 -5378 -5519 -5656 -5785 -5904 -6025 

30 Плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс. руб. -21 -23 -23 -25 -26 -28 -32 -36 -53 -55 -56 -58 -59 -60 -61 

31 Налог на имущество тыс. руб. -2207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Покупная теплоэнергия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Недополученный по независящим причинам доход тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Избыток средств, полученный в предыдущем периоде 

регулирования тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Транспортный налог тыс. руб. -6 -6,17 -6 -7 -7 -8 -9 -10 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 

36 EBITDA тыс. руб. 16134 194068 1549 124557 444614 119041 302021 201488 205060 61753 72713 83395 96284 97644 99571 

37 Амортизация основных средств  тыс. руб. -7070 -7877 -19567 -20343 -25909 -51109 -59334 -69912 -74393 -75066 -75757 -76304 -69814 -70115 -67689 

38 Прибыль/убыток до выплаты процентов и налогов 

(ЕВIT) тыс. руб. 

9064 186191 -18019 104215 418705 67932 242686 131576 130667 -13314 -3043 7091 26470 27529 31882 

39 Проценты к выплате по заемным средствам тыс.руб. 0 0 -20316 -16810 -26135 -57100 -46477 -62283 -61069 -42983 -37566 -34647 -29318 -20888 -10303 

40 Услуги банка тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Выплаты и поступления по проекту 

Единица 

измерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

41 Прибыль до выплаты налога на прибыль тыс.руб. 9064 186191 -38335 87404 392570 10832 196209 69292 69597 -56296 -40609 -27556 -2848 6641 21579 

42 Прибыль облагаемая налогом тыс.руб. 9064 186191 -38335 87404 392570 10832 196209 69292 69597 -56296 -40609 -27556 -2848 6641 21579 

43 Налог на прибыль тыс. руб. -1813 -37238 0 -17481 -78514 -2166 -39242 -13858 -13919 0 0 0 0 -1328 -4316 

44 Прибыль на прочие цели тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Чистая прибыль/убыток тыс. руб. 7251 148953 -38335 69924 314056 8665 156968 55434 55678 -56296 -40609 -27556 -2848 5313 17263 

46 Нормативная Валовая Выручка (НВВ) тыс. руб. 303390 591818 343086 471429 927889 508281 772824 683814 632110 791455 811949 831988 845757 862426 873536 

47 В т.ч. Производственные расходы тыс. руб. -287998 -304460 -325630 -328590 -354495 -401196 -440802 -504879 -603201 -776076 -796169 -815801 -829157 -844106 -851875 

Прогноз движения денежных средств 

48 Денежные средства на начало периода тыс. руб. 
 

2813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операционный денежный поток   

49 Выручка от реализации продукции (с НДС) тыс. руб. 350532 578968 362981 510710 912376 553571 806516 751017 865964 900059 935889 971013 1009640 1028529 1042833 

50 Затраты на производство продукции (с НДС) тыс.руб. -321729 -339823 -350900 -352709 -375936 -400474 -435665 -496929 -600086 -802626 -824877 -846772 -869602 -886341 -897819 

51 в т.ч. затраты, облагаемые НДС тыс.руб. -267474 -283466 -293935 -291470 -310409 -330316 -355291 -406192 -467267 -666150 -684818 -703245 -722809 -736520 -744929 

52 в т.ч. затраты, необлагаемые НДС  тыс. руб. -54254 -56357 -56965 -61239 -65528 -70158 -80374 -90737 -132819 -136476 -140058 -143527 -146792 -149821 -152890 

53 НДС к оплате (-) / к возмещению из бюджета (+) тыс.руб. -10598 -6923 -7870 -14321 -16335 -18051 -24170 -27419 -58532 -33335 -35892 -38377 -41222 -41952 -42797 

54 Налог на прибыль тыс. руб. -1813 -37238 0 -17481 -78514 -2166 -39242 -13858 -13919 0 0 0 0 -1328 -4316 

55 Изменение в оборотном капитале тыс. руб. -30924 -60544 53037 -35837 -92603 88160 -55999 21296 -16889 24359 -5560 -5425 -6068 -2223 -1991 

56 Сальдо по операционному потоку денежных средств тыс. руб. -14531 134440 57249 90362 348987 221040 251441 234106 176538 88458 69561 80439 92748 96685 95910 

Инвестиционный денежный поток 

57 Капитальные вложения (без НДС) тыс. руб. -11508 -211966 -14793 -106235 -419389 -88914 -248118 -139895 -12703 -13034 -13372 -13717 -14068 -14400 -14700 

56 Строительные работы тыс. руб. -8826 -98106 -7397 -53118 -209815 -44457 -124059 -69947 -6352 -6517 -6686 -6859 -7034 -7200 -7350 

57 Прочие тыс. руб. -1073 -41693 -2959 -21247 -65636 -17783 -49624 -27979 -2541 -2607 -2674 -2743 -2814 -2880 -2940 

58 Оборудование тыс. руб. -1609 -72167 -4438 -31871 -143938 -26674 -74436 -41968 -3811 -3910 -4012 -4115 -4220 -4320 -4410 

59 НДС к капитальным вложениям тыс. руб. -2071 -38154 -2663 -19122 -75490 -16005 -44661 -25181 -2287 -2346 -2407 -2469 -2532 -2592 -2646 

60 Сальдо по инвестиционному денежному потоку тыс. руб. -13579 -250120 -17456 -125357 -494880 -104919 -292780 -165076 -14990 -15380 -15779 -16186 -16600 -16993 -17346 

Финансовый денежный поток 

61 Поступление субсидии (бюджет) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 Поступление собственных средств (на текущие расходы) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 Поступление кредита тыс.руб. 0 112867 0 51806 172028 0 87815 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 Погашение кредита тыс. руб.     -19477     -59020   -6747 -100479 -30095 -16216 -29606 -46830 -58805 -57241 

65 Задолженность по кредиту на конец периода тыс.руб. 0 112867 93390 145196 317224 258204 346019 339273 238794 208698 192482 162876 116046 57241 0 

66 Выплата процентов по кредиту тыс.руб. 0 0 -20316 -16810 -26135 -57100 -46477 -62283 -61069 -42983 -37566 -34647 -29318 -20888 -10303 

67 Прочие услуги банка тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 Прибыль на прочие цели тыс. руб.                               

69 Процент чистой прибыли к распределению % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

70 Сальдо по финансовому денежному потоку тыс. руб. 0 112867 -39793 34996 145892 -116121 41339 -69030 -161548 -73078 -53782 -64253 -76148 -79693 -67544 

71 Денежные средства на конец периода тыс. руб. 2813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11020 

Прогнозный балансовый лист 

Активы 

72 Постоянные активы   

73 Основные средства тыс.руб. 112754 316843 312069 397962 791442 829247 1018031 1088014 1026324 964292 901907 839320 783574 727859 674870 

74 Финансовые вложения тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75  = Итого  тыс. руб. 112754 316843 312069 397962 791442 829247 1018031 1088014 1026324 964292 901907 839320 783574 727859 674870 

76 Оборотные активы   

77  - НДС по приобретенным материальным ценностям тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78  - запасы тыс.руб. 2699 2994 3103 3057 3256 3463 3709 4244 4786 7004 7202 7398 7610 7752 7830 

79  - дебиторская задолженность тыс.руб. 79759 145802 91410 128612 229764 139406 203105 189129 218076 226662 235685 244531 254258 259015 262617 
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№ 

п/п 
Выплаты и поступления по проекту 

Единица 

измерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

80  - авансы поставщикам тыс.руб. 703 743 770 759 808 859 920 1053 1188 1738 1787 1836 1888 1924 1943 

81  - свободные денежные средства тыс.руб. 2813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11020 

82  = Итого  тыс.руб. 85974 149539 95282 132428 233828 143728 207734 194427 224050 235404 244674 253765 263756 268691 283410 

Пассивы   

83 Источники собственных средств   

84  - уставный капитал тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85  - нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) тыс.руб. 146491 295444 257109 327033 641088 649754 806721 862155 917833 861537 820928 793372 790524 795837 813100 

86  - переоценка внеоборотных активов  тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87  = Итого собственные средства тыс. руб. 146491 295444 257109 327033 641088 649754 806721 862155 917833 861537 820928 793372 790524 795837 813100 

88 Долгосрочные пассивы (кредиты) тыс.руб. 0 112867 93390 145196 317224 258204 346019 339273 238794 208698 192482 162876 116046 57241 0 

89 Прочие долгосрочные пассивы тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90  - кредиторская задолженность перед поставщиками тыс.руб. 48885 51720 53508 53024 56491 60110 64691 73959 85221 121249 124665 128041 131656 134136 135568 

91  - задолженность по налогам и сборам тыс.руб. 692 2168 567 1364 4041 792 2494 1502 1923 1359 1395 1429 1462 1549 1709 

92  - расчеты с персоналом тыс.руб. 372 403 407 438 468 502 575 649 949 976 1001 1026 1049 1071 1093 

93  - авансы покупателей тыс.руб. 2289 3780 2370 3335 5957 3614 5266 4904 5654 5877 6111 6340 6592 6716 6809 

94  - оценочные обязательства тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95  = Итого краткосрочные пассивы тыс. руб. 52237 58072 56852 58161 66957 65018 73025 81013 93748 129461 133172 136837 140760 143472 145179 

96 НДС, получено тыс.руб. 53471  88317  55370  77905  139176  84443  123028  114562  132096  137297  142763  148121  154013  156894  159076  

97 НДС, уплачено по текущим расходам тыс.руб. -40801  -43241  -44838  -44462  -47350  -50387  -54197  -61961  -71278  -101616  -104464  -107275  -110259  -112350  -113633  

98 Баланс по НДС по текущей деятельности тыс.руб. 12670  45077  10533  33443  91826  34056  68831  52600  60818  35681  38299  40846  43754  44544  45443  

99 Баланс по НДС по текущей деятельности, накоплено тыс.руб. 12670  57746  68279  101722  193548  227604  296435  349035  409853  445534  483833  524679  568433  612977  658420  

100 НДС по текущей деятельности в бюджет, накоплено тыс.руб. 12670  57746  68279  101722  193548  227604  296435  349035  409853  445534  483833  524679  568433  612977  658420  

101 НДС по капитальным вложениям тыс.руб. -2071  -38154  -2663  -19122  -75490  -16005  -44661  -25181  -2287  -2346  -2407  -2469  -2532  -2592  -2646  

102 НДС по капитальным вложениям, накоплено тыс.руб. -2071  -38154  -2663  -19122  -75490  -16005  -44661  -25181  -2287  -2346  -2407  -2469  -2532  -2592  -2646  

103 Возмещение НДС по капитальным вложениям тыс.руб. 2071  38154  2663  19122  75490  16005  44661  25181  2287  2346  2407  2469  2532  2592  2646  

104 НДС по капитальным вложениям в баланс тыс.руб. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

105 НДС в бюджет(+), из бюджета(-) тыс.руб. 10598  6923  7870  14321  16335  18051  24170  27419  58532  33335  35892  38377  41222  41952  42797  

106 НДС в баланс тыс.руб. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Таблица 11.6 - Тарифно-балансовая модель ООО "Акватория" 

№ 

п/п 
Выплаты и поступления по проекту 

Единица 

измерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Макроэкономические показатели 

1 Индекс потребительских цен К 1,000 1,083 1,155 1,219 1,268 1,313 1,356 1,398 1,439 1,479 1,517 1,555 1,590 1,623 1,656 

2 Индекс тарифов на тепловую энергию Минэкономраз-

вития РФ 
К 1,000 1,078 1,155 1,242 1,298 1,336 1,388 1,438 1,485 1,535 1,587 1,638 1,695 1,719 1,735 

3 Индекс цен на капитальные вложения К 1,000 1,094 1,178 1,247 1,305 1,356 1,409 1,457 1,499 1,538 1,578 1,619 1,660 1,699 1,735 

4 Индекс цен газовой промышленности К 1,000 1,049 1,075 1,107 1,161 1,210 1,255 1,298 1,340 1,380 1,419 1,457 1,494 1,530 1,552 

5 Индекс тарифов на электроэнергию К 1,000 1,083 1,165 1,252 1,298 1,310 1,348 1,383 1,414 1,449 1,490 1,532 1,591 1,595 1,588 

6 Индекс тарифов на услуги ЖКХ К 1,000 1,075 1,140 1,198 1,241 1,253 1,290 1,322 1,352 1,386 1,425 1,465 1,522 1,525 1,519 

7 Индекс цен химической промышленности К 1,000 1,102 1,214 1,304 1,371 1,430 1,487 1,540 1,591 1,641 1,689 1,741 1,792 1,843 1,892 

8 Индекс цен на нефтепродукты К 1,000 1,165 1,274 1,282 1,286 1,281 1,267 1,250 1,231 1,211 1,192 1,172 1,152 1,129 1,103 

9 Индекс тарифа по инвестиционному проекту К 1,000 1,071 1,146 1,226 1,281 1,319 1,370 1,419 1,466 1,515 1,567 1,616 1,673 1,697 1,712 

Прогноз отчета о прибылях и убытках 

Выручка от реализации (без НДС) 

10 Тариф на тепловую энергию  руб./Гкал 1727,0 1884,5 2007,4 2156,4 2298,4 2375,9 2453,5 2555,4 2655,3 2759,9 2869,7 2977,4 3095,9 3153,8 3197,6 

11 Объем реализации тепловой энергии  тыс. Гкал. 68,6 68,6 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 

12 Реализация услуг (тепловая энергия) тыс.руб. 118412 129209 157118 168781 179888 185954 192031 200007 207826 216009 224607 233037 242307 246840 250273 

12.1 Плата за подключение тыс.руб. 61279 36625 13564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13 ИТОГО, выручка от реализации  тыс. рублей 179691 165834 170682 168781 179888 185954 192031 200007 207826 216009 224607 233037 242307 246840 250273 

Затраты по производству продукции (без НДС)                                 

14 МТР тыс. руб. -58614 -61825 -63924 -75748 -79218 -82063 -85034 -87804 -90464 -93095 -95731 -98332 -101076 -103087 -104218 

15 Газ тыс. руб. -48364 -50734 -52002 -61142 -64077 -66778 -69298 -71665 -73959 -76180 -78340 -80449 -82506 -84472 -85669 

16 Электроэнергия тыс. руб. -9487 -10270 -11050 -13560 -14056 -14184 -14602 -14974 -15312 -15692 -16134 -16591 -17233 -17269 -17202 

17 Вода тыс. руб. -428 -460 -488 -585 -607 -612 -630 -646 -661 -677 -697 -716 -744 -746 -743 

18 Стоки, тыс.кв.м. тыс. руб. -175 -188 -200 -240 -248 -251 -258 -264 -270 -277 -285 -293 -304 -305 -304 

19 Дизельное топливо тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Уголь тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Вспомогательные материалы тыс. руб. -159 -172 -184 -221 -230 -238 -246 -254 -261 -269 -276 -282 -289 -295 -301 

22 Услуги производственного характера тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Капитальный и текущий ремонт тыс. руб. -3534 -3827 -4083 -4917 -5115 -5296 -5472 -5641 -5805 -5965 -6122 -6273 -6416 -6549 -6683 

24 ФОТ тыс. руб. -26131 -28294 -34455 -36350 -37815 -39154 -40453 -41705 -42921 -44102 -45260 -46381 -47436 -48415 -49407 

25 Отчисления в соц. фонды тыс. руб. -7839 -8488 -10337 -10905 -11345 -11746 -12136 -12511 -12876 -13231 -13578 -13914 -14231 -14524 -14822 

26 Арендная плата тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Внереализационные расходы тыс. руб. -202 -218 -266 -280 -292 -302 -312 -322 -331 -340 -349 -358 -366 -373 -381 

28 Общецеховые расходы тыс. руб. -3151 -3412 -4155 -4384 -4560 -4722 -4878 -5029 -5176 -5318 -5458 -5593 -5721 -5839 -5958 

29 Общехозяйственные расходы тыс. руб. -1611 -1744 -2124 -2241 -2331 -2414 -2494 -2571 -2646 -2719 -2790 -2859 -2925 -2985 -3046 

30 Плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс. руб. -5 -6 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10 

31 Налог на имущество тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Покупная теплоэнергия тыс. руб. -11872 -12798 -13707 -14749 -15412 -15861 -16479 -17067 -17635 -18226 -18845 -19443 -20124 -20406 -20595 

33 Недополученный по независящим причинам доход тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Избыток средств, полученный в предыдущем периоде 

регулирования тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Транспортный налог тыс. руб. -13 -13,64 -17 -18 -18 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24 

36 EBITDA тыс. руб. 66719 45207 37608 19183 23774 24369 24746 27329 29943 32981 36443 39852 43981 44630 45130 

37 Амортизация основных средств  тыс. руб. -5177 -10819 -15411 -19791 -20447 -20846 -21135 -21135 -21277 -21614 -21959 -20151 -17100 -14193 -9021 

38 Прибыль/убыток до выплаты процентов и налогов 

(ЕВIT) тыс. руб. 

61543 34389 22198 -607 3326 3523 3611 6194 8665 11368 14484 19701 26881 30437 36109 

39 Проценты к выплате по заемным средствам тыс.руб. 0 -3217 -9701 -17395 -18817 -19026 -20041 -19432 -18358 -17762 -16562 -14578 -11825 -8254 -3999 

40 Услуги банка тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Прибыль до выплаты налога на прибыль тыс.руб. 61543 31171 12496 -18002 -15491 -15503 -16430 -13239 -9693 -6394 -2079 5123 15057 22182 32109 

42 Прибыль облагаемая налогом тыс.руб. 61543 31171 12496 -18002 -15491 -15503 -16430 -13239 -9693 -6394 -2079 5123 15057 22182 32109 

43 Налог на прибыль тыс. руб. -12309 -6234 -2499 0 0 0 0 0 0 0 0 -1025 -3011 -4436 -6422 

44 Прибыль на прочие цели тыс. руб. -213 -230 -246 -259 -270 -279 -289 -298 -306 -315 -323 -331 -338 -345 -352 

45 Чистая прибыль/убыток тыс. руб. 49021 24707 9751 -18261 -15760 -15782 -16719 -13536 -9999 -6709 -2401 3767 11707 17400 25335 

46 Нормативная Валовая Выручка (НВВ) тыс. руб. 215715 221614 230522 184439 180932 194091 188709 194111 206961 212645 218336 222785 227075 229682 229612 

47 В т.ч. Производственные расходы тыс. руб. -118148 -131445 -148485 -169389 -176562 -182431 -188421 -193814 -199160 -204641 -210124 -213336 -215426 -216404 -214164 

Прогноз движения денежных средств 

48 Денежные средства на начало периода тыс. руб. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операционный денежный поток   

49 Выручка от реализации продукции (с НДС) тыс. руб. 212035 195684 201405 199162 212268 219426 226597 236009 245234 254890 265037 274984 285922 291272 295323 

50 Затраты на производство продукции (с НДС) тыс.руб. -127190 -135716 -148962 -168017 -175363 -181505 -187928 -193998 -199855 -205648 -211439 -217102 -222920 -227275 -230504 

51 в т.ч. затраты, облагаемые НДС тыс.руб. -93207 -98920 -104153 -120744 -126185 -130585 -135319 -139762 -144038 -148294 -152580 -156784 -161230 -164313 -166251 

52 в т.ч. затраты, необлагаемые НДС  тыс. руб. -33983 -36796 -44809 -47272 -49178 -50920 -52608 -54236 -55818 -57354 -58860 -60318 -61690 -62963 -64252 

53 НДС к оплате (-) / к возмещению из бюджета (+) тыс.руб. -5153 -1992 -2740 -9706 -12506 -11816 -13924 -14682 -14294 -15087 -15951 -16796 -17755 -18071 -18366 

54 Налог на прибыль тыс. руб. -12309 -6234 -2499 0 0 0 0 0 0 0 0 -1025 -3011 -4436 -6422 

55 Изменение в оборотном капитале тыс. руб. -31986 -611 -705 3104 -2374 -1057 -1036 -1632 -1612 -1726 -1847 -1764 -1939 -754 -600 

56 Сальдо по операционному потоку денежных средств тыс. руб. 35398 51131 46499 24543 22026 25048 23710 25697 29474 32429 35799 38298 40297 40735 39432 

Инвестиционный денежный поток 

57 Капитальные вложения (без НДС) тыс. руб. -72073 -70936 -67197 -12535 -3475 -9645 0 0 -6352 -6517 -6686 -6859 -7034 -7200 -7350 
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56 Строительные работы тыс. руб. -36036 -23653 -22570 -6267 -1738 -4822 0 0 -3176 -3258 -3343 -3429 -3517 -3600 -3675 

57 Прочие тыс. руб. -14415 -13137 -11837 -2507 -695 -1929 0 0 -1270 -1303 -1337 -1372 -1407 -1440 -1470 

58 Оборудование тыс. руб. -21622 -34146 -32790 -3760 -1043 -2893 0 0 -1905 -1955 -2006 -2058 -2110 -2160 -2205 

59 НДС к капитальным вложениям тыс. руб. -12973 -12768 -12095 -2256 -626 -1736 0 0 -1143 -1173 -1203 -1235 -1266 -1296 -1323 

60 Сальдо по инвестиционному денежному потоку тыс. рублей -85046 -83705 -79293 -14791 -4101 -11381 0 0 -7495 -7690 -7890 -8093 -8300 -8496 -8673 

Финансовый денежный поток 

61 Поступление субсидии (бюджет) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 Поступление собственных средств (на текущие расходы) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 Поступление кредита тыс.руб. 17875 36021 42740 7902 1162 5638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 Погашение кредита тыс. руб.             -3380 -5967 -3315 -6663 -11025 -15296 -19834 -23639 -22219 

65 Задолженность по кредиту на конец периода тыс.руб. 17875 53896 96636 104538 105700 111338 107957 101990 98675 92013 80988 65692 45858 22219 0 

66 Выплата процентов по кредиту тыс.руб. 0 -3217 -9701 -17395 -18817 -19026 -20041 -19432 -18358 -17762 -16562 -14578 -11825 -8254 -3999 

67 Прочие услуги банка тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 Прибыль на прочие цели тыс. руб. -213 -230 -246 -259 -270 -279 -289 -298 -306 -315 -323 -331 -338 -345 -352 

69 Процент чистой прибыли к распределению % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

70 Сальдо по финансовому денежному потоку тыс. рублей 17662 32573 32793 -9752 -17925 -13667 -23710 -25697 -21979 -24739 -27910 -30205 -31997 -32239 -26571 

71 Денежные средства на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4187 

Прогнозный балансовый лист 

Активы 

72 Постоянные активы   

73 Основные средства тыс.руб. 141940 202057 253844 246588 229616 218415 197280 176145 161219 146122 130849 117557 107491 100498 98827 

74 Финансовые вложения тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75  = Итого  тыс. рублей 141940 202057 253844 246588 229616 218415 197280 176145 161219 146122 130849 117557 107491 100498 98827 

76 Оборотные активы   

77  - НДС по приобретенным материальным ценностям тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78  - запасы тыс.руб. 803 890 920 1090 1140 1181 1224 1263 1302 1340 1377 1415 1454 1483 1500 

79  - дебиторская задолженность тыс.руб. 48246 49279 50720 50155 53456 55258 57064 59434 61758 64189 66744 69249 72004 73351 74371 

80  - авансы поставщикам тыс.руб. 209 221 228 270 283 293 304 313 323 332 342 351 361 368 372 

81  - свободные денежные средства тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4187 

82  = Итого  тыс. рублей 49258 50390 51868 51515 54878 56732 58591 61011 63382 65861 68464 71015 73819 75202 80430 

Пассивы   

83 Источники собственных средств   

84  - уставный капитал тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85  - нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) тыс.руб. 156051 180758 190509 172247 156487 140705 123986 110450 100451 93743 91341 95108 106816 124216 149551 

86  - переоценка внеоборотных активов  тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87  = Итого собственные средства тыс. рублей 156051 180758 190509 172247 156487 140705 123986 110450 100451 93743 91341 95108 106816 124216 149551 

88 Долгосрочные пассивы (кредиты) тыс.руб. 17875 53896 96636 104538 105700 111338 107957 101990 98675 92013 80988 65692 45858 22219 0 

89 Прочие долгосрочные пассивы тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90  - кредиторская задолженность перед поставщиками тыс.руб. 14776 15617 16377 19209 20080 20800 21548 22247 22919 23583 24246 24900 25585 26095 26402 

91  - задолженность по налогам и сборам тыс.руб. 870 635 554 471 490 507 524 540 556 571 586 645 744 818 917 

92  - расчеты с персоналом тыс.руб. 243 263 320 338 351 364 376 388 399 410 421 431 441 450 459 

93  - авансы покупателей тыс.руб. 1384 1278 1315 1300 1386 1433 1480 1541 1601 1664 1731 1795 1867 1902 1928 

94  - оценочные обязательства тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95  = Итого краткосрочные пассивы тыс. рублей 17272 17793 18567 21318 22307 23104 23927 24716 25475 26228 26983 27771 28636 29265 29706 

96 НДС, получено тыс.руб. 32344  29850  30723  30381  32380  33472  34566  36001  37409  38882  40429  41947  43615  44431  45049  

97 НДС, уплачено по текущим расходам тыс.руб. -14218  -15089  -15888  -18419  -19248  -19920  -20642  -21320  -21972  -22621  -23275  -23916  -24594  -25065  -25360  

98 Баланс по НДС по текущей деятельности тыс.руб. 18126  14761  14835  11962  13131  13552  13924  14682  15437  16260  17154  18030  19021  19367  19689  

99 Баланс по НДС по текущей деятельности, накоплено тыс.руб. 18126  32887  47722  59684  72815  86367  100291  114973  130410  146670  163824  181855  200876  220242  239931  

100 НДС по текущей деятельности в бюджет, накоплено тыс.руб. 18126  32887  47722  59684  72815  86367  100291  114973  130410  146670  163824  181855  200876  220242  239931  

101 НДС по капитальным вложениям тыс.руб. -12973  -12768  -12095  -2256  -626  -1736  0  0  -1143  -1173  -1203  -1235  -1266  -1296  -1323  
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102 НДС по капитальным вложениям, накопленно тыс.руб. -12973  -12768  -12095  -2256  -626  -1736  0  0  -1143  -1173  -1203  -1235  -1266  -1296  -1323  

103 Возмещение НДС по капитальным вложениям тыс.руб. 12973  12768  12095  2256  626  1736  0  0  1143  1173  1203  1235  1266  1296  1323  

104 НДС по капитальным вложениям в баланс тыс.руб. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

105 НДС в бюджет(+), из бюджета(-) тыс.руб. 5153  1992  2740  9706  12506  11816  13924  14682  14294  15087  15951  16796  17755  18071  18366  

106 НДС в баланс тыс.руб. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Таблица 11.7 - Расчѐт чистых денежных потоков МУП "НИС" 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Операционный денежный поток (OCF) 

2 Выручка от реализации тыс. руб. 350 532 578 968 362 981 510 710 912 376 553 571 806 516 751 017 865 964 900 059 935 889 971 013 1 009 640 1 028 529 1 042 833 

3 Расходы  тыс. руб. -321 729 -339 823 -350 900 -352 709 -375 936 -400 474 -435 665 -496 929 -600 086 -802 626 -824 877 -846 772 -869 602 -886 341 -897 819 

4 Налоги тыс. руб. -12 411 -44 161 -7 870 -31 802 -94 849 -20 218 -63 412 -41 278 -72 451 -33 335 -35 892 -38 377 -41 222 -43 280 -47 113 

5 Изменение оборотного капитала тыс. руб. -30 924 -60 544 53 037 -35 837 -92 603 88 160 -55 999 21 296 -16 889 24 359 -5 560 -5 425 -6 068 -2 223 -1 991 

6 ИТОГО, операционный денежный поток тыс. руб. -14 531 134 440 57 249 90 362 348 987 221 040 251 441 234 106 176 538 88 458 69 561 80 439 92 748 96 685 95 910 

7 Инвестиционный денежный поток тыс. руб. -13 579 -250 120 -17 456 -125 357 -494 880 -104 919 -292 780 -165 076 -14 990 -15 380 -15 779 -16 186 -16 600 -16 993 -17 346 

8 Налоговый щит*(1-t) тыс. руб. 0 0 -4 063 -3 362 -5 227 -11 420 -9 295 -12 457 -12 214 -8 597 -7 513 -6 929 -5 864 -4 178 -2 061 

9 Чистый денежный поток (Free Cash Flow) тыс. руб. -28 111 -115 680 35 730 -38 358 -151 119 104 701 -50 634 56 573 149 334 64 482 46 269 57 323 70 285 75 515 76 504 

 

Примечание: 

*Налоговый щит - это инструмент, позволяющий в рамках действующего законодательства, снизить величину причитающихся налогов ( путем увеличения амортизационных отчислений, отнесения процентов 

по заемным средствам на расходы и пр.) 

 

Таблица 11.8 - Расчѐт чистых денежных потоков ООО "Акватория" 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Операционный денежный поток (OCF) 

2 Выручка от реализации тыс. руб. 212 035 195 684 201 405 199 162 212 268 219 426 226 597 236 009 245 234 254 890 265 037 274 984 285 922 291 272 295 323 

3 Расходы  тыс. руб. -127 190 -135 716 -148 962 -168 017 -175 363 -181 505 -187 928 -193 998 -199 855 -205 648 -211 439 -217 102 -222 920 -227 275 -230 504 

4 Налоги тыс. руб. -17 462 -8 226 -5 239 -9 706 -12 506 -11 816 -13 924 -14 682 -14 294 -15 087 -15 951 -17 820 -20 766 -22 507 -24 788 

5 Изменение оборотного капитала тыс. руб. -31 986 -611 -705 3 104 -2 374 -1 057 -1 036 -1 632 -1 612 -1 726 -1 847 -1 764 -1 939 -754 -600 

6 ИТОГО, операционный денежный поток тыс. руб. 35 398 51 131 46 499 24 543 22 026 25 048 23 710 25 697 29 474 32 429 35 799 38 298 40 297 40 735 39 432 

7 Инвестиционный денежный поток тыс. руб. -85 046 -83 705 -79 293 -14 791 -4 101 -11 381 0 0 -7 495 -7 690 -7 890 -8 093 -8 300 -8 496 -8 673 

8 Налоговый щит*(1-t) тыс. руб. 0 -643 -1 940 -3 479 -3 763 -3 805 -4 008 -3 886 -3 672 -3 552 -3 312 -2 916 -2 365 -1 651 -800 

9 Чистый денежный поток (Free Cash Flow) тыс. руб. -49 648 -33 217 -34 734 6 273 14 162 9 862 19 702 21 811 18 307 21 186 24 597 27 289 29 632 30 588 29 959 

 

Примечание: 

*Налоговый щит - это инструмент, позволяющий в рамках действующего законодательства, снизить величину причитающихся налогов ( путем увеличения амортизационных отчислений, отнесения процентов 

по заемным средствам на расходы и пр.) 
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Чистая приведѐнная стоимость(NPV) характеризует интегральный эффект от реализа-

ции проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием разницы между 

всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта 

расчета проекта: 
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tFCF  – чистый денежный поток в периоде t; 

0FCF
 – чистый денежный поток на начало реализации проекта; 

tWACC
 – средневзвешенная стоимость капитала проекта на начало периода t, в годо-

вом исчислении; 

TV  – продлѐнная стоимость проекта, или оценка стоимости активов, созданных в хо-

де осуществления инвестиционного проекта на момент времени Т (Terminal Value);  

T  – момент времени, ограничивающий срок прямого прогнозирования денежных по-

токов регионального инвестиционного проекта (15 лет). 

По итогам расчѐтов (см. таблицу 11.11) чистая приведѐнная стоимость инвестицион-

ного проекта (с учѐтом терминальной стоимости), реализуемого МУП «НИС» была опреде-

лена в размере 88,99 млн. руб. (19,721 млн. руб. для ООО «Акватория») при этом средне-

взвешенная стоимость капитала инвестиционного проекта (WACC) с учѐтом терминальной 

стоимости составила 14,4%. 

Расчет ключевого показателя финансовой эффективности – чистой приведѐнной стои-

мости (NPV) представлен в таблицах 11.9 и 11.10. 

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и лик-

видности инвестиций. Различают простой срок окупаемости и дисконтированный. Простой 

срок окупаемости проекта - это период времени, по окончании которого чистый объем по-

ступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует пе-

риоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отри-

цательного на положительное. Расчѐт дисконтированного срока окупаемости проекта осу-

ществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Дисконти-

рованный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала и показы-

вает реальный период окупаемости (см. рисунки 11.1 и 11.2). 
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Рисунок 11.1 - Накопленные дисконтированный и чистый денежные потоки МУП "НИС", тыс. руб. 

 
Рисунок 11.2 - Накопленные дисконтированный и чистый денежные потоки ООО "Акватория", тыс. 

руб. 
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Таблица 11.9 - Расчет чистой приведенной стоимости (NPV),  МУП "НИС" 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Финансирование инвестиционного проекта тыс. руб. 0,0 112 867,0 0,0 51 806,1 172 027,8 0,0 87 815,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Собственные средства инвестора (Еt) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Заемные средства (Dt) тыс. руб. 0,0 112 867,0 0,0 51 806,1 172 027,8 0,0 87 815,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Погашение кредита   0,0 0,0 19 476,7 0,0 0,0 59 020,4 0,0 6 746,6 100 479,1 30 095,5 16 216,0 29 605,9 46 830,4 58 804,7 57 241,1 

5 Накопленное финансирование на начало периода тыс. руб. 0,0 0,0 112 867,0 93 390,4 145 196,5 317 224,2 258 203,8 346 019,2 339 272,6 238 793,6 208 698,1 192 482,1 162 876,1 116 045,8 57 241,1 

6 Собственные средства инвестора (Еt) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Заемные средства (Dt) тыс. руб. 0,0 0,0 112 867,0 93 390,4 145 196,5 317 224,2 258 203,8 346 019,2 339 272,6 238 793,6 208 698,1 192 482,1 162 876,1 116 045,8 57 241,1 

8 Структура капитала на начало периода  % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

9 Собственные средства инвестора (Еt) % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10 Заемные средства (Dt) % 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

11 
Требуемая доходность собственного капитала 

инвестора (Rc) 
% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 

12 Средневзвешенная стоимость заемных средств % 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 

13  WACC (Средневзвешенная стоимость капитала) % 13,35% 13,35% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 

14 WACC + 1  К 1,000 1,133 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

15 Коэффициент дисконтирования  К 1,000 1,133 1,297 1,483 1,697 1,941 2,221 2,541 2,907 3,325 3,804 4,352 4,978 5,695 6,515 

16 Чистый денежный поток (FCF) тыс. руб. -28 111 -115 680 35 730 -38 358 -151 119 104 701 -50 634 56 573 149 334 64 482 46 269 57 323 70 285 75 515 76 504 

17 Дисконтированный денежный поток (DCF) тыс. руб. -28 111 -102 059 27 555 -25 858 -89 050 53 931 -22 799 22 266 51 377 19 392 12 163 13 172 14 118 13 259 11 742 

 

 

Таблица 11.10 - Расчет чистой приведенной стоимости (NPV),  ООО "Акватория" 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

Прогнозный период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Финансирование инвестиционного проекта тыс. руб. 17 874,7 36 021,3 42 740,3 7 901,9 1 161,5 5 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Собственные средства инвестора (Еt) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Заемные средства (Dt) тыс. руб. 17 874,7 36 021,3 42 740,3 7 901,9 1 161,5 5 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Погашение кредита   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 380,4 5 967,3 3 314,7 6 662,5 11 024,7 15 296,1 19 834,0 23 638,7 22 219,3 

5 Накопленное финансирование на начало периода тыс. руб. 0,0 17 874,7 53 896,0 96 636,4 104 538,3 105 699,8 111 337,7 107 957,3 101 990,0 98 675,3 92 012,8 80 988,2 65 692,1 45 858,0 22 219,3 

6 Собственные средства инвестора (Еt) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Заемные средства (Dt) тыс. руб. 0,0 17 874,7 53 896,0 96 636,4 104 538,3 105 699,8 111 337,7 107 957,3 101 990,0 98 675,3 92 012,8 80 988,2 65 692,1 45 858,0 22 219,3 

8 Структура капитала на начало периода  % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

9 Собственные средства инвестора (Еt) % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10 Заемные средства (Dt) % 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

11 
Требуемая доходность собственного капитала 

инвестора (Rc) 
% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 

12 Средневзвешенная стоимость заемных средств % 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 

13  WACC (Средневзвешенная стоимость капитала) % 13,35% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 

14 WACC + 1   1,000 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

15 Коэффициент дисконтирования   1,000 1,144 1,309 1,497 1,713 1,959 2,242 2,564 2,934 3,356 3,839 4,392 5,025 5,748 6,576 

16 Чистый денежный поток (FCF) тыс. руб. -49 648 -33 217 -34 734 6 273 14 162 9 862 19 702 21 811 18 307 21 186 24 597 27 289 29 632 30 588 29 959 

17 Дисконтированный денежный поток (DCF) тыс. руб. -49 648 -29 036 -26 540 4 190 8 268 5 033 8 789 8 505 6 240 6 313 6 407 6 213 5 897 5 321 4 556 
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Показатели экономической эффективности капитальных вложений приведены в таблице 11.9.  

 

Таблица 11.11 - Показатели экономической эффективности капитальных вложений  

Показатель эффективности МУП «НИС» ООО "Акватория" 

NPV, чистая приведенная стоимость, (с уче-

том терминальной стоимости), тыс. руб. 
88 990 19 721 

NPV, чистая приведенная стоимость (без уче-

та терминальной стоимости), тыс. руб. 
-28 901 -29 490 

Средневзвешенная стоимость капитала инве-

стиционного проекта 
14,40% 14,40% 

IRR (с учетом терминальной стоимости) 16,27% 14,33% 

IRR(без учета терминальной стоимости) 11,93% 9,61% 

Срок окупаемости, лет (простой) 20 20 

Срок окупаемости, лет (дисконтированный) 27 28 

 

11.8. Часть 8. Расчеты ценовых последствий по годам расчетного периода для 

потребителей муниципального образования при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения с учетом изменений теплопотребления, топливных балансов, 

балансов теплоносителя 

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.  

Однако Министерство экономического развития Российской Федерации в своих ком-

ментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тариф-

ные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.  

С учѐтом предложенных Министерством экономического развития РФ темпов роста в 

схеме теплоснабжения выполнен прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей ос-

новных теплоснабжающих организаций г.п. Нахабино на период до 2030 года, который ука-

зан в таблицах 11.5 и 11.6.  

Как видно из рисунков 11.3 и 11.4 реализация предложенных схемой мероприятий 

приведет к росту тарифа на тепловую энергию ниже, чем установлено индексом-дефлятором 

прогноза Министерства экономического развития РФ.  

 При проведении прогнозного расчѐта тарифа на производство и реализацию тепловой 

энергии использовались разработанные Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации: 

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года. 
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Рисунок 11.3 - Сравнение тарифа на производство и передачу тепловой энергии 2016-2030 годы для 

МУП "НИС" и сценария, утвержденного Министерством Экономического развития РФ 

 
Рисунок 11.4 - Сравнение тарифа на производство и передачу тепловой энергии 2016-2030 годы для 

ООО "Акватория" и сценария, утвержденного Министерством Экономического развития РФ 
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11.9. Часть 9. Расчет прогнозируемой платы за подключение к источникам 

тепловой энергии 

Расчет прогнозируемой платы за подключение к источникам тепловой энергии пред-

ставлен в таблицах 11.5 и 11.6. 

 

11.10. Часть 10. Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом проведения 

запланированных мероприятий, без проведения мероприятий и тарифа 

альтернативной котельной 

Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом проведения запланированных 

мероприятий, без проведения мероприятий представлен в таблицах 11.5 и 11.6. Тариф аль-

тернативной котельной и альтернативные источники тепловой энергии Схемой не преду-

смотрены.  
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12. Книга 12. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая 

организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, ко-

торые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 

и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в 

одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организа-

ции статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских 

округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 

Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 

08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской 

Федерации). 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строитель-

ству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теп-

лоснабжения, после определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организа-

ции теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В 

соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней по-

требителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в дан-

ной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями вы-

данных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности тех-

нических условий подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) тепло-

носителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схе-

мой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоно-

сителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации тепло-

снабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях: 

-  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источ-

ников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснаб-

жения; 

-  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
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Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соот-

ветствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теп-

лоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспе-

чить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у орга-

низации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, монито-

рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими ре-

жимами.  

12.1. Часть 1. Определение существующих зон действия источников тепловой 

мощности в системе теплоснабжения городов 

На территории муниципального образования «Городское поселение Нахабино» распо-

ложено 8 источников тепловой энергии: 

• п. Нахабино – 7 котельных; 

• д. Козино  – 1 котельная; 

• д. Желябино – 1 котельная. 

Более подробно представлено в Книге 1 в пункте 1.1.3.  

Перечень гидравлически связанных зон действия котельных: 

Котельная № 1, МУП «НИС» 

Котельная № 2,МУП «НИС» 

Перечень изолированных зон действия котельных: 

Котельная №1, ООО "Акватория" 

Котельная №2, ООО "Акватория" 

Котельная №3, ООО "Акватория" 

Котельная, ОАО «175 ДОК» 

Котельная, РЖД МДТВУ-3 

Котельная, ТСЖ "Нахабинка". 
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12.2. Часть 2. Расположение источников теплоснабжения в городе 

 
Рисунок 12.1 - Схематичное расположение котельных на территории гп. Нахабино 

12.3. Часть 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой 

мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой 

теплоснабжения 

Котельная мкр. Красногорский, АО «ТГК-7», для обеспечения тепловой нагрузки по-

требителей на территории мкр Красногорский п. Нахабино. 

 

12.4. Часть 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих 

организаций (ЕТО), определѐнных в каждой существующей изолированной зоне 

действия в системе теплоснабжения 

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой 

энергии представлен в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 – Источники тепловой энергии в эксплуатационной деятельности теплоснаб-

жающих организаций  

Существующие теплоснабжающие (теплосетевые 

организации) в зоне деятельности 
Источники тепловой энергии в зоне деятельности 

МУП «НИС» 
Котельная №1 

Котельная №2 

ООО «Акватория» 

Котельная №1 

Котельная №2 

Котельная №3 

Котельная №4 

Котельная ОАО «РЖД» 

 

12.5. Часть 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

 

В настоящее время, согласно распоряжению Администрации городского поселения 

Нахабино от 01.07.2013 года «Об определении единой теплоснабжающей организации в си-

стеме теплоснабжения городского поселения Нахабино», в соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2010 г. «190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Устава городского посе-

ления Нахабино, и в связи с тем, что на территории городского поселения Нахабино действу-

ет несколько централизованных систем теплоснабжения, а наибольшее количество абонентов 

из всех организаций, осуществляющих теплоснабжение присоединено к сетям теплоснабже-

ния  МУП «НИС» и ООО «Акватория»: 

Определены единой теплоснабжающей организацией в гп. Нахабино: 

- МУП «НИС» - в предоставлении услуг по теплоснабжению в южной части п. Нахабино. 

- ООО «Акватория» - в предоставлении услуг по теплоснабжению в северной части п. 

Нахабино, д. Желябино, д. Козино. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей орга-

низации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об орга-

низации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

предлагается определить единой теплоснабжающей  организацией МО «Городское поселение 

Нахабино» ООО «Нахабинские Инженерные Сети» в южной части п. Нахабино, и ООО «Ак-

ватория» в северной части п. Нахабино, д. Желябино, д. Козино. 

 

13. Книга 13. Изменения, выполненные при актуализации схемы 

теплоснабжения на 2016 год 
В ходе актуализации схемы теплоснабжения гп. Нахабино были внесены следующие 

изменения: 

- пересмотрены темпы и объемы развития строительных фондов гп. Нахабино; 

- скорректировано содержание всех книг с учетом предложений МУП «НИС», ООО 

«Акватория» и прочих теплоснабжающих организаций, действующих на территории гп. 

Нахабино, в разрезе планируемого и необходимого технического перевооружения источни-

ков тепловой энергии и системы транспорта и распределения тепловой энергии; 

- актуализированы значения технико- экономических показателей работы котельных с 

учетом пунктов выше; 
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- предложено строительство новых источников и тепловых сетей. 

В результате актуализации электронной модели были верифицированы и выполнены 

следующие процедуры: 

• выполнен анализ гидравлических режимов по существующему состоянию; 

• сформированы слои-клоны, в которые внесены и присоединены к тепловым сетям 

обобщенные потребители, моделирующие прирост тепловой нагрузки по кадастровым квар-

талам (на каждый пятилетний период); 

• выполнены гидравлические расчеты для существующих зон действия источников теп-

ловой энергии (мощности) с учетом прогнозируемого прироста тепловой нагрузки для каж-

дого пятилетнего периода. 

 

13.1. Целевые показатели на прогнозируемые периоды 

Формирование прогноза изменения целевых показателей развития системы тепло-

снабжения для теплоисточников и систем транспорта теплоносителя проведено по результа-

там, полученными при актуализации Схемы.  

Целевые показатели приведены в таблице 13.1 для котельных МУП «НИС» и ООО 

«Акватория» для остальных котельных расчѐт не производиться виду недостаточности ин-

формации. 

 

 

13.2. Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержденной 

схемы теплоснабжения с прогнозируемыми целевыми показателями по 

актуализируемой схеме теплоснабжения 

 

В раннем варианте схемы теплоснабжения гп Нахабино целевые показатели не рассчи-

тывались. 
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Таблица 13.1 – Целевые показатели котельных МУП «НИС» и ООО «Акватория» 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная №1 МУП "НИС" 

для источников тепловой энергии, работающих в режиме тепловой энергии (котельных) 

средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов, лет 
1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8 10,8 11,8 12,8 13,8 14,8 15,8 16,8 

УРУТ на выработку тепло-

вой энергии, кг.у.т/Гкал 
157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 

собственные нужды, Гкал/ч 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 
156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, Вт-

ч/Гкал 

38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 

коэффициент использова-

ния установленной тепло-

вой мощности, % 

15,5 16,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

для тепловых сетей 

потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
0,87 1,41 1,42 1,43 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

  через изоляционные кон-

струкции теплопроводов, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,85 1,39 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

  с утечкой теплоносителя, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

потери теплоносителя, (м 

3); 
19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 19 795,6 

потери теплоносителя в % 

от циркуляции теплоноси-

теля; 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии (мощности) с кол-

лекторов источника тепло-

вой энергии, * (т/Гкал/ч); 

74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии, 

кВт-ч/Гкал; 

38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 

фактический радиус тепло-

снабжения, км; 
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

эффективный радиус тепло-

снабжения км; 
3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

температура теплоносителя 

в подающем теплопроводе, 

принятая для проектирова-

ния тепловых сетей, град. 

Цельсия; 

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

разность температур тепло-

носителя в подающей и 

обратной тепломагистрали 

при расчетной температуре 

наружного воздуха, в том 

числе: 

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

нормативная, град. Цель-

сия; 
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

фактическая, в период до-

стигнутого максимума теп-

ловой нагрузки, град. Цель-

сия; 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

Котельная №2 МУП "НИС" 

  для источников тепловой энергии, работающих в режиме тепловой энергии (котельных) 

средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов, лет 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

УРУТ на выработку тепло-

вой энергии, кг.у.т/Гкал 
167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 

собственные нужды, Гкал/ч 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 
166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, Вт-

ч/Гкал 

37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

коэффициент использова-

ния установленной тепло-

вой мощности, % 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

  для тепловых сетей 

потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
1,08 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

  через изоляционные кон-

струкции теплопроводов, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

1,06 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

  с утечкой теплоносителя, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

потери теплоносителя, (*; 

*); 
25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 25 194,4 

потери теплоносителя в % 

от циркуляции теплоноси-

теля; 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии (мощности) с кол-

лекторов источника тепло-

вой энергии, * (т/Гкал/ч); 

33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии, 

кВт-ч/Гкал; 

37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 

фактический радиус тепло-

снабжения, км; 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

эффективный радиус тепло-

снабжения км; 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

температура теплоносителя 

в подающем теплопроводе, 

принятая для проектирова-

ния тепловых сетей, град. 

Цельсия; 

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

разность температур тепло-

носителя в подающей и 

обратной тепломагистрали 

при расчетной температуре 

наружного воздуха, в том 

числе: 

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

нормативная, град. Цель-

сия; 
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

фактическая, в период до-

стигнутого максимума теп-

ловой нагрузки, град. Цель-

сия; 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

Котельная №3 МУП "НИС" 

  для источников тепловой энергии, работающих в режиме тепловой энергии (котельных) 

средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов, лет 
- - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УРУТ на выработку тепло-

вой энергии, кг.у.т/Гкал 
- - - - - - 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 

собственные нужды, Гкал/ч - - - - - - 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 
- - - - - - 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, Вт-

ч/Гкал 

- - - - - - 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

- - - - - - 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 

коэффициент использова-

ния установленной тепло-

вой мощности, % 

- - - - - - 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 

  для тепловых сетей 

потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
- - - - - - 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  через изоляционные кон-

струкции теплопроводов, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

- - - - - - 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

   с утечкой теплоносителя, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

- - - - - - 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

потери теплоносителя, (*; 

*); 
- - - - - - 2 089,0 2 183,0 2 226,0 2 226,0 2 226,0 2 226,0 2 226,0 2 226,0 2 226,0 2 226,0 

потери теплоносителя в % 

от циркуляции теплоноси-

теля; 

- - - - - - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии (мощности) с кол-

лекторов источника тепло-

вой энергии, * (т/Гкал/ч); 

- - - - - - 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии, 

кВт-ч/Гкал; 

- - - - - - 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 

фактический радиус тепло-

снабжения, км; 
- - - - - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

эффективный радиус тепло-

снабжения км; 
- - - - - - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

температура теплоносителя 

в подающем теплопроводе, 

принятая для проектирова-

ния тепловых сетей, град. 

Цельсия; 

- - - - - - 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

разность температур тепло-

носителя в подающей и 

обратной тепломагистрали 

при расчетной температуре 

наружного воздуха, в том 

числе: 

- - - - - - 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

нормативная, град. Цель-

сия; 
- - - - - - 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

фактическая, в период до-

стигнутого максимума теп-

ловой нагрузки, град. Цель-

сия; 

- - - - - - 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Котельная №1 ООО "Акватория" 

  для источников тепловой энергии, работающих в режиме тепловой энергии (котельных) 

средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов, лет 
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

УРУТ на выработку тепло-

вой энергии, кг.у.т/Гкал 
159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 

собственные нужды, Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 
158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, Вт-

ч/Гкал 

20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 

коэффициент использова-

ния установленной тепло-

вой мощности, % 

41 41 41 41 41 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  для тепловых сетей 

потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

  через изоляционные кон-

струкции теплопроводов, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

 с утечкой теплоносителя, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

потери теплоносителя, (*; 

*); 
8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 8 070,9 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

потери теплоносителя в % 

от циркуляции теплоноси-

теля; 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии (мощности) с кол-

лекторов источника тепло-

вой энергии, * (т/Гкал/ч); 

72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии, 

кВт-ч/Гкал; 

20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

фактический радиус тепло-

снабжения, км; 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

эффективный радиус тепло-

снабжения км; 
0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

температура теплоносителя 

в подающем теплопроводе, 

принятая для проектирова-

ния тепловых сетей, град. 

Цельсия; 

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

разность температур тепло-

носителя в подающей и 

обратной тепломагистрали 

при расчетной температуре 

наружного воздуха, в том 

числе: 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

нормативная, град. Цель-

сия; 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

фактическая, в период до-

стигнутого максимума теп-

ловой нагрузки, град. Цель-

сия; 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

Котельная №2 ООО "Акватория" 

  для источников тепловой энергии, работающих в режиме тепловой энергии (котельных) 

средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов, лет 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

УРУТ на выработку тепло-

вой энергии, кг.у.т/Гкал 
172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 172,3 

собственные нужды, Гкал/ч 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 
171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, Вт-

ч/Гкал 

68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 

коэффициент использова-

ния установленной тепло-

вой мощности, % 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  для тепловых сетей 

потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

   через изоляционные кон-

струкции теплопроводов, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  с утечкой теплоносителя, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

потери теплоносителя, (*; 

*); 
701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 701,8 

потери теплоносителя в % 

от циркуляции теплоноси-

теля; 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии (мощности) с кол-

лекторов источника тепло-

вой энергии, * (т/Гкал/ч); 

80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии, 

кВт-ч/Гкал; 

68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 

фактический радиус тепло-

снабжения, км; 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

эффективный радиус тепло-

снабжения км; 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

температура теплоносителя 

в подающем теплопроводе, 

принятая для проектирова-

ния тепловых сетей, град. 

Цельсия; 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

разность температур тепло-

носителя в подающей и 

обратной тепломагистрали 

при расчетной температуре 

наружного воздуха, в том 

числе: 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

нормативная, град. Цель-

сия; 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

фактическая, в период до-

стигнутого максимума теп-

ловой нагрузки, град. Цель-

сия; 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

Котельная №3 ООО "Акватория" 

  для источников тепловой энергии, работающих в режиме тепловой энергии (котельных) 

средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов, лет 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

УРУТ на выработку тепло-

вой энергии, кг.у.т/Гкал 
152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

собственные нужды, Гкал/ч 0,01 0,01 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 
151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, Вт-

ч/Гкал 

47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

33,7 33,7 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 

коэффициент использова-

ния установленной тепло-

вой мощности, % 

10 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

  для тепловых сетей 

потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
0,01 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  через изоляционные кон-

струкции теплопроводов, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,01 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

  с утечкой теплоносителя, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,001 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

потери теплоносителя, (*; 

*); 
807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 

потери теплоносителя в % 

от циркуляции теплоноси-

теля; 

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии (мощности) с кол-

лекторов источника тепло-

вой энергии, * (т/Гкал/ч); 

33,7 33,7 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии, 

кВт-ч/Гкал; 

47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 

фактический радиус тепло-

снабжения, км; 
0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

эффективный радиус тепло-

снабжения км; 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

температура теплоносителя 

в подающем теплопроводе, 

принятая для проектирова-

ния тепловых сетей, град. 

Цельсия; 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

разность температур тепло-

носителя в подающей и 

обратной тепломагистрали 

при расчетной температуре 

наружного воздуха, в том 

числе: 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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нормативная, град. Цель-

сия; 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

фактическая, в период до-

стигнутого максимума теп-

ловой нагрузки, град. Цель-

сия; 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

Котельная №4 ООО "Акватория" 

  для источников тепловой энергии, работающих в режиме тепловой энергии (котельных) 

средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов, лет 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

УРУТ на выработку тепло-

вой энергии, кг.у.т/Гкал 
161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 161,1 

собственные нужды, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 
160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, Вт-

ч/Гкал 

65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 

коэффициент использова-

ния установленной тепло-

вой мощности, % 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  для тепловых сетей 

потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

  через изоляционные кон-

струкции теплопроводов, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

  с утечкой теплоносителя, 

(Гкал/ч), в том числе в % от 

отпуска тепловой энергии 

(мощности) с коллекторов 

источника тепловой энер-

гии; 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

потери теплоносителя, (*; 

*); 
2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 2 105,5 
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Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

потери теплоносителя в % 

от циркуляции теплоноси-

теля; 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии (мощности) с кол-

лекторов источника тепло-

вой энергии, * (т/Гкал/ч); 

69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 

удельный расход электро-

энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии, 

кВт-ч/Гкал; 

65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 

фактический радиус тепло-

снабжения, км; 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

эффективный радиус тепло-

снабжения км; 
0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

температура теплоносителя 

в подающем теплопроводе, 

принятая для проектирова-

ния тепловых сетей, град. 

Цельсия; 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

разность температур тепло-

носителя в подающей и 

обратной тепломагистрали 

при расчетной температуре 

наружного воздуха, в том 

числе: 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

нормативная, град. Цель-

сия; 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

фактическая, в период до-

стигнутого максимума теп-

ловой нагрузки, град. Цель-

сия; 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 
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